IWT (Integrierter Wassertank)

LGTHERMAYV R32IWT

Das THERMA V R32 IWT-Innengerat kann aufgrund seines schlanken Designs in den unterschiedlichsten Raumen installiert
werden, z. B.in Technik- oder Reinigungsraumen, Garagen oder Kiichen.

i

- SCHLANKES DESIGN, EINFACHE INSTALLATION,

= — HOHE LEISTUNG
-
THERMAV R32 IWT (integrierter Wassertank) ist eine Losung fiir
| - die Versorgung mit Brauchwarmwasser und zum Heizen und Kiihlen

von Raumen, die einen \Warmwassertank fiir den Innenbereich mit
einer separaten AulReneinheit kombiniert.
Der THERMA V R32 IWT ist die perfekte, platzsparende Lésung fiir

den Einbau in Wohnraumen, da die hydraulischen Komponenten,

wie zum Beispiel der Brauchwarmwasser- und der Pufferspeicher,
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Life's Good

15-65

5-27

16-27

230/1/50 R32
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3+3
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Vortex

THERNMAYV.

5/8"
3/8"
490 x 850 x 315

. SPLIT, HYDRO-BOX & IWT

Grundfoss

6 Effizient, umweltfreundlich, hervorragend
3-60

7°C BSEO) kw 5,50 9,00
die normalerweise separat installiert werden, vollstandig integriert Heizen 7°C 55°C kw 550 550 550
Nennleistung 2°C 35°C kW 330 4,20 540
sind. — 35°C 18°C kW 5,50 700 9,00
BoRE 7°C kw 5,50 700 9,00
—————— 7°C BERE kw 112 143 194
T . : Heizen 7°C 55°C kw 157 157 157
Nenn-Leistungs-
o 29¢ BSRO) kw 0,94 1,20 1,54
. . aufnahme il 35°C | 18°C w 1,20 156 214
uhlen
Technische Daten Innengerat IWT sC 7% KW 196 259 345
Betriebsbereich Heizen Min. ~ Max. °C -25-35
Bezeichnung HNO0916T NB1 (G BT Kiihlen Min. ~ Max. oC 5.48
) Heizung Min.~Max. °C 15-~65 Typ - R32
s 15 Min-H c 5-27 WP (rreibhauspoencia : o
in.~| o ~-80" ke 15
Warmwasser Min.-Max. C 15~80 Kltemittel Fiillmenge &
Wascerdurchf Min. /Min. 7 f1C0:2q 1013
lasserdurchflussmenge Vi fiillte Lei la 1
Y Nennwert? (5 /7 / 9 kW) /Min. 158/20,1/259 orgefillte Leitungslange i 0
Zusitzliche Nachfiillmenge g/m 30
Durchflusssensor Messbereich Min. ~ Max. /Min. 5-80 Menge - ]
Heizkreislauf bar 3 RCHEE===al -
Sicherheitsventil 5 Typ scroll
Warmwasserkreislauf bar 10 R Fliissigkeit Zoll 3/8"
ulsendurchmesser
AusgleichsgefaR (Heizkreislauf) Volumen l 12 @tz Gas Zoll 5/8"
" Standard m 5
Kaltemittel S ol 28 Anschluss Letige Max m 50
Fliissig Zoll 3/8" .
T 2ol 1o Héhendifferenz (AG - IG) Max. m 30
. . Wasser Heizkreis n nv o . Abmessungen Gerat BxHxT mm 950 x 834 x 330
Rohrleitungsanschliisse Austritt Zoll 1 Gewicht Gerat kg 60
- o Eintritt Zoll 3/4" Schallleistungspegel Heizen Nennwert dB (A) 60
Warmw:sse[rspfelc er Austritt Zoll 3/4" Schalldruckpegel (bei 1 m) Heizen Nennwert dB (A) 50
asserkreislau
Bypass Zoll 3/4" Spannung / Phase / Frequenz V/Ph/Hz 230/1/50
Volumen N | 200 Stromversorgung Maximaler Betriebsstrom A 21 22 23
Warmwasserspeicher Empfohlene Absich A 25
i Interner Warmeschutz-Grenzwert ‘€€ 85 TIPToTETe Aos e
Schalleistungspegel B(A) 3 * Aufgrund unserer Innovationspraxis kdnnen sich einige technische Spezifikationen ohne Ankiindigung * Die Schallpegelwerte werden in einem schalltoten Raum ermittelt. Da diese Werte von den
Abmessungen (8 x H xT) ) . 602 % 1810 x 680 Umgebungsbedingungen abhangen, sind sie im tatsachlichen Betrieb normalerweise hoher
— - ko 1'40 e muss den einschlagigen Srtlichen und nationalen Bestimmungen entsprechen * Die Leistungen bas enen Leitungslange die Standardlange und
Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 enund -installationen ist das Kapitel ,Elektrische Merkmale" zu beachten. der Héhenunte eich nullist
Modell ~ WILO romversorgungskabel und der Schutzschalter dementsprechend auszuwahlen * Diese Produkt enthalt fluorierte Treibhausg
Hauptpumpe Forderhshe Max. o 77 mperatur, ALT: AuRenlufttemperatur
Leistungsaufnahme Min. - Max. % 75-75 . . .
Model i Wi Jahreszeitbedingte Energie
Pumpen Tank Forderhohe Max. m 57
el el el il 45-85 e T e
SCopP - 4,65 4,65 4,65
Nennwéarmeleistung (Prated) kw 6 6 6
Wasseraustritts- | Jahre itbedingte i fizienz (ns) % 183 183 183
Jahreszeltbedlngte Energ|e temperatur 35 °C | Jahreszeitbedingte hei ff. Energieeffizi ) . . .
Raumheizung (Skala A++ bis D)
. Jahrlicher Energieverbrauch kWh 2444 2552 2669
(GemaR 9
emal
5 AuRengerit HUOS1MR U44 HUO71MR U44 HUO91MR U44 Scop ® 323 323 323
e Innengerit ‘ HNO916T NB1 ENISE25) Nennwarmeleistung (P rated) kw 6 6 6
scop R 452 247 445 Wasseraustritts- | Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz (ns) % 126 126 126
Raumheizung Wasseraustritts- Jahreszeitbedi L fizienz (ns) % 178 176 175 temperatur 55 °C Jahreszeithe.dingte f. Energieef . Avs Aer Avs
(gemaR EN14825) | temperatur 35°C | japreszeitbedi hei £f. (Skala A++ bis D)
e e @ e e () - Asss At Asss Jahrlicher Energieverbrauch kwh 3843 3843 3843
Angegebenes Lastprofil - L L L Hinweis
B hy ffi.
rauc» warmwassereffizienz Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (nwh) % 125 125 125 e A++ist nch neue Energiegesetzgebung erhaltlich, bis dahin sollte A++ verwendet werden.
(GemaR EN 16147) Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz Klasse - Ar Ar Ar

(Skala A+++ bis G)
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LG THERMA V R32 Split, HYDRO-BOX & IWT

- Luft-Wasser-Warmepumpe. (AWHP)

- Innen- und AuRengerat Uber R32-Kaltemittelleitungen verbunden.

- 3 Gerateleistungen (5/ 7 / 9kW) zum Heizen und Kihlen.
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*EHPAfir Osterreich

Fernbedienung r.

HNO91RM NK5

@SmartThiang Innengerat

Die neue R32 Split Luft-Wasser-Warmepumpe von LG

Fiir beste Heizungsldsungen

Versorgt Ihr Zuhause das ganze Jahr mit Raumheizung und Warmwasser.

UMWELTBEWUSST

R32 Kaltemittel
verringert das
Treibhauspotential
bestehender Kaltemittel
um ein Drittel.

Die 7 Hauptvorteile der LG THERMA V R32 Split

Liefert exzellente Leistung,
' vor allem bei niedriger
+ 100% Heizleistung bis -7°C.

Liefert Heizleistung
durch die Warmwasser-

650C versorgung bis 65 °C.

Hohe Glaubwiirdigkeit

INTELLIGENT

Warme bei Tag und Nacht mit
der WLAN-L6sung SmartThinQ von LG.

R32

R32

durch die EU-konforme
Energieeffizienzklasse
At++,

Ist umweltvertraglich dank dem
niedrigen Treibhauspotential
des R32 Kaltemittels.

Optimiert die Effizienz

mit modernster
R1-Kompressortechnologie von
LG.

v Emd

IwWT
HNOS16TNB1

SmartThinQ'

AuRengerat
HUOSTMR U44/HUO7TMR U44/
HUO9TMR U44

KRAFTVOLL

Der revolutionare
R1-Kompressor fir
eine kraftvolle
Heizleistung
mit geringerem
Energieaufwand.

Bietet intelligente Losungen
mit WLAN-Konnektivitat via
SmartThinQ”.

Bieteteine
benutzerfreundliche, intuitive
Schnittstelle Gber eine neue,
stylische

Fernbedienung.

DIE

R32

R32

LG THERMA V R32 SPLIT

Konform mit dem neuen, umweltvertraglichen R32 Kaltemittel

Machen Sie Ihr Zuhause umweltfreundlich mit dem neuen Kaltemittel R32, welches effizienter ist und ein um 68% reduzierteres
Treibhauspotential (GWP) als R410A bestitzt.

R410A

R32

70% |

GWP (Treibhauspotenzial)

R1Compressor” Die revolutionare Technologie von LG

R1Compressor™- Technologie bietet verbesserte Effizienz, hohere Zuverlassigkeit und einen erweiterten Betriebsbereich, was zum Teil auf
die verbesserte Kippbewegung des Scrollkompressors zuriickzufihren ist.

Konventioneller Scrollkompressor

R1-Kompressor

- Scroll-Kompressor mit einfachem
Aufbau.

- Hohe Effizienz.
(Niedrige Last bei niedriger Drehzahl /
Gesamteffizienz)

- Geringe Gerauschentwicklung.
(Hohe Drehzahl moglich)

- Verbesserte Kippbewegung
beim Scrollen.

- 20 % Gewichtsreduktion.
(gegenuber herkémmlichen
Kompressoren)
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Mit EU-konformer A+++ Energieeffizienzklasse

Durch Kombination des R1-Kompressors mit dem R32 Kaltemittel liefert dieses Produkt eine jahreszeitbedingte Leistungszahl (SCOP) im
Heizbetrieb von 4,65 und ein energieverbrauchsrelevantes Produkt (ErP) mit A+++. (Abhdngig von der Wasseraustrittstemperatur von 35 °C)

ScoP ErP-Energieeffizienzklasse

Max. 8 % SCOP-Verbesserung Heating ssic | 3s°C ssC | 35°C | 35°C
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Leistung (kW)
* Testbedingung

65°C

Standardheizkessel

Niedertemperatur-

Brennwertkessel

|

Das Testverfahren entspricht EN14825 (niedrige Durchschnittstemperatur),

auf der Grundlage einer einphasigen Modellreihe

* Die Energieeffizienzklasse A+++ ist ab 26. September 2019 erhaltlich, bis dahin sollte

A++ verwendet werden

65 °C Wasseraustrittstemperatur

Mithilfe des R32 Kaltemittels und des R1-Kompressors kann die LG THERMA V R32 Split eine Wasseraustrittstemperatur bis 65 °C erzeugen
und als Ersatz fur einen Mitteltemperatur-Heizkorper bei der Modernisierung oder
beim Neubau eines Hauses verwendet werden.

LGR32 -
Split ; i

20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C
L |

FuRBbodenheizung
L

Geblasekonvektor
L

Mitteltemperatur-Radiator
L

Hochtemperatur-

Exzellente Leistung bei niedriger Umgebungstemperatur

100% Heizleisutng bei -7°C und 80% Heizleistung bei -15°C. und dabei 18 % effizienter als bei der R410A Split.

Heizleistung (kW) Heizleistung (kW) bei AuBenlufttemperatur -7 °C / Wasseraustrittstemperatur 35 °C

mmm AuRenlufttemperatur -7 °C/ Wasseraustrittstemperatur 35 °C . R32 Split 195%
== AuRenlufttemperatur-15 °C/Wasseraustrittstemperatur 35 °C === R410A Split
10 10 18.2%
8 9,00 a + 9,00
30,0%
6 6 7,53
4 4
2 2 5,50
0 0
5 7 9 5 7 9

Leistung (kW) Leistung (kW)

Neue stylische Fernbedienung

Die neue Fernbedienung von LG ist fir die Bedienung der LG THERMA V R32 Split optimiert und einfach einsetzbar.

Benutzerfreundliche Schnittstelle

- Einfaches Informationsdisplay.
- Intuitive Navigation.

Leicht verstandliche Energieangaben

- Unmittelbare Ubersicht tiber den Stromverbrauch im Vergleich zum
Sollwert.
- Wochentlicher, monatlicher oder jahrlicher

Premium-Design

- Neues, modernes 4,3-Zoll-LCD-Farbdisplay.
- Einfache Berihrungsschalter. (An/Aus und mehr)

Komfortfunktionen

- Programmierbare Einstellungen fir optimalen Gebrauch.

- Personalisieren Sie den Betriebszeitplan, den Betriebsmodus,
die Solltemperatur und andere Werte lhres Gerats.

- Einfache Installationseinstellung.




