
99

pr
of
es
si
on

el
le
 L
ös
un

ge
n 
fü
r 
al
le
 B
au

vo
rh
ab
en

V
R
F 
K
lim

as
ys
te
m
e

VRF
Klimasysteme
Der Anspruch an eine ganzjährige und monovalente Nutzung 

moderner Wärmepumpensysteme erfordert individuelle 

Lösungsansätze. Mit den speziell für diese Anforderungen 

entwickelten VRF-Systemen bietet Hisense einen effizienten 

und nutzerorientierten Lösungsansatz. 

Ob Praxis, Büro, Hotel oder Shopping-Mall, ob luft- oder was-

sergekühlt, ob kühlen oder heizen: Mit Hisense VRF Systemen 

haben Sie modernste DC Invertertechnologie zu einem attrak-

tiven Preis.



VRF-Außengeräte
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VRF KlimasystemeVRF-Technologie

Hi-Smart E Serie
Die ultrakompakten Außeneinheiten Hi-Smart E bieten alle Vorteile 
eines modernen VRF Systems bereits für kleinere Anwendungen. Sie 
sind kompatibel mit allen Inneneinheiten der VRF-Serie.

Hi-Smart L Serie
Die  Außeneinheiten Hi-Smart L bieten bei kompakten Abmessungen 
und geringem Gewicht bereits die volle Kompatibilität zu allen 
Inneneinheiten der Hisense VRF Serie. Bei Kälteleistungen der 
Außeneinheiten bis zu 15,5 kW sind sie immer die richtige Wahl.

Hi-Flexi C Serie
Mit einer Reduzierung der Aufstellfläche von bis zu 42 % und einer 
Gewichtsersparnis von bis zu 25 % (im Vergleich zur klassischen 
Bauweise) bieten die Außeneinheiten der C Serie große Vorteile 
bei Einbringung und Aufstellung der Systeme.  Bis zu 33,5 kW 
Kälteleistung in einem kompakten Gehäuse - für viele gewerbliche 
Anwendungen die ideale Lösung.

Hi-Flexi S Serie
Hi Flexi S VRF - moderne 2 und 3 Leiter-Systeme in Modulbauweise 
für ein Höchstmaß an Individualität und Flexibilität. Mit diesen 
Systemen bietet Hisense die gesamte Breite der Möglichkeiten: 
Kühlen oder Heizen, gleichzeitiges Kühlen und Heizen mit inter-
ner Wärmerückgewinnung, monovalenter und ganzjähriger 
Anlagenbetrieb.

Hi-Flexi W Serie
Die wassergekühlten modularen 2 und 3 Leiter-Außeneinheiten 
der Serie Hi-Flexi W eröffnen in vielen Anwendungsbereichen 
neue Möglichkeiten. Gepaart mit einem Rückkühler lassen sich 
Geräuschemissionen auf ein Minimum reduzieren oder optischer 
Gebäudeschutz ideal verwirklichen. 
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Hocheffizient

Innerhalb der Kammer 

Pi=Ps, sodass eine 

Ansaugung entsteht

Reduzierung des Ansaugverlusts 

und des Leckageverlusts
Außerhalb der Kammer Po>Pi 

während der Verdichtung

Innerhalb der Kammer Pi=Ps, 

außerhalb der Kammer 

Po=Ps, sodass eine 

Ansaugung entsteht

Anlagensicherheit

Interne und hocheffiziente Ölabscheider erhöhen die Anlagensicherheit. Mit dieser Technologie gelangt viel weniger Öl 
in den Kühlkreislauf, damit immer ausreichend Schmierstoff für die Verdichter zur Verfügung steht. Über eine Ölstand-
mengenüberwachung wird zusätzlich bei Bedarf ein Ölrückführungsmodus aktiviert.

Hocheffiziente Hochdruck-Scrollverdichter

Hisense VRF Systeme der Serien Hi-Smart und Hi-Flexi sind mit modernster DC Invertertechnologie ausgestattet. 
Hochleistungsscrollverdichter mit internem Ölabscheider stehen für höchste Effizienz und Zuverlässigkeit. Die 
Ansteuerung der Verdichter und der DC-Verflüssigermotoren erfolgt mittels Microprozessortechnologie. Über das 
systemeigene H-Net Bus System erfolgt die stetige Abfrage der Leistungsanforderung der Inneneinheiten. Die 
bedarfsgerechte Kälte- und/oder Wärmeerzeugung an den Außeneinheiten bedeutet einen stets überwachten, 
effizienten und energiesparenden Teillastbetrieb des Anlagensystems.

Verbesserte Saugstruktur
Steigert die Effizienz und Stabilität bei hoher Geschwindigkeit und großer 
Kapazität.

Ausgleichventil
Steigert die Effizienz, indem der Kompressionsverlust bei mittlerer und niedriger 
Kapazität reduziert wird.

Einspritzventil
Verbessert die Heizleistung unter Teillastbedingungen.

Neue Scrollscheibe
Hohe Effizienz durch asymmetrische Spiralform.

Konformer Rahmenmechanismus
Hochleistungstechnologie durch Reduzierung von Leckage- und Reibungsverlusten.

Überarbeitete Ölrückführung
Hohe Zuverlässigkeit durch minimalen Ölverlust unter allen Bedingungen aufgrund 
des optimierten Kältemittelflusses.

Ölausgleichsmechanismus
Die Kapazität kann durch mehrere Kompressoren und den Ölausgleich zwischen 
denen vergrößert werden.

Hocheffizienter Motor 
Speziell entwickelter DC-Motor mit variabler Drehzahl.

Öltrennung
Trennplatte hält das Öl im Kompressor und erhöht die Zuverlässigkeit.

Hochzuverlässiges Ölversorgungssystem
Ölversorgungssystem mit Druckdifferenz auch bei niedriger Drehzahl oder Teillast.

PVE-Öl
Verwendung von PVE-Öl für eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

Jahre5
Verdichter-

garantie
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Wassergekühlte VRF Systeme

Die wassergekühlten 2- und 3-Leitersysteme der Baureihe Hi-Flexi W zur Innenaufstellung sind 
eine effiziente und nutzerorientierte Lösung für eine ganzjährige und monovalente Klimatisierung, 
die dem Nutzer ein Höchstmaß an Individualität und Flexibilität bietet. Ob Praxis, Büro, Hotel oder 
Shopping-Mall, ob Kühlen oder Heizen: Mit Hisense wassergekühlten VRF Systemen haben Sie 
moderne und effiziente DC Invertertechnologie zu einem attraktiven Preis. 
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Optimaler Einsatz unter problematischen Bedingungen
Die Hisense W Serie findet ihren Einsatz in vielen Bereichen - von Industrie bis hin zu denkmalgeschützten 
Gebäuden - wo die Aufstellung einer Außeneinheit draußen ohne Weiteres nicht möglich ist oder sehr hohe 
Anforderungen an den Schalldruckpegel gelten. Unsere kompakten Systeme können platzsparend im Gebäude-
inneren untergebracht werden, z. B. in Dachgeschossen oder in Technikräumen. So lassen sich sowohl die 
Geräuschemissionen auf ein Minimum reduzieren als auch die strengen Vorgaben des Denkmalrechtes erfüllen.

• Industrielle Anforderungen mit eigenem Kühlwassernetz vor Ort

• Einkaufszentren mit bestehendem Kühlwassernetz

• Gebäude mit denkmalgeschützten Fassaden, in denen ein Rückkühler einfacher installiert 
werden kann als eine herkömmliche direktverflüssigende Außeneinheit

• Gebäude mit hohen Anforderungen an äußere Schallemissionen in Kombination 
mit extrem leise laufenden geschlossenen Rückkühlern

• Gebäude mit hohen Anforderungen an Kältemittelfüllmengen

• Anlagen für den Anschluss an Brunnenwasser

• Berufs- oder Ausflugsschifffahrt mit einem zwischengeschalteten Wasserwärmetauscher

HINWEISE 
1. Die Angaben zu Nennkühl- und heizleistungen basieren 
auf folgenden Bedingungen: 
Bedingungen für den Kühlbetrieb
Lufteintrittstemperatur Innenraum 27 °C DB / 19 °C WB 
Wassereintritt/Austritt 30 °C / 35 °C
Bedingungen für den Heizbetrieb 
Lufteintrittstemperatur Innenraum 20 °C DB / 15 °C WB 
Wassereintritt/Austritt 20 °C

Wenn die Einheit außerhalb des zulässigen Wassertemperaturbe-
reichs arbeitet, startet sie nicht und gibt einen Alarm aus. 

2. Die Daten zum Schalldruckpegel wurden in einem reflexionsfreien 
Raum gemessen, sodass vor Ort der reflektierte Schall berücksichtigt 
werden muss und basieren auf folgenden Bedingungen: 1 m Abstand 
vom Gerät, 1,5 m vom Boden. 

168 kW 189 kW

Jahre5
Verdichter-

garantie56 kW 10-45°C

Hisense hat eine Neuentwicklung der wassergekühlten VRF 
Systeme auf den Markt gebracht, und zwar ab sofort auch 
für 3-Leiterbetrieb zum gleichzeitigen Kühlen und Heizen. 
Bei kompakten Abmessungen und niedrigen Geräuschpegeln 
bieten sie höchste Energieeffizienz und maximale Leistung. 
Die zur Verfügung stehende Kühlleistung reicht von 22,4 bis 
56,0 kW, Heizleistung von 25,0 bis 63,0 kW. Es können bis 
zu drei Module kombiniert werden, wodurch sich bis zu 27 
Leistungsgrößen mit maximal 168,0 kW Kühlleistung und 
189,0 kW Heizleistung ergeben. Das System kann dabei als 
2- sowie 3- Leitersystem betrieben werden, im 3-Leiterbetrieb 
werden lediglich Hisense HCHM Switch Boxen benötigt.

Sämtliche wassergekühlte VRF-Außeneinheiten sind mit VRF 
Inneneinheiten und Wärmeübertragern kompatibel, wobei die 
anschließbare Anzahl von bis zu 64 Einheiten variiert. 

Zur Steuerung bietet Hisense das volle Programm an, von der 
Touchbedienung über eine iPad-Schnittstelle bis hin zum zen-
tralen Gebäudemanagementsystem mit Einzelraumabrechnung 
und der Möglichkeit der GLT-Integration.

Jetzt auch für energieeffizienten 3-Leiterbetrieb 
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Modularer Aufbau. Flexible Installation.

3.200 mm
oder mehr

Wasserleitung

ca. 1.000 mm ca. 2.000 mm

Primärer Wärmeaustausch. 
Minimaler Energieverlust.’
Niedrig und mittel temperiertes Wasser (10 bis 45 °C) fließt in 
der Wasserleitung mit wenigen Zwischenverbindungen, was 
nur geringe Energieverluste zur Folge hat. Durch den Einsatz 
der auf der Direktverdampfung basierten Innengeräte wird der 
Wirkungsgrad optimiert und die COP-Werte der Klimaanlage 
stark verbessert.

Chiller

Hocheffiziente Technologie von Hisense

Flexible Aufstellung verbessert maßgeblich die Raumnutzung
Die Außeneinheiten der Hi Flexi W Serie zeichnen sich durch geringes Gewicht, kompakte 
Abmessungen und einfache Montage innerhalb des Gebäudes aus. Zum Transport genügen 
Treppenhäuser und Personenaufzüge.

Transport im 
Personenaufzug

3-6 HP
H800 × B800 × T370 mm

8-10 HP
H1000 × B780 × T550 mm

Gleichzeitige Kühlung und Heizung im 3-Leiterbetrieb
Die wassergekühlte Bauweise dieser Systeme ermöglicht das Verschieben der Lasten innerhalb des Gebäudes über das 
Kühlwassernetz. So erfüllen die wassergekühlten VRF-Systeme von Hisense die Anforderung an gleichzeitiges Kühlen 
und Heizen und erreichen maximale Energieeffizienz durch optimal realisierte Wärmerückgewinnung.

Switch Box Switch Box Switch BoxSwitch Box
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Die Leistung der wassergekühlten VRF-Systeme bleibt 
stabil und wird nicht durch zu hohe oder zu niedrige 
Außentemperaturen beeinträchtigt, so z. B. hat die hohe 
Außentemperatur im heißen Sommer keine Auswirkung 
auf die Kühlleistung. 

Kompatibel mit Inneneinheiten der VRF-Serie

Stabile Leistung

Keine Auswirkung 
auf das System

Konstante Wassertemperatur

Rohrleitungsangaben 2- und 3WAY AVWW-76-570FKFW

Außeneinheiten

Max. Leitungslänge zwischen erstem 
Verteiler und weitester Inneneinheit 40 m  

Max. Stranglänge 120 m   
Max. Gesamtleitungslänge 300 m

Max. Höhendifferenz zwischen 
Außen- und Inneneinheiten 
(wenn die Außeneinheiten höher 
als die Inneneinheiten installiert 
sind) 50 m.

Max. Höhendifferenz zwischen 
Außen- und Inneneinheiten 
(wenn die Außeneinheiten niedriger 
als die Inneneinheiten installiert sind) 
40 m. 

Max. Höhendifferenz zwischen 
Inneneinheiten 15 m 

Max. Leitungslänge zwischen Switch-Box 
und Inneneinheit 30 m
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Modell AVWW-76FKFW AVWW-96FKFW AVWW-114FKFW AVWW-136FKFW AVWW-154FKFW

Leistungscode 8 10 12 14 16

Kombination
- - - - -

- - - - -

Max. anschließbare IE Stück 1-19 1-24 1-29 2-34 2-39

Kühlleistung kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0

Heizleistung kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0

Max. Auslastung 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130%

EER 5,82 5,55 5,30 5,10 5,55

COP 6,12 6,00 5,81 5,60 6,00

Anzahl der Verdichter 1 1 1 1 2

Wassertemperatur
Kühlen

°CWE 30 30 30 30 30

°CWA 35 35 35 35 35

Heizen °CWE 20 20 20 20 20

Wärmetauscherangaben

Generell °C 10-45 10-45 10-45 10-45 10-45
Massen-
strom

l/min 76,7 96,0 115,0 138,3 153,3

Druck-
abfall

kPa 30 45 45 60 40

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 3,85 5,04 6,32 7,84 8,11

Heizen kW 4,08 5,25 6,45 8,03 8,33

Nennstromaufnahme
Kühlen A 6,5 8,5 10,6 13,2 13,7

Heizen A 6,8 8,8 10,8 13,5 14,0

Schalldruckpegel dB(A) 49/51 51/53 53/54 55/57 51/52

Abmessungen (H x B x T) mm 1030x820x560 1030x820x560 1030x820x560 1030x820x560 1030x1040x560

Masse kg 166 166 171 171 245

Preis € 13.220 13.520 14.275 14.475 21.480

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser 
Kältermittel

Flüssig mm 9,53 9,53 12,7 12,7 12,7

Heißgas mm 15,88 19,05 22,2 22,2 22,2

Saug mm 19,05 22,2 25,4 25,4 28,6

Rohrleitungsdurchmesser 
Wasser

2x DN 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde)

Entleerung Anschluss DN 18 18 18 18 18

Höhenunterschied

IE ü. AE m 40 40 40 40 40

AE ü. IE m 50 50 50 50 50

IE ü. IE m 15 15 15 15 15

Werksfüllung/CO2-Äquivalent R410A kg/t 3,5/7,3080 3,5/7,3080 4,7/9,8136 4,7/9,8136 6,2/12,9456

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 5x4 5x4 5x4 5x6 5x6

Steuerleitung LIYCY mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Absicherung (träge) A 20 25 32 40 40

Hi-Flexi W 2- und 3WAY-Außeneinheiten

Wassergekühlte 2- und 3Way VRF-Systeme zum Heizen und/oder 
Kühlen zur Innenaufstellung. Erfordert einen Anschluss an externe 
Rückkühlsysteme.

• Wassergekühltes VRF-System
• Kühlleistung 22,4 - 168,0 kW, Heizleistung 25,0 - 189,0 kW
• Kühlwasservorlauf min. 10°C
• Auslastung 50- 130 %

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.
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AVWW-170FKFW AVWW-190FKFW AVWW-210FKFW AVWW-228FKFW AVWW-250FKFW AVWW-268FKFW AVWW-286FKFW

18 20 22 24 26 28 30

- - AVWW-96FKFW AVWW-114FKFW AVWW-114FKFW AVWW-114FKFW AVWW-96FKFW

- - AVWW-114FKFW AVWW-114FKFW AVWW-136FKFW AVWW-154FKFW AVWW-190FKFW

2-43 2-48 2-53 2-58 2-63 2-64 2-64

50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 78,5 84,0

56,0 63,0 69,0 75,0 82,5 87,5 94,5

50 - 130% 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130%

5,30 5,10 5,41 5,30 5,19 5,44 5,24

5,82 5,80 5,90 5,81 5,70 5,92 5,87

2 2 2 2 2 3 3

30 30 30 30 30 30 30

35 35 35 35 35 35 35

20 20 20 20 20 20 20

10-45 10-45 10-45 10-45 10-45 10-45 10-45

166,7 193,3 211,0 230,0 253,3 268,3 289,3

45 60 - - - - -

400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

9,43 10,98 11,4 12,6 14,2 14,4 16,0

9,60 10,86 11,7 12,9 14,5 14,8 16,1

15,9 18,5 19,1 21,2 23,8 24,3 27,0

16,2 18,8 19,6 21,6 24,3 24,8 27,6

53/53 53/55 56/57 56/57 58/60 56/57 56/58

1030x1040x560 1030x1040x560
1030x820x560+  
1030x820x560

1030x820x560+  
1030x820x560

1030x820x560+  
1030x820x560

1030x820x560+  
1030x1040x560

1030x820x560+  
1030x1040x 560

246 246 337 342 342 416 412

21.505 21.530 27.795 28.550 28.750 35.755 35.050

15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05

22,2 22,2 25,4 25,4 25,4 28,6 28,6

28,6 28,6 28,6 28,6 31,75 31,75 31,75

32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde)

18 18 18 18 18 18 18

40 40 40 40 40 40 40

50 50 50 50 50 50 50

15 15 15 15 15 15 15

7/14,6160 7/14,6160 8,2/17,1216 9,4/19,6272 9,4/19,6272 10,9/22,7592 10,9/22,7592

5x6 5x6 Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule

2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

40 40 Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule

Jahre5
Verdichter-

garantie

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.
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Hi-Flexi W 2- und 3WAY-Außeneinheiten

Wassergekühlte 2- und 3Way VRF-Systeme zum Heizen und/oder 
Kühlen zur Innenaufstellung. Erfordert einen Anschluss an externe 
Rückkühlsysteme.

• Wassergekühltes VRF-System
• Kühlleistung 22,4 - 168,0 kW, Heizleistung 25,0 - 189,0 kW
• Kühlwasservorlauf min. 10°C
• Auslastung 50- 130 %

Modell AVWW-304FKFW AVWW-326FKFW AVWW-344FKFW AVWW-360FKFW AVWW-380FKFW

Leistungscode 32 34 36 38 40

Kombination

AVWW-114FKFW AVWW-136FKFW AVWW-154FKFW AVWW-170FKFW AVWW-190FKFW

AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW

- - - - -

Max. anschließbare IE Stück 2-64 2-64 2-64 2-64 2-64

Kühlleistung kW 89,5 96,0 101,0 106,0 112,0

Heizleistung kW 100,5 108,0 113,0 119,0 126,0

Max. Auslastung 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130%

EER 5,17 5,10 5,29 5,19 5,10

COP 5,81 5,72 5,89 5,81 5,80

Anzahl der Verdichter 3 3 4 4 4

Wassertemperatur
Kühlen

°CWE 30 30 30 30 30

°CWA 35 35 35 35 35

Heizen °CWE 20 20 20 20 20

Wärmetauscherangaben

Generell °C 10-45 10-45 10-45 10-45 10-45
Massen-
strom

l/min 308,3 331,7 346,7 360,0 386,7

Druck-
abfall

kPa - - - - -

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 17,3 18,8 19,1 20,4 22,0

Heizen kW 17,3 18,9 19,2 20,5 21,7

Nennstromaufnahme
Kühlen A 29,1 31,7 32,2 34,4 37,0

Heizen A 29,6 32,3 32,8 35,0 37,6

Schalldruckpegel dB(A) 56/58 58/60 56/58 56/58 56/58

Abmessungen (H x B x T) mm
1030x820x560+   
1030x1040x560

1030x820x560+   
1030x1040x560

1030x1040x560+ 
1030x1040x560

1030x1040x560+ 
1030x1040x560

1030x1040x560+ 
1030x1040x560

Masse kg 417 417 491 492 492

Preis € 35.805 36.005 43.010 43.035 43.060

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurch-
messer Kältermittel

Flüssig mm 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Heißgas mm 28,6 28,6 28,6 31,75 31,75

Saug mm 31,75 31,75 31,75 38,1 38,1

Rohrleitungsdurch
messer Wasser

2x DN 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde)

Entleerung Anschluss DN 18 18 18 18 18

Höhenunterschied

IE ü. AE m 40 40 40 40 40

AE ü. IE m 50 50 50 50 50

IE ü. IE m 15 15 15 15 15

Werksfüllung/CO2-Äquivalent R410A kg/t 11,7/24,4296 11,7/24,4296 13,2/27,5616 14,0/29,2320 14,0/29,2320

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule

Steuerleitung LIYCY mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Absicherung (träge) A Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.
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AVWW-400FKFW AVWW-418FKFW AVWW-440FKFW AVWW-456FKFW AVWW-476FKFW AVWW-494FKFW AVWW-516FKFW

42 44 46 48 50 52 54

AVWW-96FKFW AVWW-114FKFW AVWW-96FKFW AVWW-96FKFW AVWW-96FKFW AVWW-114FKFW AVWW-136FKFW

AVWW-114FKFW AVWW-114FKFW AVWW-154FKFW AVWW-170FKFW AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW

AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW

2-64 2-64 2-64 2-64 2-64 2-64 2-64

117,5 123,0 129,0 134,0 140,0 145,5 152,0

132,0 138,0 144,5 150,5 157,5 163,5 171,0

50 - 130% 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130%

5,26 5,21 5,35 5,27 5,19 5,14 5,10

5,85 5,81 5,91 5,85 5,84 5,80 5,75

4 4 5 5 5 5 5

30 30 30 30 30 30 30

35 35 35 35 35 35 35

20 20 20 20 20 20 20

10-45 10-45 10-45 10-45 10-45 10-45 10-45

404,3 423,3 442,7 456,0 482,7 501,7 525,0

- - - - - - -

400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

22,3 23,6 24,1 25,5 27,0 28,3 29,8

22,6 23,8 24,4 25,7 27,0 28,2 29,8

37,9 39,7 41,0 43,2 45,5 47,6 50,2

38,4 40,4 41,6 43,8 46,4 48,4 51,1

58/60 58/60 58/60 58/60 58/60 58/60 60/62

1030x820x560+ 
1030x820x560+  
1030x1040x560

1030x820x560+ 
1030x820x560+ 
1030x1040x560

1030x820x560+ 
1030x1040x560+ 
1030x1040x560

1030x820x560+ 
1030x1040x560+ 
1030x1040x560

1030x820x560+ 
1030x1040x560+ 
1030x1040x560

1030x820x560+ 
1030x1040x560+ 
1030x1040x560

1030x820x560+ 
1030x1040x560+ 
1030x1040x560

583 588 657 658 658 663 663

49.325 50.080 56.530 56.555 56.580 57.335 57.535

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75

38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1

32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde)

18 18 18 18 18 18 18

40 40 40 40 40 40 40

50 50 50 50 50 50 50

15 15 15 15 15 15 15

15,2/31,7376 16,4/34,2432 16,7/34,8696 18,7/39,0465 20,2/42,1776 21,0/43,8480 21,0/43,8480

Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule

2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.
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Jahre5
Verdichter-

garantie

Hi-Flexi W 2- und 3WAY-Außeneinheiten

Wassergekühlte 2- und 3Way VRF Systeme zum Heizen und/oder 
Kühlen zur Innenaufstellung. Erfordert einen Anschluss an externe 
Rückkühlsysteme.

• Wassergekühltes VRF System
• Kühlleistung 22,4 - 168,0 kW, Heizleistung 25,0 - 189,0 kW
• Kühlwasservorlauf min. 10°C
• Auslastung 50- 130 %

Modell AVWW-534FKFW AVWW-550FKFW AVWW-570FKFW

Leistungscode 56 58 60

Kombination

AVWW-154FKFW AVWW-170FKFW AVWW-190FKFW

AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW

AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW AVWW-190FKFW

Max. anschließbare IE Stück 2-64 2-64 2-64

Kühlleistung kW 157,0 162,0 168,0

Heizleistung kW 176,0 182,0 189,0

Max. Auslastung 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130%

EER 5,22 5,16 5,10

COP 5,86 5,81 5,80

Anzahl der Verdichter 6 6 6

Wassertemperatur
Kühlen

°CWE 30 30 30

°CWA 35 35 35

Heizen °CWE 20 20 20

Wärmetauscherangaben

Generell °C 10-45 10-45 10-45
Massen-
strom

l/min 540,0 553,3 580,0

Druckabfall kPa - - -

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3 400/50/3 400/50/3

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 30,1 31,4 32,9

Heizen kW 30,1 31,3 32,6

Nennstromaufnahme
Kühlen A 50,7 52,9 55,5

Heizen A 51,6 53,8 56,4

Schalldruckpegel dB(A) 58/60 58/60 58/60

Abmessungen (H x B x T) mm
1030x1040x560+   
1030x1040x560+
1030x1040x560

1030x1040x560+   
1030x1040x560+
 1030x1040x560

1030x1040x560+   
1030x1040x560+
 1030x1040x560

Masse kg 737 738 738

Preis € 64.540 64.565 64.590

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurch-
messer Kältermittel

Flüssig mm 22,2 22,2 22,2

Heißgas mm 38,1 38,1 38,1

Saug mm 38,1 38,1 38,1

Rohrleitungsdurch-
messer Wasser

2x DN 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde) 32 (Außengewinde)

Entleerung Anschluss DN 18 18 18

Höhenunterschied

IE ü. AE m 40 40 40

AE ü. IE m 50 50 50

IE ü. IE m 15 15 15

Werksfüllung/CO2-Äquivalent R410A kg/t 20,2/42,1776 21,0/43,8480 21,0/43,8480

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule

Steuerleitung LIYCY mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Absicherung (träge) A Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule Siehe Einzelmodule

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.
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Modell 11,2/14,0/15,5 kW 22,4 / 28 kW

Max. Gesamtleitungslänge 120 m 300 m

Höhendifferenz zwischen höchster 
und niedrigster Inneneinheit

15 m 15 m

Höhendifferenz zwischen Außen- und Innen-
einheiten (Wenn die Außeneinheiten höher als 
die Inneneinheiten installiert sind)

30 m 40 m

Höhendifferenz zwischen Außen- und Innen-
einheiten (Wenn die Außeneinheiten niedriger 
als die Innenein-heiten installiert sind)

30 m 50 m

Hi-Flexi W 2WAY-Außeneinheiten

Das wassergekühlte 2 Way VRF System zum Heizen oder Kühlen 
zur Innenaufstellung. Erfordert einen Anschluss an externe 
Rückkühlsysteme.

• Wassergekühltes VRF System
• Kühlleistung 8,0 - 15,5 kW, Heizleistung 9,0 - 18,0 kW
• Kühlwasservorlauf min. 10°C
• 2 Ader H-Net Bus

Modell AVWW-38UCSA AVWW-48UCSA AVWW-54UCSA

Max. anschließbare IE Stück 1-5 1-6 1-7

Kühlleistung kW 11,2 14,0 15,5

Heizleistung kW 12,5 16,0 18,0

Max. Auslastung 50 - 130 % 50 - 130 % 50 - 130 %

EER 4,31 4,10 4,00

COP 5,20 5,10 5,00

Anzahl der Verdichter Stück 1 1 1

Wassertemperatur
Kühlen

°CWE 30 30 30

°CWA 35 35 35

Heizen °CWE 20 20 20

Wärmetauscherangaben

Generell °C 10-43 10-43 10-43
Massen-
strom

l/min 38 48 53

Druckabfall kPa 30 35 40

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 2,6 3,41 3,88

Heizen kW 2,4 3,14 3,6

Nennstromaufnahme
Kühlen A 12,8 16,8 19,2

Heizen A 12,1 15,9 18,2

Schalldruckpegel dB(A) 51 51 51

Abmessungen (H x B x T) mm 800x800x370 800x800x370 800x800x370

Masse kg 80 80 80

Preis € 6.980 7.450 8.180

Weitere Angaben

Rohrleitung Kältemittel
Flüssig mm 9,53 9,53 9,53

Gas mm 15,88 15,88 15,88

Rohrleitung Wasser 2x DN 25 (Außengewinde) 25 (Außengewinde) 25 (Außengewinde)

Entleerung Anschluss DN 25 25 25

Höhenunterschied
IE ü. AE m 30 30 30

AE ü. IE m 30 30 30

Werksfüllung/CO2-Äquivalent R410A kg/t 3,3/6,8904 3,8/7,9344 3,8/7,9344

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x4 3x6 3x6

Steuerleitung LIYCY mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Absicherung (träge) A 32 32 32

Max. 125 m

50 m

15 m

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.
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VRF KlimasystemeHi-Smart Serien

Luftgekühlte kompakte VRF Systeme

Die kompakten VRF Systeme bieten dem Nutzer ein Höchstmaß an Individualität 
und Flexibilität. Der Anspruch an eine ganzjährige und monovalente Nutzung moder-
ner Wärmepumpensysteme erfordern individuelle Lösungsansätze. Mit den speziell 
für diese Anforderungen konzipierten Systemen hat Hisense einen effizienten und 
nutzerorientierten Lösungsansatz entwickelt. 

HINWEISE 
1. Die Angaben zu Nennkühl- und -heizleistungen basieren 
auf folgenden Bedingungen:
Bedingungen für den Kühlbetrieb
Lufteintrittstemperatur Innenraum: 27 °C DB, 19,0 °C WB
Lufteintrittstemperatur Außenbereich: 35 °C DB
Bedingungen für den Heizbetrieb
Lufteintrittstemperatur Innenraum: 20 °C DB
Lufteintrittstemperatur Außenbereich: 7 °C DB, 6 °C WB

2. Die Daten zum Schalldruckpegel wurden in einem reflexionsfreien 
Raum gemessen, sodass vor Ort der reflektierte Schall berücksichtigt 
werden muss, und basieren auf folgenden Bedingungen:
VRF-Außeneinheiten
Die Angaben basieren auf dem Kühlmodus. Im Heizmodus steigt der 
Schalldruckpegel um ca. 1-2 dB(A).
VRF-Inneneinheiten
Gemessen 1,5 m unterhalb der Einheit. Mit Austrittskanal (2,0 m) 
und Rücklaufkanal (1,0 m). Wenn der untere Lufteintritt verwendet 
wird, steigt der Schalldruck abhängig von Faktoren wie beispielsweise 
Installationsmodus und Raumaufteilung. 

Flexible Aufstellung verbessert 
maßgeblich die Raumnutzung

Die Außeneinheiten der Serien E, L und C zeichnen sich durch geringes 
Gewicht, kompakte Abmessungen und einfache Montage innerhalb des 
Gebäudes aus. Zum Transport genügen Treppenhäuser und Personenaufzüge.

Transport im 
Personenaufzug

Hocheffiziente Ventilatoren 

Neue 
Ventilatorflügel
für kleineren
Druckverlust

Minimierung des 
Druckverlustes
durch moderni-
siertes Luftaus-
trittsgitter 

DC Ventilatormotor 

DC- Ventilatormotor 
Effizienter Betrieb, großer Regelbereich und 
niedrige Schallpegel. 

Hocheffiziente Ventilatoren 
Kompakte Bauweise. Dynamisch ausgewuchtet. 
Effizient und leise. 

Modernisierte Luftführung 
Verringert den Luftwiderstand am Luftaustrittsgitter.

High-Performance Wärmeübertrager
Aluminium Stufenlamellen mit hohem thermischen 
Leitwert und sehr geringem Luftwiderstand. 
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Max. Gesamtleitungslänge 40 m (30 m bei AVW28)

Höhendifferenz zwischen höchster und niedrigster 
Inneneinheit

3,5 m

Höhendifferenz zwischen Außen- und Inneneinheiten 
(Wenn die Außeneinheiten höher als die Inneneinheiten 
installiert sind)

20 m

Höhendifferenz zwischen Außen- und Inneneinheiten 
(Wenn die Außeneinheiten niedriger als die Innenein-
heiten installiert sind)

20 m

Hi-Smart E Außeneinheiten

Das ultrakompakte 2 Way VRF System – zum Kühlen oder 
Heizen – in drei Baugrößen mit 9,5 – 14 kW Heizleistung im 
Wärmepumpenmodus.

• Ultrakompakte Bauweise, einfacher Transport
• Kühlleistung 8,0 bis 12,5 kW, Heizleistung 9,5 bis 14,0 kW
• 2 Ader H-Net Bus

HINWEIS: Bei Ganzjahresbetrieb wird eine Auslastung von 
max. 100 % der Außengeräteleistung empfohlen.

Modell AVW-28UCSB AVW-34UCSB AVW-43UCSB AVW-43UESB

Max. anschließbare IE* Stück 1-5 1-7 1-8 1-8

Kühlleistung kW 8,0 10,0 12,5 12,9

Heizleistung kW 9,5 11,2 14,0 14,0

Max. Auslastung 85 - 125 % 85 - 125 % 85 - 125 % 85 - 125 %

SEER 6,2 5,7 8,12 8,12

SCOP 3,9 3,9 3,87 3,87

ESEER 8,71 7,68 8,09 8,09

Anzahl der Verdichter Stück 1 1 1 1

Einsatzgrenze
Kühlen °C -5 / +43 -5 / +43 -5 / +43 -5 / +43

Heizen °C -15 / +15 -15 / +15 -15 / +15 -15 / +15

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 400/50/3

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 2,73 3,28 4,50 3,81

Heizen kW 2,70 3,15 4,15 3,68

Nennstromaufnahme
Kühlen A 13,1 15,5 20,5 6,43

Heizen A 12,7 15,3 20,0 6,21

Luftvolumenstrom m3/h 2970 4140 4680 4680

Anzahl der Ventilatoren Stück 1 1 1 1

Schalldruckpegel K/H dB(A) 50/52 53/54 54/57 54/57

Abmessungen (H x B x T) mm 800x950x370 800x950x370 800x950x370 800x950x370

Masse kg 65 73 78 84

Preis € 4.065 4.405 5.135 6.660

* Rücksprache erforderlich bei Einsatz Serie AVC Mini-Kassette

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 9,53 9,53 9,53 9,53

Gas mm 15,88 15,88 15,88 15,88

Höhenunterschied

IE ü. AE m 20 20 20 20

AE ü. IE m 20 20 20 20

IE ü. IE m 2 2 2 2

Werksfüllung/CO2-Äquivalent R410A kg/t 2,5/5,2200 2,5/5,2200 2,8/5,8464 2,8/5,8464

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x4 3x6 3x6 5x2,5

Steuerleitung LIYCY mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Absicherung (träge) A 25 32 32 16

Jahre5
Verdichter-

garantie

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.

Max. 25 m

20 m

3,5 m
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VRF KlimasystemeHi-Smart Serien

Hi-Smart L Außeneinheiten

Das kompakte 2 Way VRF System – zum Kühlen oder Heizen – in 3 
Baugrößen mit 12,5 – 18 kW Heizleistung im Wärmepumpenmodus.

• Kompakte Bauweise, einfacher Transport
• Kühlleistung 11,2 bis 15,5 kW, Heizleistung 12,5 bis 18,0 kW
• 2 Ader H-Net Bus
• 230 V / 400 V Ausführungen

HINWEIS: Bei Ganzjahresbetrieb wird eine Auslastung von 
max. 120 % der Außengeräteleistung empfohlen.

Modell AVW-38UCSC AVW-48UCSC AVW-48UESC AVW-54UCSC AVW-54UESC

Max. anschließbare IE** Stück 1-8 1-10 1-11

Kühlleistung kW 11,2 14,0 15,5

Heizleistung kW 12,5 16,0 18,0

Max. Auslastung 75 - 150 % 75 - 150 % 75 - 150 %

SEER 7,01 7,61 7,60

SCOP 4,29 4,10 4,04

ESEER 8,04 9,72 9,81

Anzahl der Verdichter Stück 1 1 1

Einsatzgrenze*
Kühlen °C -5 / +52 -5 / +52 -5 / +52

Heizen °C -20 / +15 -20 / +15 -20 / +15

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 400/50/3 230/50/1 400/50/3

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 3,25 4,32 3,92 5,25 4,44

Heizen kW 3,33 4,64 4,03 5,58 4,74

Nennstromaufnahme
Kühlen A 15,1 20,0 6,62 24,3 7,5

Heizen A 15,5 21,6 6,8 26,0 8,0

Luftvolumenstrom m3/h 5.400 5.400 6.000

Anzahl der Ventilatoren Stück 2 2 2

Schalldruckpegel K/H dB(A) 52/54 52/55 54/56

Abmessungen (H x B x T) mm 1.380x950x370 1.380x950x370 1.380x950x370

Masse kg 93 95 102 97 103

Preis € 5.915 5.955 7.570 6.005 7.895

*tiefere Außentemperaturen im Kühlbetrieb optional auf Anfrage möglich, ** Rücksprache erforderlich bei Einsatz Serie AVC Mini-Kassette

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 9,53 9,53 9,53

Gas mm 15,88 15,88 15,88

Höhenunterschied

IE ü. AE m 30 30 30

AE ü. IE m 30 30 30

IE ü. IE m 15 15 15

Werksfüllung/CO2-Äquivalent R410A kg/t 3,6/7,5168 3,6/7,5168 3,6/7,5168

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x4 3x6 / 5x2,5 3x6 / 5x2,5

Steuerleitung LIYCY mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Absicherung (träge) A 25 32 / 20 32 / 20

Max. Gesamtleitungslänge 120 m

Höhendifferenz zwischen höchster und niedrigster 
Inneneinheit

10 m

Höhendifferenz zwischen Außen- und Inneneinheiten 
(Wenn die Außeneinheiten höher als die Inneneinheiten 
installiert sind)

30 m

Höhendifferenz zwischen Außen- und Inneneinheiten 
(Wenn die Außeneinheiten niedriger als die Innenein-
heiten installiert sind)

30 m

Max. 75 m

30 m

10 m

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.
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Max. 125 m

50 m

15 m

Max. Gesamtleitungslänge 250 m

Höhendifferenz zwischen höchster und niedrigster 
Inneneinheit

15 m

Höhendifferenz zwischen Außen- und Inneneinheiten 
(Wenn die Außeneinheiten höher als die Inneneinheiten 
installiert sind)

50 m

Höhendifferenz zwischen Außen- und Inneneinheiten 
(Wenn die Außeneinheiten niedriger als die Innenein-
heiten installiert sind)

40 m

Hi-Flexi C Außeneinheiten

Das kompakte 2 Way VRF System zum Kühlen oder Heizen in 3 Baugrößen 
mit 25,0 - 37,5 kW Heizleistung im Wärmepumpenmodus. 

• Kompakte Bauweise, einfacher Transport
• Reduzierung der Fläche - 42 %, des Gewichts - 25 % (Vergleich zu S Serie)
• Kühlleistung 22,4 bis 33,5 kW, Heizleistung 25,0 bis 37,5 kW
• 2 Ader H-Net Bus

HINWEIS: Bei Ganzjahresbetrieb wird eine Auslastung von 
max. 120 % der Außengeräteleistung empfohlen.

Modell AVW-76UESR AVW-96UESR AVW-114UESR

Max. anschließbare IE** Stück 1-14 (optional 15) 1-14 (optional 17) 1-14 (optional 19)

Kühlleistung kW 22,4 28,0 33,5

Heizleistung kW 25,0 31,5 37,5

Max. Auslastung 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 %

SEER 6,27 6,14 5,79

SCOP 3,98 3,91 3,80

ESEER 6,91 6,77 6,37

Anzahl der Verdichter Stück 1 1 1

Einsatzgrenze*
Kühlen °C -5 / +43 -5 / +43 -5 / +43

Heizen °C -20 / +15 -20 / +15 -20 / +15

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3 400/50/3 400/50/3

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 6,3 8,3 10,7

Heizen kW 5,9 7,8 9,9

Nennstromaufnahme
Kühlen A 10,3 13,6 17,3

Heizen A 9,6 12,7 16,0

Luftvolumenstrom m3/h 7.260 9.000 9.780

Anzahl der Ventilatoren Stück 2 2 2

Schalldruckpegel K/H dB(A) 53/55 56/58 56/61

Abmessungen (H x B x T) mm 1.650x1.100x390 1.650x1.100x390 1.650x1.100x390

Masse kg 168 168 171

Preis € 10.085 11.325 11.890

*tiefere Außentemperaturen im Kühlbetrieb optional auf Anfrage möglich, ** Rücksprache erforderlich bei Einsatz Serie AVC Mini-Kassette

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 9,53 12,70 12,70

Gas mm 19,05 22,20 25,40

Höhenunterschied

IE ü. AE m 40 40 40

AE ü. IE m 50 50 50

IE ü. IE m 15 15 15

Werksfüllung/CO2-Äquivalent R410A kg/t 5/10,4400 5,5/11,4840 6/12,5280

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 5x2,5 5x4 5x4

Steuerleitung LIYCY mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Absicherung (träge) A 20 25 25

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



Hi-Flexi S-Serie 2WAY
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VRF KlimasystemeHi-Flexi S-Serie

Die variablen 2-Way VRF Systeme – zum Kühlen oder Heizen – in modularer Bauweise

• Modulares System 
• Einzelmodul bis 80 kW, bis zu 4 Module kombinierbar 
• Geringe Stellfläche 
• Kühlbetrieb -10 °C bis +52 °C
• Heizbetrieb -25 °C bis +16,5 °C 

• Self Cleaning Funktion 
• Externe statische Pressung 80 Pa (optional 110 Pa)
• Hocheffiziente Scroll-Kompressoren
• Invertertechnologie von Hisense
• Bus-Steuerungssystem

Luftgekühlte 2WAY VRF Systeme
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VIP Room
priority capability 

Anschlussschema 2-Leiterbetrieb

VIP-Modus für individuelle 
komfortable Klimatisierung
Im System kann der „VIP-Modus“ mit der Prioritäts-
reihenfolge der zu kühlenden bzw. zu heizenden Räume 
deklariert werden. Bei begrenzter Systemleistung erfolgt 
die Klimatisierung der Räume laut dieser Prioritätsliste.

320 kW 110 Pa
-25°C
+52°C360 kW80 kW

Jahre5
Verdichter-

garantie

Hohe Heizleistung 
bei niedrigen Temperaturen
Für das Erreichen der hohen Heizleitung auch bei niedrigen Außentemperaturen kombiniert das System die 
zweistufige Einspritz- mit intelligenter Abtautechnologie. Dies ermöglicht dem System einerseits die ein-
gestellte Solltemperatur schnell und effizient zu erreichen, andererseits wird eine starke Heizleistung auch 
unter -15 °C gewährleistet. Hohe Energieeinsparungen und umweltschonender Betrieb sind die Folgen.
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VRF KlimasystemeHi-Flexi S-Serie

Rotationstechnologie
Durch die Rotationstechnologie wird die Laufzeit jeder Außeneinheit optimal genutzt, 

um eine längere Lebensdauer und Haltbarkeit für jedes System zu gewährleisten.

Hocheffiziente Technologie von Hisense

1 2 3 4 4 1 2 3

3 4 1 22 3 4 1

Cycling
Operation
Cycling
Operation

Dualer Sicherungsvorgang

Die Außeneinheiten verfügen über zwei Notfunktionen.

1. Wenn einer der beiden Kompressoren in der Außeneinheit ausfällt (12 PS oder mehr), läuft der 
andere Kompressor weiter und sichert einen unterbrechungsfreien Betrieb. 

2. Wenn eine Außeneinheit in einem System mit mehr als 16 PS ausfällt, kann die alternative 
Außeneinheit im Notfallmodus betrieben werden.

Standby Operation Malfunction

First Backup Second Backup
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Extra lange Rohrleitungen für Höhenunterschiede zwischen 
Innen- und Außengeräten bis zu 90 Metern*

Mehr Flexibilität dank größerer statischer Pressung

Mit der adaptiven Technologie für den statischen Druck kann der Lüfter der Außeneinheit je nach System 
auf einen sehr hohen statischen Druck eingestellt werden, um eine Vielzahl von Anforderungen in unter-
schiedlichen Umgebungen zu erfüllen. Der maximale statische Druck der Außeneinheit kann bis zu 110 Pa* 
eingestellt werden, was für eine flexiblere Planung und Installation von Vorteil ist. 

* Rücksprache erforderlich 

Bis zu

110 Pa

* Rücksprache erforderlich 

Außeneinheiten

Max. Leitungslänge zwischen erstem 
Verteiler und weitester Inneneinheit 90 m  

Max. Stranglänge 190 m   
Max. Gesamtleitungslänge 1.000 m

Max. Höhendifferenz zwischen 
Außen- und Inneneinheiten 
(wenn die Außeneinheiten höher 
als die Inneneinheiten installiert 
sind) 50 m, in Absprache auf bis 
zu 90 m* verlängerbar .

Max. Höhendifferenz zwischen 
Außen- und Inneneinheiten 
(wenn die Außeneinheiten niedriger 
als die Inneneinheiten installiert sind) 
40 min Absprache auf bis zu 90 m*
verlängerbar 
 

Max. Höhendifferenz zwischen 
Inneneinheiten 30 m 

Leitung

Inneneinheit

Max. Entfernung zwischen 
Außeneinheiten 10 m  



Hi-Flexi S 2WAY-Außeneinheiten

• 2-Leiter Betrieb
• Bis zu 4 Module kombinierbar
• Kühlleistung 22,4 bis 320,0 kW, Heizleistung 25,0 bis 360,0 kW
• Kühlbetrieb bis -10 °C, Heizbetrieb bis -25 °C
• Auslastung 50-150 %
• Max. 64 Inneneinheiten
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VRF KlimasystemeHi-Flexi S-Serie

Modell AVWT-76HKSS AVWT-96HKSS AVWT-114HKSS AVWT-136HKSS AVWT-154HKSS

Leistungscode 8 10 12 14 16

Kombination
- - - - -

- - - - -

Max. anschließbare IE Stück 1-13 1-16 1-19 2-23 2-26

Kühlleistung kW 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00

Heizleistung kW 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00

Max. Auslastung 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 %

SEER 6,83 7,67 7,64 7,00 6,91

SCOP 3,65 3,98 4,05 3,67 3,66

ESEER 7,94 8,79 8,76 8,02 7,98

Anzahl der Verdichter 1 1 1 1 1

Einsatzgrenze*
Kühlen °C -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52

Heizen °C -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 5,21 7,00 8,65 10,53 12,50

Heizen kW 5,77 7,59 9,21 11,72 13,70

Nennstromaufnahme
Kühlen A 8,70 11,90 15,70 19,60 21,70

Heizen A 9,00 12,00 15,60 18,00 19,90

Luftvolumenstrom m3/h 10.980 10.980 10.980 12.000 12.000

Ext. statische Pressung Pa 85/110 85/110 85/110 85/110 85/110

Anzahl der Ventilatoren 1 1 1 2 2

Schalldruckpegel (Low Noise) dB(A) 59 (42) 60 (42) 62 (44) 62 (44) 62 (45)

Abmessungen (H x B x T) mm 1730x950x750 1.730x950x750 1.730x950x750 1.730x1.210x750 1.730x1.210x750

Masse kg 224 225 245 297 298

Preis € 12.540 12.795 13.425 18.775 19.335

*tiefere Außentemperaturen im Kühlbetrieb optional auf Anfrage möglich

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 9,53 9,53 12,7 12,7 12,7

Saug mm 19,05 22,2 25,4 25,4 28,6

Höhenunterschied

IE ü. AE m 40 40 40 40 40

AE ü. IE m 50 50 50 50 50

IE ü. IE m 15 15 15 15 15

Werksfüllung/CO2-Äquivalent R410A kg/t 7,4/15,4512 7,4/15,4512 9,5/19,8360 12,0/25,0560 12,0/25,0560

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 5x4 5x4 5x4 5x6 5x10

Steuerleitung LIYCY mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Absicherung A 25 32 32 40 40

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



AVWT-136HKSS
AVWT-154HKSS
AVWT-170HKSS

AVWT-190HKSS
AVWT-212HKSS
AVWT-232HKSS

AVWT-250HKSS
AVWT-272HKSS

AVWT-76HKSS
AVWT-96HKSS
AVWT-114HKSS

Jahre5
Verdichter-

garantie
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AVWT-170HKSS AVWT-190HKSS AVWT-212HKSS AVWT-232HKSS AVWT-250HKSS AVWT-272HKSS AVWT-290HKSS

18 20 22 24 26 28 30

- - - - - - AVWT-136HKSS

- - - - - - AVWT-154HKSS

2-29 2-33 2-36 2-40 2-43 2-47 2-49

50,00 56,00 61,50 68,00 72,50 80,00 85,00

56,00 63,00 69,00 75,00 80,00 90,00 95,00

50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 %

6,88 6,80 6,42 6,87 6,32 6,70 -

3,91 3,83 3,71 3,61 3,57 3,52 -

7,97 7,89 7,56 7,51 7,44 7,31 -

2 2 2 2 2 2 2

-10 / +52 -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52

-25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5

400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

15,63 17,90 20,50 22,82 24,58 27,59 23,03

16,97 19,87 22,48 24,59 26,67 30,41 25,42

26,50 24,40 28,30 31,50 35,30 39,20 41,30

23,80 24,60 27,00 30,00 33,60 36,00 37,90

12.000 16.020 17.760 17.760 21.000 21.000 24.000

85/110 85/110 85/110 85/110 85/110 85/110 85/110

2 2 2 2 2 2 4

62 (46) 63 (47) 64 (48) 66 (48) 67 (49) 67 (49) 67 (49)

1.730x1.210x750 1.730x1.350x750 1.730x1.350x750 1.730x1.350x750 1.730x1.600x750 1.730x1.600x750 1.730x (1.210+1.210)x750

347 361 369 370 414 415 298+297

19.915 22.310 22.965 23.665 25.795 28.115 38.110

15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05

28,6 28,6 28,6 28,6 31,75 31,75 31,75

40 40 40 40 40 40 40

50 50 50 50 50 50 50

15 15 15 15 15 15 15

13,2/27,5616 14,3/29,8584 15,5/32,3640 15,5/32,3640 17,3/36,1224 17,3/36,1224 24,0/50,1120

5x10 5x16 5x16 5x16 5x16 5x16 Siehe Einzelmodule

2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

50 63 63 63 80 80 -

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



Hi-Flexi S 2WAY-Außeneinheiten

• 2-Leiter Betrieb
• Bis zu 4 Module kombinierbar
• Kühlleistung 22,4 bis 320,0 kW, Heizleistung 25,0 bis 360,0 kW
• Kühlbetrieb bis -10 °C, Heizbetrieb bis -25 °C
• Auslastung 50-150 %
• Max. 64 Inneneinheiten
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VRF KlimasystemeHi-Flexi S-Serie

Modell AVWT-308HKSS AVWT-324HKSS AVWT-344HKSS AVWT-360HKSS AVWT-380HKSS

Leistungscode 32 34 36 38 40

Kombination

AVWT-154HKSS AVWT-154HKSS AVWT-154HKSS AVWT-170HKSS AVWT-190HKSS

AVWT-154HKSS AVWT-170HKSS AVWT-190HKSS AVWT-190HKSS AVWT-190HKSS

- - - - -

Max. anschließbare IE Stück 2-52 2-55 2-59 2-62 2-64

Kühlleistung kW 90,00 95,00 101,00 106,00 112,00

Heizleistung kW 100,00 106,00 113,00 119,00 126,00

SEER - - - - -

SCOP - - - - -

ESEER - - - - -

Anzahl der Verdichter 2 3 3 4 4

Einsatzgrenze*
Kühlen °C -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52

Heizen °C -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 25,00 28,10 30,40 33,50 35,80

Heizen kW 27,40 30,67 33,57 36,84 39,74

Nennstromaufnahme
Kühlen A 43,40 48,20 53,00 51,00 53,10

Heizen A 39,80 43,70 47,60 49,20 51,10

Luftvolumenstrom m3/h 24.000 24.000 28.020 28.020 32.040

Ext. statische Pressung Pa 85/110 85/110 85/110 85/110 85/110

Anzahl der Ventilatoren 4 4 4 4 4

Schalldruckpegel (Low Noice) dB(A) 67 (49) 67 (49) 67 (49) 67 (50) 67 (50)

Abmessungen (H x B x T) mm 1.730x(1.210+1.210)x750 1.730x(1.210+1.350)x750 1.730x(1.350+1.350)x750

Masse kg 298+298 298+347 298+361 347+361 361+361

Preis € 38.670 39.250 41.645 42.225 44.620

*tiefere Außentemperaturen im Kühlbetrieb optional auf Anfrage möglich

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Saug mm 31,75 38,1 38,1 38,1 38,1

Höhenunterschied

IE ü. AE m 40 40 40 40 40

AE ü. IE m 50 50 50 50 50

IE ü. IE m 15 15 15 15 15

Werksfüllung/CO2-Äquivalent R410A kg/t 24,0/50,1120 25,2/52,6176 26,3/54,9144 27,5/57,4200 28,6/59,7168

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 Siehe Einzelmodule

Steuerleitung LIYCY mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Absicherung (träge) A - - - - -

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



AVWT-136HKSS
AVWT-154HKSS
AVWT-170HKSS

AVWT-190HKSS
AVWT-212HKSS
AVWT-232HKSS

AVWT-250HKSS
AVWT-272HKSS
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AVWT-402HKSS AVWT-422HKSS AVWT-444HKSS AVWT-464HKSS AVWT-482HKSS AVWT-504HKSS AVWT-522HKSS

42 44 46 48 50 52 54

AVWT-170HKSS AVWT-190HKSS AVWT-212HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-250HKSS

AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-250HKSS AVWT-272HKSS AVWT-272HKSS

- - - - - - -

2-64 2-64 2-64 2-64 2-64 2-64 2-64

118,00 124,00 129,50 136,00 140,50 148,00 152,50

131,00 138,00 144,00 150,00 155,00 165,00 170,00

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4

-10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52

-25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5

400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

38,45 40,72 43,32 45,64 47,40 50,41 52,17

41,56 44,46 47,07 49,18 51,26 55,00 58,18

57,80 61,80 63,90 68,70 72,60 74,70 79,70

55,00 57,40 59,30 63,20 65,60 67,50 71,40

32.040 33.780 35.520 35.520 38.760 38.760 42.000

85/110 85/110 85/110 85/110 85/110 85/110 85/110

4 4 4 4 4 4 4

67 (50) 68 (51) 68 (51) 69 (51) 70 (52) 70 (52) 70 (52)

1.730x(1.210+1.350)x750 1.730x(1.350+1.350)x750 1.730x(1.350+1600)x750

347+370 361+370 369+370 370+370 370+415 370+415 414+415

43.580 45.975 46.630 47.330 49.460 51.780 53.910

19,05 19,05 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

38,1 38,1 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3

40 40 40 40 40 40 40

50 50 50 50 50 50 50

15 15 15 15 15 15 15

31,9/66,6072 32,4/67,6512 34,9/72,8712 31,0/64,7280 32,8/68,4864 32,8/68,4864 34,6/72,2448

Siehe Einzelmodule

2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

- - - - - - -

Jahre5
Verdichter-

garantie

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



Hi-Flexi S 2WAY-Außeneinheiten

• 2-Leiter Betrieb
• Bis zu 4 Module kombinierbar
• Kühlleistung 22,4 bis 320,0 kW, Heizleistung 25,0 bis 360,0 kW
• Kühlbetrieb bis -10 °C, Heizbetrieb bis -25 °C
• Auslastung 50-150 %
• Max. 64 Inneneinheiten
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VRF KlimasystemeHi-Flexi S-Serie

Modell AVWT-544HKSS AVWT-552HKSS AVWT-570HKSS AVWT-592HKSS AVWT-612HKSS

Leistungscode 56 58 60 62 64

Kombination

AVWT-272HKSS AVWT-170HKSS AVWT-190HKSS AVWT-170HKSS AVWT-190HKSS

AVWT-272HKSS AVWT-170HKSS AVWT-190HKSS AVWT-190HKSS AVWT-190HKSS

- AVWT-212HKSS AVWT-190HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS

Max. anschließbare IE Stück 2-64 2-64 2-64 2-64 2-64

Kühlleistung kW 160,00 161,50 168,00 174,00 180,00

Heizleistung kW 180,00 181,00 189,00 194,00 201,00

SEER - - - - -

SCOP - - - - -

ESEER - - - - -

Anzahl der Verdichter 4 6 6 6 6

Einsatzgrenze*
Kühlen °C -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52

Heizen °C -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 55,18 51,76 53,70 56,35 58,62

Heizen kW 60,28 56,42 59,61 61,43 64,33

Nennstromaufnahme
Kühlen A 43,40 48,20 53,00 51,00 53,10

Heizen A 39,80 43,70 47,60 49,20 51,10

Luftvolumenstrom m3/h 42.000 41.760 48.060 45.780 49.800

Ext. statische Pressung Pa 85/110 85/110 85/110 85/110 85/110

Anzahl der Ventilatoren 4 6 6 6 6

Schalldruckpegel (Low Noice) dB(A) 70 (52) 70 (52) 70 (52) 70 (52) 70 (52)

Abmessungen (H x B x T) mm 1.730x(1.600+1.600)x750 1.730x(1.350+1.350+1.350)x750 1.730x(1.210+1.350+1.350)x750 1.730x(1.350+1.350+1.350)x750

Masse kg 415+415 347+347+369 361+361+361 347+361+370 361+361+370

Preis € 56.230 62.795 66.930 65.890 68.285

*tiefere Außentemperaturen im Kühlbetrieb optional auf Anfrage möglich

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

Saug mm 41,3 44,5 44,5 44,5 44,5

Höhenunterschied

IE ü. AE m 40 40 40 40 40

AE ü. IE m 50 50 50 50 50

IE ü. IE m 15 15 15 15 15

Werksfüllung/CO2-Äquivalent R410A kg/t 34,6/72,2448 41,9/87,4872 42,9/89,5752 43,0/89,7840 44,1/92,0808

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 Siehe Einzelmodule

Steuerleitung LIYCY mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Absicherung (träge) A - - - - -

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



AVWT-190HKSS
AVWT-212HKSS
AVWT-232HKSS

AVWT-250HKSS
AVWT-272HKSS
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AVWT-634HKSS AVWT-654HKSS AVWT-676HKSS AVWT-696HKSS AVWT-714HKSS AVWT-732HKSS

66 68 70 72 74 76

AVWT-190HKSS AVWT-190HKSS AVWT-212HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS

AVWT-212HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-250HKSS

AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-250HKSS AVWT-250HKSS

2-64 2-64 2-64 2-64 2-64 2-64

185,50 192,00 197,50 204,00 208,50 213,00

207,00 213,00 219,00 225,00 230,00 235,00

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

6 6 6 6 6 6

-10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52

-25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5

400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

61,22 63,54 66,14 68,46 70,22 71,98

66,94 69,05 71,66 73,77 75,85 77,93

57,8 61,8 63,9 68,7 72,6 74,7

55,0 57,4 59,3 63,2 65,6 67,5

51.540 51.540 53.280 53.280 56.520 59.760

85/110 85/110 85/110 85/110 85/110 85/110

6 6 6 6 6 6

70 (52) 70 (52) 70 (53) 71 (53) 71 (53) 71 (53)

1.730x(1.350+1.350+1.350)x750 1.730x(1.350+1.350+1.600)x750 1.730x(1.350+1.600+1.600)x750

361+369+370 361+370+370 369+370+370 370+370+370 370+370+414 370+414+414

68.940 69.640 70.295 70.995 73.125 75.255

22,2 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

44,5 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8

40 40 40 40 40 40

50 50 50 50 50 50

15 15 15 15 15 15

45,3/94,5864 45,3/94,5864 46,5/97,0920 46,5/97,0920 48,3/96,9864 50,1/104,6088

Siehe Einzelmodule

2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

- - - - - -

Jahre5
Verdichter-

garantie

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



Hi-Flexi S 2WAY-Außeneinheiten

• 2-Leiter Betrieb
• Bis zu 4 Module kombinierbar
• Kühlleistung 22,4 bis 320,0 kW, Heizleistung 25,0 bis 360,0 kW
• Kühlbetrieb bis -10 °C, Heizbetrieb bis -25 °C
• Auslastung 50-150 %
• Max. 64 Inneneinheiten
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VRF KlimasystemeHi-Flexi S-Serie

Modell AVWT-754HKSS AVWT-776HKSS AVWT-794HKSS AVWT-816HKSS

Leistungscode 78 80 82 84

Kombination

AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-250HKSS AVWT-272HKSS

AVWT-250HKSS AVWT-272HKSS AVWT-272HKSS AVWT-272HKSS

AVTW-272HKSS AVWT-272HKSS AVWT-272HKSS AVWT-272HKSS

- - - -

Max. anschließbare IE Stück 2-64 2-64 2-64 2-64

Kühlleistung kW 220,50 228,00 232,50 240,00

Heizleistung kW 245,00 255,00 260,00 270,00

SEER - - - -

SCOP - - - -

ESEER - - - -

Anzahl der Verdichter 6 6 6 6

Einsatzgrenze*
Kühlen °C -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52

Heizen °C -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 74,69 78,00 79,76 82,77

Heizen kW 81,67 85,41 87,49 91,23

Nennstromaufnahme
Kühlen A 79,7 43,4 48,2 53,0

Heizen A 71,4 39,8 43,7 47,6

Luftvolumenstrom m3/h 59.760 59.760 63.000 63.000

Ext. statische Pressung Pa 85/110 85/110 85/110 85/110

Anzahl der Ventilatoren 6 6 6 6

Schalldruckpegel (Low Noice) dB(A) 71 (53) 71 (53) 72 (54) 72 (54)

Abmessungen (H x B x T) mm 1730x(1350+1600+1600)x750 1.730x(1.350+1.600+1.600)x750 1.730x(1.600+1.600+1.600)x750

Masse kg 370+414+415 370+415+415 414+415+415 415+415+415

Preis € 77.575 79.895 82.025 84.345

*tiefere Außentemperaturen im Kühlbetrieb optional auf Anfrage möglich

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 25,4 25,4 25,4 25,4

Saug mm 50,8 50,8 50,8 50,8

Höhenunterschied

IE ü. AE m 40 40 40 40

AE ü. IE m 50 50 50 50

IE ü. IE m 15 15 15 15

Werksfüllung/CO2-Äquivalent R410A kg/t 50,1/104,6088 50,1/104,6088 51,9/108,3672 51,9/108,3672

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 Siehe Einzelmodule

Steuerleitung LIYCY mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Absicherung (träge) A - - - -

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



AVWT-190HKSS
AVWT-212HKSS
AVWT-232HKSS

AVWT-250HKSS
AVWT-272HKSS
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AVWT-824HKSS AVWT-844HKSS AVWT-866HKSS AVWT-886HKSS AVWT-908HKSS

86 88 90 92 94

AVWT-190HKSS AVWT-190HKSS AVWT-190HKSS AVWT-190HKSS AVWT-212HKSS

AVWT-190HKSS AVWT-190HKSS AVWT-212HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS

AVWT-212HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS

AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS

2-64 2-64 2-64 2-64 2-64

241,50 248,00 253,50 260,00 265,50

270,00 276,00 282,00 288,00 294,00

- - - - -

- - - - -

- - - - -

8 8 8 8 8

-10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52

-25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5

400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

79,12 81,44 84,04 86,36 88,96

86,81 88,92 91,53 93,64 96,25

51,0 53,1 57,8 61,8 63,9

49,2 51,1 55,0 57,4 59,3

67.560 67.560 69.300 69.300 71.040

85/110 85/110 85/110 85/110 85/110

8 8 8 8 8

72 (54) 72 (54) 72 (54) 72 (54) 72 (54)

1.730x(1.350+1.350+1.350+1.350)x750 1.730x(1.350+1.350+1.350+1.350)x750

361+361+369+370 361+361+370+370 361+369+370+370 361+370+370+370 369+370+370+370

91.250 91.950 92.605 93.305 93.960

25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

50,8 50,8 50,8 50,8 50,8

40 40 40 40 40

50 50 50 50 50

15 15 15 15 15

59,6/124,4448 57,4/119,8512 60,6/126,5328 61,6/128,6208 64,3/134,2584

Siehe Einzelmodule

2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

- - - - -

Jahre5
Verdichter-

garantie

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



Hi-Flexi S 2WAY-Außeneinheiten

• 2-Leiter Betrieb
• Bis zu 4 Module kombinierbar
• Kühlleistung 22,4 bis 320,0 kW, Heizleistung 25,0 bis 360,0 kW
• Kühlbetrieb bis -10 °C, Heizbetrieb bis -25 °C
• Auslastung 50-150 %
• Max. 64 Inneneinheiten
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VRF KlimasystemeHi-Flexi S-Serie

Modell AVWT-928HKSS AVWT-946HKSS AVWT-968HKSS AVWT-988HKSS

Leistungscode 96 98 100 102

Kombination

AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-212HKSS

AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS

AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVTW-272HKSS

AVWT-232HKSS AVWT-250HKSS AVWT-272HKSS AVTW-272HKSS

Max. anschließbare IE Stück 2-64 2-64 2-64 2-64

Kühlleistung kW 272,00 276,50 284,00 289,50

Heizleistung kW 300,00 305,00 315,00 324,00

SEER - - - -

SCOP - - - -

ESEER - - - -

Anzahl der Verdichter 8 8 8 8

Einsatzgrenze*
Kühlen °C -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52

Heizen °C -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 91,28 93,04 96,05 97,90

Heizen kW 98,36 100,44 104,18 107,89

Nennstromaufnahme
Kühlen A 68,70 72,60 74,70 79,70

Heizen A 63,20 65,60 67,50 71,40

Luftvolumenstrom m3/h 71.040 74.280 74.280 77.520

Ext. statische Pressung Pa 85/110 85/110 85/110 85/110

Anzahl der Ventilatoren 8 8 8 8

Schalldruckpegel (Low Noice) dB(A) 72 (54) 72 (54) 72 (55) 72 (55)

Abmessungen (H x B x T) mm 1.730x(1.350+1.350+1.350+1.350)x750 1.730x(1.350+1.350+1.350+1.600)x750

Masse kg 370+370+370+370 370+370+370+414 370+370+370415 369+370+415+415

Preis € 94.660 96.790 99.110 102.860

*tiefere Außentemperaturen im Kühlbetrieb optional auf Anfrage möglich

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 25,4 25,4 25,4 25,4

Saug mm 50,8 50,8 50,8 50,8

Höhenunterschied

IE ü. AE m 40 40 40 40

AE ü. IE m 50 50 50 50

IE ü. IE m 15 15 15 15

Werksfüllung/CO2-Äquivalent R410A kg/t 62,0/129,456 63,8 /133,2144 63,8/133,2144 65,6/136,9728

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 Siehe Einzelmodule

Steuerleitung LIYCY mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Absicherung (träge) A - - - -

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



AVWT-232HKSS AVWT-250HKSS
AVWT-272HKSS
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AVWT-1008HKSS AVWT-1026HKSS AVWT-1048HKSS AVWT-1066HKSS AVWT-1088HKSS

104 106 108 110 112

AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-232HKSS AVWT-250HKSS AVWT-272HKSS

AVWT-232HKSS AVWT-250HKSS AVWT-272HKSS AVWT-272HKSS AVWT-272HKSS

AVWT-272HKSS AVWT-272HKSS AVWT-272HKSS AVWT-272HKSS AVWT-272HKSS

AVWT-272HKSS AVWT-272HKSS AVWT-272HKSS AVWT-272HKSS AVWT-272HKSS

2-64 2-64 2-64 2-64 2-64

296,00 300,50 308,00 312,50 320,00

330,00 335,00 345,00 350,00 360,00

- - - - -

- - - - -

- - - - -

8 8 8 8 8

-10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52 -10 / + 52

-25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5

400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

100,82 102,58 105,59 107,35 110,36

110,00 112,08 115,82 117,9 121,64

43,4 48,2 53,0 51,0 53,10

39,8 43,7 47,6 49,2 51,10

77.520 80.760 80.760 84.000 84.000

85/110 85/110 85/110 85/110 85/110

8 8 8 8 8

73 (55) 73 (55) 73 (55) 73 (55) 73 (55)

1.730x(1.350+1.350+1.600+1.600)x750 1.730x(1.350+1.600+1.600+1.600)x750 1.730x(1.600+1.600+1.600+1.600)x750

370+370+415+415 370+414+415+415 370+415+415+415 414+415+415+415 415+415+415+415

103.560 105.690 108.010 110.140 112.460

25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

50,8 50,8 50,8 50,8 50,8

40 40 40 40 40

50 50 50 50 50

15 15 15 15 15

65,6/136,9728 67,4/140,7312 67,4/140,7312 69,2/144,4896 69,2/144,4896

Siehe Einzelmodule

2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

- - - - -

Jahre5
Verdichter-

garantie

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.
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VRF KlimasystemeHi-Flexi S-Serie

Luftgekühlte 3WAY VRF Systeme

Die variablen 3Way VRF Systeme – zum Kühlen und/oder Heizen – in modularer Bauweise

• Modulares System 
• Einzelmodul bis 80 kW, bis zu 4 Module kombinierbar 
• Geringe Stellfläche 
• Kühlbetrieb -10 °C bis +52 °C
• Heizbetrieb -25 °C bis +16,5 °C 

• Self Cleaning Funktion 
• Statischer Druck 80 Pa (optional 110 Pa)
• Hocheffiziente Scroll-Kompressoren
• Invertertechnologie von Hisense
• Bus-Steuerungssystem
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Switch Box Switch Box Switch BoxSwitch Box

Anschlussschema 3-Leiterbetrieb

Breiter Einsatzbereich erfüllt 
die hohen Anforderungen 
Mit dem Einsatzbereich von -25 °C bis +16,5 °C im Heizmodus er-
füllt das System die Anforderungen der Kunden in verschiedenen 
Bereichen. Im Kühlmodus kann das System bis +52 °C betrieben 
werden. 

Automatische Adressierung
Das System ordnet jeder Inneneinheit ihre Adresse automatisch 
zu. Es muss keine manuelle Adressierung vorgenommen werden, 
außer bei einer übergeordneten Regelung (z.B. Zentralcontroller). 

7-Segment Display 
Über das 7-Segment Display wird zum einen durch das Blinken 
der Fehlercode angezeigt, zum anderen besteht die Möglichkeit 
der Abfrage unterschiedlicher Betriebsparameter, was sehr 
praktisch im Kundendiensteinsatz ist, z.B. im Rahmen einer 
Wartung oder Störungsbehebung.

Intelligente Steuerung der Betriebsarten
Sowohl der Kühl- als auch der Heizmodus können fest voreingestellt werden, um einen Betriebs-
artenkonflikt bei unterschiedlichen Benutzern in einem Raum zu vermeiden. Besonders sinnvoll in 
der Übergangszeit, wo öfters mal verschiedene Betriebsarten eingestellt werden. 

Effektives Kühlen 
im heißen Sommer

Effektives Heizen 
im kalten Winter

30 40 50 60
2010-10 0-20-30

Einsatzbereich  Heizen 

Einsatzbereich  Kühlen

-25°C 
16.5°C

52°C

-5°C



Hi-Flexi S 3WAY-Außeneinheiten

• 3-Leiter Betrieb
• Bis zu 4 Module kombinierbar
• Kühlleistung 22,4 bis 320,0 kW, Heizleistung 25,0 bis 360,0 kW
• Kühlbetrieb bis -10 °C, Heizbetrieb bis -25 °C
• Auslastung 50-150 %
• Max. 64 Inneneinheiten
• Kombinationsmöglichkeiten siehe 2WAY-Außeneinheiten
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VRF KlimasystemeHi-Flexi S-Serie

Bitte beachten:Keine Lagerware!

Modell AVWT-76FKFSA AVWT-96FKFSA AVWT-114FKFSA AVWT-136FKFSA AVWT-154FKFSA

Leistungscode 8 10 12 14 16

Max. anschließbare IE Stück 1-13 1-16 1-19 2-23 2-26

Kühlleistung kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0

Heizleistung kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0

Max. Auslastung 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 %

SEER 6,86 7,72 7,73 7,07 6,96

SCOP 3,69 3,99 4,05 3,78 3,80

ESEER 7,97 8,84 8,83 8,07 8,00

Anzahl der Verdichter 1 1 1 1 1

Einsatzgrenze*
Kühlen °C -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52

Heizen °C -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 5,21 7,00 8,59 10,26 12,50

Heizen kW 5,68 7,50 9,15 10,84 12,50

Nennstromaufnahme
Kühlen A 8,7 11,6 14,3 17,1 20,8

Heizen A 9,4 12,5 15,2 18,1 20,8

Luftvolumenstrom m3/h 10.980 10.980 10.980 12.000 12.000

Ext. statische Pressung Pa 85/110 85/110 85/110 85/110 85/110

Anzahl der Ventilatoren 1 1 1 2 2

Schalldruckpegel (Low Noise) dB(A) 59 (42) 60 (42) 62 (44) 62 (44) 62 (45)

Abmessungen (H x B x T) mm 1.730x950x750 1.730x950x750 1.730x950x750 1.730x1.210x750 1.730x1.210x750

Masse kg 226 227 246 289 290

Preis € 13.845 14.720 15.875 18.740 18.590

*tiefere Außentemperaturen im Kühlbetrieb optional auf Anfrage möglich

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser

Flüssig mm 9,53 9,53 12,70 12,70 12,70

Heißgas mm 15,88 19,05 22,2 22,2 22,2

Saug mm 19,05 22,2 25,4 25,4 28,6

Höhenunterschied

IE ü. AE m 40 40 40 40 40

AE ü. IE m 50 50 50 50 50

IE ü. IE m 15/30 optional 15/30 optional 15/30 optional 15/30 optional 15/30 optional

Werksfüllung/CO2-Äquivalent R410A kg/t 5,6/11,6928 5,9/12,3192 6,0/12,528 8,8/18,3744 8,8/18,3744

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 5x4 5x4 5x4 5x6 5x10

Steuerleitung LIYCY mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Absicherung A 25 32 32 40 40

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



AVWT-136FKFSA
AVWT-154FKFSA
AVWT-170FKFSA

AVWT-190FKFSA
AVWT-212FKFSA
AVWT-232FKFSA

AVWT-250FKFSA
AVWT-272FKFSA

AVWT-76FKFSA
AVWT-96FKFSA
AVWT-114FKFSA

Jahre5
Verdichter-

garantie
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AVWT-170FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-212FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-250FKFSA AVWT-272FKFSA

18 20 22 24 26 28

2-29 2-33 2-36 2-40 2-43 2-47

50,0 56,0 61,5 68,0 72,5 80,0

56,0 63,0 69,0 75,0 80,0 90,0

50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 %

6,95 6,86 6,56 6,56 6,46 6,37

3,98 3,88 3,86 3,73 3,70 3,66

7,93 7,88 7,62 7,62 7,49 7,38

2 2 2 2 2 2

-10 / +52 -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52

-25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5

400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

14,71 16,97 19,84 22,67 24,58 27,59

14,74 17,50 19,17 22,73 25,81 30,00

24,5 28,3 33,1 37,8 41,0 46,0

24,6 29,2 32,9 37,9 43,0 50,0

12.000 16.020 17.760 17.760 21.000 21.000

85/110 85/110 85/110 85/110 85/110 85/110

2 2 2 2 2 2

62 (46) 63 (47) 64 (48) 66 (48) 67 (49) 67 (49)

1.730x1.210x750 1.730x1.350x750 1.730x1.350x750 1.730x1.350x750 1.730x1.600x750 1.730x1.600x750

349 369 377 378 400 401

18.855 22.955 24.425 25.160 27.435 29.895

15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05

22,2 22,2 25,4 25,4 25,4 28,6

28,6 28,6 28,6 28,6 31,75 31,75

40 40 40 40 40 40

50 50 50 50 50 50

15/30 optional 15/30 optional 15/30 optional 15/30 optional 15/30 optional 15/30 optional

9,2/19,2096 9,8/20,4624 10,6/22,1328 10,6/22,1328 11,5/24,012 11,5/24,012

5x10 5x16 5x16 5x16 5x16 5x16

2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

50 63 63 63 80 80

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



High COP Hi-Flexi S 3WAY-Außeneinheiten

• 3-Leiter Betrieb
• Bis zu 4 Module kombinierbar
• Kühlleistung 22,4 bis 246,0 kW, Heizleistung 25,0 bis 276,0 kW
• Kühlbetrieb bis -10 °C, Heizbetrieb bis -25 °C
• Auslastung 50-150 %
• Max. 64 Inneneinheiten
• Kombinationsmöglichkeiten siehe 2WAY-Außeneinheiten

Bitte beachten:Keine Lagerware!

Modell AVWT-76FKFSHA AVWT-96FKFSHA AVWT-114FKFSHA

Leistungscode 8 10 12

Max. anschließbare IE Stück 1-13 1-16 1-19

Kühlleistung kW 22,40 28,00 33,50

Heizleistung kW 25,00 31,50 37,50

Max. Auslastung 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 %

SEER 8,67 7,83 8,56

SCOP 4,12 4,21 4,25

ESEER 9,62 8,70 9,53

Anzahl der Verdichter 1 1 1

Einsatzgrenze*
Kühlen °C -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52

Heizen °C -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3 400/50/3 400/50/3

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 4,88 6,29 7,50

Heizen kW 4,06 5,18 6,20

Nennstromaufnahme
Kühlen A 7,96 11,14 12,11

Heizen A 8,15 11,75 12,52

Luftvolumenstrom m3/h 10.980 10.980 12.000

Ext. statische Pressung Pa 85/110 85/110 85/110

Anzahl der Ventilatoren 1 1 2

Schalldruckpegel (Low Noise) dB(A) 59 (42) 60 (42) 62 (44)

Abmessungen (H x B x T) mm 1730x950x750 1.730x950x750 1.730x1.210x750

Masse kg 246 247 290

Preis € 14.345 15.215 17.490

*tiefere Außentemperaturen im Kühlbetrieb optional auf Anfrage möglich

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser

Flüssig mm 9,53 9,53 12,70

Heißgas mm 15,88 19,05 22,20

Saug mm 19,05 22,20 25,40

Höhenunterschied

IE ü. AE m 40 40 40

AE ü. IE m 50 50 50

IE ü. IE m 15 15 15

Werksfüllung/CO2-Äquivalent R410A kg/t 6,0/12,5280 6,0/12,5280 8,8/18,3744

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 5x4 5x4 5x6

Steuerleitung LIYCY mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Absicherung A 25 32 40

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.
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AVWT-136FKFSHA AVWT-154FKFSHA AVWT-170FKFSHA AVWT-190FKFSHA AVWT-212FKFSHA

14 16 18 20 22

1-19 1-19 1-19 1-19 1-19

40,00 45,00 50,00 56,00 61,50

45,00 50,00 56,00 63,00 69,00

50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 % 50 - 150 %

7,98 8,03 7,72 7,55 7,64

3,83 3,83 4,10 4,08 4,03

9,71 9,36 9,30 8,88 8,50

2 2 2 2 2

-10 / +52 -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52 -10 / +52

-25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5 -25 / +16,5

400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

9,55 11,88 13,97 15,75 18,11

8,16 10,23 11,88 13,40 15,73

14,53 18,73 21,19 23,98 27,75

15,95 19,84 23,33 26,30 30,24

12.000 16.020 17.760 21.000 21.000

85/110 85/110 85/110 85/110 85/110

2 2 2 2 2

62 (44) 62 (45) 62 (46) 63 (47) 64 (47)

1.730x1.210x750 1.730x1350x750 1.730x1350x750 1.730x1600x750 1.730x1600x750

349 369 377 400 401

19.920 20.795 21.795 25.085 26.940

12,70 12,70 15,88 15,88 15,88

22,20 22,20 22,20 22,20 25,40

25,40 28,60 28,60 28,60 28,60

40 40 40 40 40

50 50 50 50 50

15 15 15 15 15

9,2/19,2096 9,8/20,4624 10,6/22,1328 11,5/24,0120 11,5/24,0120

5x10 5x10 5x16 5x16 5x16

2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

40 50 63 63 80

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.

AVWT-136HKSS
AVWT-154HKSS
AVWT-170HKSS

AVWT-190HKSS
AVWT-212HKSS

AVWT-76HKSS
AVWT-96HKSS
AVWT-114HKSS

Jahre5
Verdichter-

garantie
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VRF KlimasystemeAbmessungen

Abmessungen Hi-Flexi W / 2- und 3WAY Außeneinheiten

Modell: AVWW-76~136
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Modell: AVWW-154~190

Schaltkasten
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6
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73
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7

89
7
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(1040)
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Bohrung für ZuleitungKühlwasser 
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DN 32 (AG 1 1/4“)

Heißgasleitung

Saugleitung

Kühlwasser Eintritt 
DN 32 (AG 1 1/4“)

Bohrung für Zuleitung

Bohrung für Steuerleitung

Bohrung für Zuleitung

Flüssigkeitsleitung
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VRF KlimasystemeAbmessungen

Abmessungen Hi-Flexi W / 2WAY Außeneinheiten

135
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7
0

510 35
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Bohrung für
Verkabelung

Flüssigkeitsleitungsanschluss
(Ø 9,52)

Gasleitungsanschluss
(Ø 15,88)
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1
4
0

Kühlwasser Austritt
DN 25 (AG 1“)

Kühlwasser Eintritt
DN 25 (AG 1“)
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Modell: AVWW-38~54
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Flüssigkeitsleitungsanschluss
(Ø 12,7)

Gasleitungsanschluss
AVWW-76(Ø 19,02)
AVWW-96(Ø 22,2)

Schwerpunkt Schwerpunkt

88 600 88
4 Bohrungen
(38x16) 1

6
5
1
3

1
6

Bohrung für Kältmittellleitungen
     2x Ø50

Bohrung für Verkabelung
3x Ø37

52 68 149 50
6

7
8

4
5

6
0

Kühlwasser Austritt
DN32 (AG 1 1/4“)

Kühlwasser Eintritt
      DN32 (AG 1 1/4“)

4
28
0

3
5
0

4
6
6

1
0
0
0

39

100

390

780

300

550

A

Modell: AVWW-96
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VRF KlimasystemeAbmessungen

Abmessungen Hi-Smart E Außeneinheiten
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Abflussöffnung

Befestigungsbohrung M10
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Modell: AVW-28~43
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Konusmutter: 9,53
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Konusmutter: 15,88
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23 57

Bohrung zur Befestigung an der Wand
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Aussparung für Anschlüsse
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Abmessungen Hi-Smart L Außeneinheiten

Modell: AVW-38~54

Befestigungsbohrung M10

Befestigungsbohrung M10

Lufteintritt Abflussöffnung Abflussöffnung

600175 175

4xR25
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VRF KlimasystemeAbmessungen

Abmessungen Hi-Flexi C Außeneinheiten

AVW-76UESR

AVW-96UESR

AVW-114UESR

Model
Rohr Ø A B
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Modell: AVW-76~114
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Abmessungen Hi-Flexi S Außeneinheiten

Befestigungsbohrung Bohrung für 

Kältemittelleitung

235x113

Bohrung für Kondenswasser        

    26x2

Bohrung für Kondenswasser      

    26x2

Bohrung für Zuleitung          

    46

Bohrung für Steuerleitung  

    20x2

Wartungspanel

Bohrung für Zuleitung

Bohrung für Kältemittellei-

tung oder Steuerleitung

Flüssigkeitsleitung

Saugleitung
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173 137
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Modell: AVWT-76~114
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VRF KlimasystemeAbmessungen

Abmessungen Hi-Flexi S Außeneinheiten

Modell: AVWT-136~170

Befestigungsbohrung
Bohrung für 

Kältemittelleitung
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Modell: AVWT-190~232

Befestigungsbohrung
4-20x15

Bohrung für 

Kältemittelleitung

237x128

Bohrung für Kondenswasser          

    26x5

Bohrung für Zuleitung     

    46

Bohrung für 

Steuerleitung  
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Bohrung für Kältemittellei-
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VRF KlimasystemeAbmessungen

Abmessungen Hi-Flexi S Außeneinheiten

Modell: AVWT-250~272

Wartungspanel

Bohrung für Zuleitung
   40x2

Bohrung für 

Kältemittelleitung 

oder Steuerleitung

Flüssigkeitsleitung
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Bohrung für 

Kältemittelleitung

237x128

Bohrung für Kondenswasser          

    26x5

Bohrung für 

Zuleitung          

    46
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Steuerleitung  

    20x2
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VRF KlimasystemeVRF-Inneneinheiten

Hi-Flexi und Hi-Smart Innengeräte

Typ
Modell 5 7 9 12 14 15 17 18 22 24 27 30 38 48 54 76 96

Leistung (kW) 1,7 2,2 2,8 3,6 4,3 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,4 9,0 11,2 14,2 16,0 22,4 28,0

BiFlow Truhengerät

Serie AVK-JH
• • • • • •

Wandgerät

Serie AVS-HJ
• • • • • • • •

Wandgerät

Serie AVS-UR
• • • • • • • •

Mini-Kassettengerät
4-seitig ausblasend

Serie AVC-JH
• • • • • • •

Kassettengerät
4-seitig ausblasend

Serie AVBC-JH
• • • • • • • • • • •

Kassettengerät
1-seitig ausblasend

Serie AVY
• • • • • • •

Kassettengerät
2-seitig ausblasend

Serie AVL
• • • • • • • • • •

Deckengerät

Serie AVV
• • • • • • •

NEU
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Typ
Modell 5 7 9 12 14 15 17 18 22 24 27 30 38 48 54 76 96

Leistung (kW) 1,7 2,2 2,8 3,6 4,3 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,4 9,0 11,2 14,2 16,0 22,4 28,0

Standgerät
Hinterwandmontage

Serie AVH
• • • •

Zwischendeckengerät
superflach

Serie AVE
• • • • • • • • •

Zwischendeckengerät
Hohe statische Pressung

Serie AVD 
• • • • • • • • • • • •

Lüftungsgeräte
(verfügbar bis 56,0 kW 
Kühlleistung)

Serie AVA

• • • •

Direktverdampfer-Kit 
(verfügbar bis 85,0 kW 
Kühlleistung)

Serie HZX

• • • • •

Türluftschleier

Serie Zephyr
• • • • •

Wassermodule • •
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VRF KlimasystemeVRF-Inneneinheiten

Saubere Luft 

AirPure: Effektive Luftreinigung mit VRF-Innengeräten 
Durch den neu entwickelten Luftionisator von Hisense wird die Raumluftqualität erheblich verbessert. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Filtern werden durch Erzeugung von negativen Ionen im ganzen Raum Schadstoffe, Viren und Bakterien 
inaktiviert und unangenehme Gerüche beseitigt*. Ein weiterer Vorteil ist die komplette Wartungsfreiheit, d. h. es ist kein 
Filterwechsel im Ionisator bzw. Wassernachfüllen wie bei manch anderen Luftreinigern nötig.

* Die Wirksamkeit getestet und bestätigt vom Guangdong Detektion Center für Mikrobiologie. Testbedingung: 24-stündige Überwachung eines 30 m² großen Raumes. 
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Bakterien und Viren
Mit dem AirPure Kit werden Bakterien und Viren in der Raumluft wirksam gehemmt, 
dies führt zu einer sauberen und frischen Raumluft. 

Schimmel
Sehr effektive Wirkung, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Gerüche
Wirksame Entfernung von unangenehmen Gerüchen wie 
z. B. Zigaretten- und Tiergerüchen. 
Entfernt Ammoniak zu 91,5 %
Entfernt Benzol zu 92,8 %

Testbedingungen: Überwachung 24 Stunden in 30 m3 großen Kammer 

Formaldehyd
AirPure Kit kann den schädlichen Formaldehyd in Kohlendioxid 
und Wasser zersetzen, um so eine Luftreinigung zu erreichen.
Entfernt Formaldehyd zu 88,6%

Testbedingungen: Überwachung für 24 Stunden in 30 m3 Kammer

Testbedingungen: 9 l Kammer, 25°C /70 % / 24 Stunden

PM2.5 Reduktion
Das AirPure Kit erzeugt viele negative Ionen, um die in der Luft 
schwebenden PM2.5-Partikel einzufangen und den Verfall 
dieser Partikel zu beschleunigen. In der Zwischenzeit werden 
die in den Partikeln enthaltenen Keime sterilisiert und damit 
das Ziel effektiv der Luftreinigung erreicht.

Allergene
Mit dem AirPure Kit werden auch Pollen, Milben und andere 
Allergene aus der Raumluft entfernt, was sehr vorteilhaft 
für Allergiker ist. 

Testbedingungen: 30 m³ Kammer

Anti-Bakterien & 

Anti-Viren

Entfernung vom 

Formaldehyde

Entfernung von 

Gerüchen
Anti-Schimmel PM 2.5 Reduktion Antiallergische 

Wirkung

Testbedingungen: 9 l Kammer, 35 °C / 90 % / 24 StundenTestbedingungen: 120 l Kammer 
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VRF KlimasystemeVRF-Inneneinheiten

Mikroöffnungen 

Hocheffiziente Technologien

Kassettengeräte mit 4-seitigem Luftaustritt

Breeze Mode

Durch die Aktivierung der Breeze Mode Funktion wird die 
Umluftmenge minimiert und der Luftstrom über die Ecken des 
Paneels geführt.

Individuelle Lamellensteuerung für optimalen Nutzerkomfort 

Vier Luftaustrittslamellen sind in Verbindung mit einer 
Kabelfernbedienung einzeln ansteuerbar. Der Einstellwinkel 
lässt sich in bis zu 7 Stufen von 28 bis 54 °C im Kühl- und von 
28 bis 64 °C im Heizbetrieb verstellen.

Vereinfachung der Montage dank großer Förderhöhe 

Serienmäßig integrierte DC Tauwasserpumpe mit maximaler 
Ablaufleistung bis zu 850 mm Höhe bei MINI Kassetten und 
bis zu 1.200 mm Höhe bei Standard-Kassetten.

Optionaler Frischluftanschluss 

Dank vorgestanzter Vorrichtung ist ein optionaler Frischluft-
anschluss problemlos möglich.



Förderhöhe

Optionaler AirPure Ionisator

Mithilfe des neuen AirPure Ionisators werden durch Erzeu-
gung von negativen Ionen im ganzen Raum Schadstoffe, 
Viren und Bakterien inaktiviert und unangenehme Gerüche 
beseitigt. Ein weiterer Vorteil ist die komplette Wartungs-
freiheit, d. h. es ist kein Filterwechsel im Ionisator bzw. 
Wassernachfüllen nötig. 
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Kassettengeräte mit 1-seitigem Luftaustritt

3D Luftvolumenstrom 

Der Luftaustritt erfolgt über horizontale und vertikale 
Lamellen und sorgt so für einen gleichmäßigen Luftstrom. 
Der Einstellwinkel ist von 17 bis 65° im Kühl- und Heizbetrieb 
möglich. 

Individuelle Lamellensteuerung

Zwei Luftaustrittslamellen sind in Verbindung mit einer 
Kabelfernbedienung einzeln ansteuerbar. Der Einstellwinkel 
lässt sich in bis zu 7 Stufen von 27 bis 84 °C im Kühl- und 
Heizbetrieb verstellen.

Einfache Wartung 

Platzsparende Montage des Schaltkastens. Der Schaltkasten 
der Kassette ist so platziert, dass man durch Öffnen der 
Filterklappe und des Deckels des Schaltkastens problemloser 
Zugang an die Platine möglich ist.

Optionale Verlängerung der Luftführung

Dank vorgestanzter Vorrichtung ist es möglich, die Luft-
führung des Luftaustritts zu verlängern, um z. B. die Ver-
teilungsfläche um die Ecken ohne zusätzliche Inneneinheiten 
zu vergrößern. Nur in Verbindung mit Kabelfernbedienung 
HYXE-VC01. 

Kassettengeräte mit 2-seitigem Luftaustritt
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Bi-Flow Truhengeräte

Unterschiedliche modusabhängige Luftführungen

Flexible Installationsmöglichkeiten 

Abhängig vom verfügbaren Platz in der Decke gibt es mehrere 
Möglichkeiten zum Anschluss der Luftansaugung.

Flexibler Rohranschluss 

Optionale 3D Luftaustrittsblende 

Stylische Luftaustrittsblende mit LED Sollwerttemperatur-
anzeige. Der 3D Luftvolumenstrom ermöglicht die optimale 
Anpassung des Luftstroms an die räumlichen Gegebenhei-
ten und gewährleistet die Steigerung der Behaglichkeit. 

Bitte beachten: Bei Steuerung mit Infrarotfernbedienung ist 
ein zusätzlicher Empfänger notwendig. 

Hocheffiziente Technologien

Zwischendeckengeräte

Kühlbetrieb

Heizbetrieb

Optionaler AirPure Ionisator

Mithilfe des neuen AirPure Ionisators werden durch Erzeu-
gung von negativen Ionen im ganzen Raum Schadstoffe, Viren 
und Bakterien inaktiviert und unangenehme Gerüche besei-
tigt. Ein weiterer Vorteil ist die komplette Wartungsfreiheit, d. 
h. es ist kein Filterwechsel im Ionisator bzw. Wassernachfül-
len nötig. 

AirPure Ionisator ab IV. Quartal 2021

Mithilfe des neuen AirPure Ionisators werden durch Erzeu-
gung von negativen Ionen im ganzen Raum Schadstoffe, Viren 
und Bakterien inaktiviert und unangenehme Gerüche besei-
tigt. 
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Wand-, Stand- und Deckengeräte 

Flexible Installationsmöglichkeiten 

Je nach Platzverhältnis lassen sich die Geräte sowohl 
als Unterdeckengeräte als auch Stand- und Wandgeräte 
montieren.

Platzsparend 

Ein spezieller Schwerpunkt wurde auf die Kompatibilität des 
Innenraumdesigns gelegt, ebenso wie auf einen platzsparen-
den Korpus, sodass der Einbau perfekt auch unterhalb eines 
Fensters möglich ist. So kompakt, dass das Gerät auf kleins-
tem Raum Platz findet.

3D Airflow 

Der Luftaustritt erfolgt über horizontale und vertikale Lamel-
len und sorgt so für einen gleichmäßigen Luftstrom. Vertikaler 
Einstellwinkel bis zu 120 °, horizontaler Einstellwinkel bis 
zu 71 °. 

Flexible Installation 

Standgeräte Hinterwandmontage 

Luftkanal
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Wandgeräte

Flexibler Rohranschluss 

Sowohl die Kältemittelanschlüsse als auch der Abfluss-
schlauch können in beliebiger Richtung angeschlossen 
werden.

Hocheffiziente Technologien

Nach
 hinten

Rechts

Links

Easy Installation (Nur bei Wandgeräten der neuen Genaration AVS-..HJFDJD)

Einfachere Installation dank des Easy Installation Gehäuses. 

Optimierte Montageaufhängung Abnehmbare untere Abdeckung 

Integrierte Abstandshalter Mehr Platz für Rohre und Kabel 

110 mm 51 mm

AirPure Ionisator ab IV. Quartal 2021

Mithilfe des neuen AirPure Ionisators werden im ganzen 
Raum Schadstoffe, Viren und Bakterien inaktiviert und unan-
genehme Gerüche beseitigt. Ein weiterer Vorteil ist die kom-
plette Wartungsfreiheit, es ist kein Filterwechsel im Ionisator 
bzw. Wassernachfüllen nötig. 

Breiter Einstellbereich der Sollwerttemperatur 

Die Sollwerttemperatur kann von 16 °C bis 32 °C eingestellt 
werden. Dies gewährleistet einen hohen Komfort. 

16 °C bis 32 °C

Lüfterstufen

Es stehen 6 Lüfterstufen zur Verfügung um den unterschied-
lichsten Bedingungen gerecht zu werden..

1             2              3               4              5              6

Relaxen                           Arbeiten                  Trainieren



Modell AVK-05HJFCAA AVK-07HJFCAA AVK-09HJFCAA AVK-12HJFCAA AVK-15HJFCAA AVK-17HJFCAA

Kühlleistung kW 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,00

Heizleistung kW 2,00 2,50 3,30 4,20 5,00 5,60

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Leistungsaufnahme kW 0,01 0,011 0,012 0,014 0,018 0,023

Nennstromaufnahme A 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 0,24

Luftvolumenstrom m3/h 360/318/270 444/384/318 480/420/336 492/408/318 540/468/384 606/540/438

Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 32/28/24 34/29/26 36/31/27 39/34/27 41/37/32 44/41/36

Abmessungen (H x B x T) mm 630x700x225 630x700x225 630x700x225 630x700x225 630x700x225 630x700x225

Masse kg 16,1 16,1 16,1 17,4 17,4 17,4

Preis € 1.165 1.205 1.240 1.285 1.305 1.320

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Gas mm 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Kondenswasseranschluss mm/DN 18 18 18 18 18 18

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Absicherung (träge) A 10 10 10 10 10 10

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb
vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden.

• AirPure Ionisator ab IV. Quartal 2021
• Kühlleistung 1,5 bis 5,0 kW
• Heizleistung 2,0 bis 5,6 kW
• DC Lüftermotor mit sechs Lüfterstufen
• Flüstermodus
• LED Temperatur- und Statusanzeige
• Inklusive Infrarotfernbedienung HYE-W01
• Aktivitätssensor, Feuchtigkeitssensor und Kabel-FB optional
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Bi-Flow Truhengeräte

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.
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• AirPure Ionisator ab IV. Quartal 2021
• Kühlleistung 1,7 bis 8,4 kW
• Heizleistung 2,0 bis 9,0 kW
• „Easy Installation“ Gehäuse
• Abschaltbares Gehäusedisplay
• DC Lüftermotor mit 6 Lüfterstufen
• Inklusive Infrarotfernbedienung HYE-W01
• Feuchtigkeitssensor und Kabelfernbedienung optional 

Modell AVS-05HJFDJD AVS-07HJFDJD AVS-09HJFDJD AVS-12HJFDJD

Kühlleistung kW 1,7 2,2 2,8 3,6

Heizleistung kW 2 2,5 3,3 4,0

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Leistungsaufnahme kW 0,02 0,02 0,02 0,03

Nennstromaufnahme A 0,03 0,03 0,03 0,04

Luftvolumenstrom m3/h 420/430/450/490/500/520 420/450/490/520/550/590 420/450/490/520/550/590 420/450/490/520/550/620

Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 28/30/30/32/32/33 28/30/32/33/35/36 28/30/32/33/35/36 28/30/32/33/35/38

Abmessungen (H x B x T) mm 270×815×203 270×815×203 270×815×203 270×815×203

Masse kg 9 9 9 9

Preis € 1.020 1.030 1.050 1.080

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 6,35 6,35 6,35 6,35

Gas mm 9,53 9,53 9,53 9,53

Kondenswasseranschluss mm/DN 16 16 16 16

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Absicherung (träge) A 10 10 10 10

Wandgeräte

Modell AVS-15HJFDJD AVS-18HJFDJD AVS-24HJFDJD AVS-28HJFDJD

Kühlleistung kW 4,5 5,6 7,1 8,4

Heizleistung kW 5 6,3 8,0 9,0

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Leistungsaufnahme kW 0,03 0,04 0,05 0,08

Nennstromaufnahme A 0,04 0,05 0,07 0,09

Luftvolumenstrom m3/h 480/520/540/620/660/690 690/730/800/850/900/970 700/800/900/1020/1080/1200 730/850/1020/1200/1320/1400

Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 29/31/32/36/37/38 31/33/35/36/38/40 31/35/38/41/42/45 33/36/41/45/48/50

Abmessungen (H x B x T) mm 315x915x230 315x1.085x230 315x1.085x230 315x1.085x230

Masse kg 12,5 14 14 14

Preis € 1.090 1.120 1.150 1.170

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 6,35 9,35 9,35 9,35

Gas mm 12,70 15,88 15,88 15,88

Kondenswasseranschluss mm/DN 16 16 16 16

Zuleitungsquerschnitt NYM mm3 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Absicherung (träge) A 10 10 10 10

NEU

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



• Kühlleistung 2,2 bis 7,1 kW
• Heizleistung 2,5 bis 8,0 kW
• Abschaltbares Gehäusedisplay
• Bautiefe 230 mm
• Inklusive Infrarotfernbedienung HYE-W01
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Modell AVS-07URCSABA AVS-09URCSABA AVS-12URCSABA AVS-14URCSABA

Kühlleistung kW 2,2 2,8 3,6 4,0

Heizleistung kW 2,5 3,3 4,0 4,5

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Leistungsaufnahme kW 0,05 0,05 0,06 0,06

Nennstromaufnahme A 0,14 0,14 0,19 0,19

Luftvolumenstrom m3/h 660/590/520/460 660/590/520/460 830/660/520/460 830/660/520/460

Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 39-34-32-28 39-34-32-28 43-39-32-28 43-39-32-28

Abmessungen (H x B x T) mm 315x960x230 315x960x230 315x960x230 315x960x230

Masse kg 13,5 13,5 13,5 13,5

Preis € 1.015 1.020 1.040 1.050

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 6,35 6,35 6,35 6,35

Gas mm 12,7 12,7 12,7 12,7

Kondenswasseranschluss mm/DN 16 16 16 16

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Absicherung (träge) A 10 10 10 10

Wandgeräte

Modell AVS-17URCSABA AVS-18URCSBBA AVS-22URCSBBA AVS-24URCSBBA

Kühlleistung kW 5,0 5,6 6,3 7,1

Heizleistung kW 5,6 6,3 7,1 8,0

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Leistungsaufnahme kW 0,6 0,62 0,72 0,82

Nennstromaufnahme A 0,23 0,30 0,35 0,37

Luftvolumenstrom m3/h 900/750/590/460 900/785/670/580 1000/895/715/620 1125/985/805/650

Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 45-40-34-29 41-37-34-30 44-41-36-31 46-43-38-33

Abmessungen (H x B x T) mm 315x960x230 315x1120x230 315x1120x230 315x1120x230

Masse kg 13,5 16,0 16,0 16,0

Preis € 1.065 1.085 1.090 1.110

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 6,35 9,35 9,35 9,35

Gas mm 12,70 15,88 15,88 15,88

Kondenswasseranschluss mm/DN 16 16 16 16

Zuleitungsquerschnitt NYM mm3 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Absicherung (träge) A 10 10 10 10

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



Modell AVC-05HJFA AVC-07HJFA AVC-09HJFA AVC-12HJFA AVC-15HJFA AVC-17HJFA AVC-19HJFA

Kühlleistung kW 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,00 5,60

Heizleistung kW 2,00 2,50 3,30 4,20 5,00 5,60 6,30

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Leistungsaufnahme kW 0,014 0,014 0,014 0,016 0,022 0,03 0,04

Nennstromaufnahme A 0,15 0,15 0,15 0,16 0,23 0,30 0,39

Luftvolumenstrom m3/h 430/390/370/335 430/390/370/335 470/430/390/350 490/430/390/350 560/524/424/400 660/570/524/424 750/650/560/480

Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 30/29/28/26 30/29/28/26 32/30/28/26 34/32/29/26 38/36/31/28 42/39/36/31 45/42/38/34

Abmessungen (H x B x T) mm 215×570×570

Abmessungen Paneel (H x B x T) mm 37x620x620

Masse kg 14,5 14,5 14,8 14,8 15,8 15,8 15,8

Masse Paneel kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Preis Gerät € 1.200 1.225 1.280 1.310 1.335 1.370 1.395

Typ Paneel HPE-D-NK

Preis Paneel € 155 155 155 155 155 155 155

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Gas mm 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Kondenswasseranschluss mm/DN 25 25 25 25 25 25 25

Pumpenförderhöhe mm max. 850 ab Geräteunterkante

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Absicherung (träge) A 10 10 10 10 10 10 10
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Mini-Kassettengeräte

• AirPure Ionisator optional
Kühlleistung 1,5 bis 5,6 kW

• Heizleistung 2,0 bis 6,3 kW
• Paneelmaß 620 x 620 mm
• DC Tauwasserpumpe und Lüftermotor
• Inklusive Infrarotsender
• Infrarotempfänger, Aktivitätssensor, Ionisator, 
Frischluftanschluss und Kabelfernbedienung optional

Typ 
Infrarotempfänger 

HYRE-Z01H
Aktivitätssensor 

HPS-MACN
 Ionisator 
HJK-ELZA

 Frischluftanschluss
 HFL-56CSA

 Kabelfernbedienung 
HYXE-J01H1*

Preis 95 220 70 15 55

Zubehör

* Weitere Steuerungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 159.

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



Modell
AVBC-

09HJFKA
AVBC-

12HJFKA
AVBC-

15HJFKA
AVBC-

19HJFKA
AVBC-

22HJFKA
AVBC-

24HJFKA
AVBC-

27HJFKA
AVBC-

30HJFKA
AVBC-

38HJFKA
AVBC-

48HJFKA
AVBC-

54HJFKA

Kühlleistung kW 2,80 3,60 4,50 5,60 6,30 7,10 8,00 9,00 11,20 14,00 16,00

Heizleistung kW 3,20 4,00 5,00 6,30 7,10 8,00 9,00 10,00 12,50 16,00 18,00

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Leistungsaufnahme kW 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,06 0,06 0,13 0,13 0,13

Nennstromaufnahme A 0,20 0,30 0,40 0,40 0,60 0,70 0,60 0,60 1,20 1,20 1,20

Luftvolumenstrom m3/h
876
/720
/528

990
/708
/546

1212
/894
/672

1320
/954
/750

1530
/1098
/780

1602
/1260
/882

1572
/1218
/924

1572
/1242
/996

2160
/1644
/1176

2166
/1776
/1344

2166
/1842
/1428

Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 30/28/26 32/28/26 33/29/26 34/28/26 36/31/28 36/31/28 37/33/30 37/33/30 42/36/33 46/38/34 46/38/36

Abmessungen (H x B x T) mm 238x840x840 288x840x840

Abmessungen Paneel (H x B x T) mm  47x950x950

Masse kg 20 20 21 21 23 23 26 26 26 26 26

Masse Paneel kg 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

Preis Gerät € 1.295 1.325 1.395 1.405 1.420 1.430 1.490 1.525 1.610 1.640 1.675

Typ Paneel HP-G-NK

Preis Paneel € 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53

Gas mm 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Kondenswasseranschluss mm/DN 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pumpenförderhöhe mm max. 1200 ab Geräteunterkante

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Absicherung (träge) A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

• AirPure Ionisator optional
• Kühlleistung 2,8 bis 16,0 kW
• Heizleistung 3,2 bis 18,0 kW
• DC Tauwasserpumpe und Lüftermotor
• Infrarotempfänger, Aktivitätssensor, 
Ionisator, Frischluftanschluss und 
Kabelfernbedienung optional

161

pr
of
es
si
on

el
le
 L
ös
un

ge
n 
fü
r 
al
le
 B
au

vo
rh
ab
en

V
R
F 
K
lim

as
ys
te
m
e

Kassettengeräte

Typ 
Infrarotempfänger 

HYRE-T03H
Aktivitätssensor 

HCM-01E
 Ionisator 
HJK-ELZA

 Frischluftanschluss
 HFL-56CSA

 Kabelfernbedienung 
HYXE-J01H1*

Preis 150 260 70 15 55

Zubehör

* Weitere Steuerungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 159.

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.
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• Kühlleistung 2,2 bis 7,1 kW
• Heizleistung 2,5 bis 8,0 kW
• 3D Luftvolumenstrom und Luftmengenbedarfsanpassung
• Kondensatpumpe
• DC Ventilatormotoren

Kassettengeräte superflach mit 1-seitigem Luftaustritt

Modell AVY-07UXJSJA AVY-09UXJSJA AVY-12UXJSJA AVY-14UXJSJA AVY-18UXJSKA AVY-24UXJSKA

Kühlleistung kW 2,20 2,80 3,60 4,00 5,60 7,10

Heizleistung kW 2,50 3,20 4,00 4,50 6,30 8,00

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Leistungsaufnahme kW 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06

Nennstromaufnahme A 0,14 0,14 0,14 0,14 0,19 0,19

Luftvolumenstrom m3/h 375/300/275 400/300/275 500/375/300 500/375/300 720/600/425 940/600/425

Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 33-30-28 35-30-28 40-33-29 40-33-29 41-45-31 48-40-33

Abmessungen (H x B x T) mm 219×910×470 219×1.180×470

Abmessungen Paneel (H x B x T) mm 55×1.100×550 55×1.370×550

Masse kg 23 23 24 24 29 29

Masse Paneel kg 5 5 5 5 6 6

Preis Gerät € 1.190 1.220 1.250 1.260 1.340 1.465

Typ Paneel HP-D-NA HP-D-NA HP-D-NA HP-D-NA HP-E-NA HP-E-NA

Preis Paneel € 145 145 145 145 175 175

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,53

Gas mm 12,70 12,70 12,70 12,70 15,88 15,88

Kondenswasseranschluss mm/DN 25 25 25 25 25 25

Pumpenförderhöhe mm max. 740 ab Geräteunterkante

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Absicherung (träge) A 10 10 10 10 10 10

Lieferzeit auf Anfrage  

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.
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• Kühlleistung 2,2 bis 16,0 kW
• Heizleistung 2,8 bis 18,0 kW
• High Performance Paneel mit Autoswingfunktion
• Kondensatpumpe
• Lüftergeneration für low noise Design
• Vier Lüfterstufen

Kassettengeräte mit 2-seitigem Luftaustritt

Modell AVL-07UXJSGA AVL-09UXJSGA AVL-12UXJSGA AVL-14UXJSGA AVL-18UXJSGA AVL-24UXJSGA

Kühlleistung kW 2,2 2,8 3,6 4,3 5,6 7,1

Heizleistung kW 2,8 3,3 4,0 4,9 6,5 8,0

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Leistungsaufnahme kW 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057

Nennstromaufnahme A 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Luftvolumenstrom m3/h 600/430/360 660/500/400 780/530/450 900/690/600 1.020/780/675 1140/860/740

Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 32/29/27 32/29/27 34/30/28 40/34/32 42/36/33 45/40/36

Abmessungen (H x B x T) mm 300×860×620

Abmessungen Paneel (H x B x T) mm 30×1.100×710

Masse kg 22 22 22 24 24 24

Masse Paneel kg 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Preis Gerät € 1.505 1.550 1.590 1.625 1.780 1.865

Typ Paneel HP-C-NA HP-C-NA HP-C-NA HP-C-NA HP-C-NA HP-C-NA

Preis Paneel € 275 275 275 275 275 275

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,53

Gas mm 12,70 12,70 12,70 12,70 15,88 15,88

Kondenswasseranschluss mm/DN 25 25 25 25 25 25

Pumpenförderhöhe mm max. 740 ab Geräteunterkante

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Absicherung (träge) A 10 10 10 10 10 10

Modell AVL-27UXJSGA AVL-30UXJSGA AVL-38UXJSHA AVL-48UXJSHA AVL-54UXJSHA

Kühlleistung kW 8,4 9,0 11,2 14,0 16,0

Heizleistung kW 9,0 10,0 13,0 16,0 18,0

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Leistungsaufnahme kW 0,057 0,057 0,057 (2x) 0,057 (2x) 0,057 (2x)

Nennstromaufnahme A 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Luftvolumenstrom m3/h 1.260/940/750 1.320/980/780 1.800/1.380/1.260 2.100/1.600/1.260 2.280/1.700/1.445

Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 47/40/36 49/42/37 46/40/38 48/42/38 49/43/40

Abmessungen (H x B x T) mm 300×860×620 300 x 1.420 x 620

Abmessungen Paneel (H x B x T) mm 30×1.100×710 30 x 1.660 x 710

Masse kg 24 24 39 39 39

Masse Paneel kg 7,5 7,5 10,5 10,5 10,5

Preis Gerät € 1.925 1.995 2.120 2.175 2.250

Typ Paneel HP-C-NA HP-C-NA HP-F-NA HP-F-NA HP-F-NA

Preis Paneel € 275 275 275 275 275

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53

Gas mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Kondenswasseranschluss mm/DN 25 25 25 25 25

Pumpenförderhöhe mm max. 740 ab Geräteunterkante

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Absicherung (träge) A 10 10 10 10 10

Lieferzeit auf Anfrage  

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



• Kühlleistung 5,6 bis 14,2 kW
• Heizleistung 6,5 bis 16,3 kW
• Einsatz als Decken und Wandgerät
• 3D Airflow
• Inklusive Infrarotfernbedienung HYE-W01
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Wand-, Stand- und Deckengeräte

Modell AVV-18URSCA AVV-24URSCA AVV-27URSCB AVV-30URSCB AVV-38URSCB AVV-48URSCC

Kühlleistung kW 5,6 7,1 8,4 9,0 11,2 14,2

Heizleistung kW 6,5 8,5 9,6 10,0 13,0 16,3

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Leistungsaufnahme kW 0,04 0,07 0,07 0,08 0,13 0,16

Nennstromaufnahme A 0,18 0,32 0,32 0,36 0,59 0,73

Luftvolumenstrom m3/h 780/660/540 966/840/678 1110/912/732 1164/978/798 1488/1230/978 1980/1680/1380

Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 39/35/30 45/41/37 43/39/34 45/40/36 51/46/40 50/46/42

Abmessungen (H x B x T) mm 230x990x680 230x990×680 230x1.285×680 230x1.285×680 230x1.285×680 230x1.580×680

Masse kg 29 30 38 39 40 47

Preis € 1.585 1.820 1.945 1.965 1.985 2.285

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 6,35 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53

Gas mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Kondenswasseranschluss mm/DN 25 25 25 25 25 25

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Absicherung (träge) A 10 10 10 10 10 10

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



• Kühlleistung 2,8 bis 7,1 kW
• Heizleistung 3,3 bis 8,5 kW
• Bauseitige Verkleidung
• Inklusive Kabelfernbedienung HYXE-J01H1
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Standgeräte Hinterwandmontage

Modell AVH-09UXCSAA AVH-14UXCSAA AVH-18UXCSBA AVH-24UXCSBA

Kühlleistung kW 2,8 4,3 5,6 7,1

Heizleistung kW 3,3 4,9 6,5 8,5

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Leistungsaufnahme kW 0,05 0,08 0,09 0,12

Nennstromaufnahme A 0,25 0,40 0,43 0,55

Luftvolumenstrom m3/h 510/450/380 620/540/480 890/740/630 980/830/710

Externe statische Pressung Pa 10 (30) 10 (30) 10 (30) 10 (30)

Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 34-31-27 40-36-34 41-36-32 44-40-36

Abmessungen (H x B x T) mm 620x(950 + 145)x202 620x(950 + 145)x202 620x(1120 + 145)x202 620x(1120 + 145)x202

Masse kg 18 22 26 27

Preis € 1.135 1.155 1.200 1.245

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 6,35 6,35 6,35 9,53

Gas mm 12,7 12,7 15,88 15,88

Kondenswasseranschluss mm/DN 25 25 25 25

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Absicherung (träge) A 10 10 10 10

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



• AirPure Ionisator optional
• Kühlleistung 1,7 bis 7,1 kW
• Heizleistung 1,9 bis 8,0 kW
• Kondensatpumpe
• DC Ventilatormotoren
• Luftmengenbedarfsanpassung
• Inklusive Kabelfernbedienung HYXE-J01H1
• Inklusive Luftansaugfilter
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Zwischendeckengeräte superflach

Modell
AVE-

05HJFDL
AVE-

07HJFDL
AVE-

09HJFDL
AVE-

12HJFDL
AVE-

15HJFDL
AVE-

17HJFDL
AVE-

19HJFDL
AVE-

22HJFDL
AVE-

24HJFDL

Kühlleistung kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5 5,6 6,3 7,1

Heizleistung kW 1,9 2,5 3,2 4 5 5,6 6,3 7,1 8

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Leistungsaufnahme kW 0,03 0,03 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,09 0,09

Nennstromaufnahme A 0,32 0,32 0,43 0,43 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75

Luftvolumenstrom (min. - max.) m3/h 288/420 288/420 312/540 312/540 330/720 330/720 462/810 522/1080 522/1080

Externe statische Pressung Pa 10 (30) 10 (30) 10 (30) 10 (30) 10 (30) 10 (30) 10 (30) 10 (30) 10 (30)

Schalldruckpegel dB(A)
21/28 

(6-stufig)
21/28 

(6-stufig)
23/35 

(6-stufig)
23/35 

(6-stufig)
23/35 

(6-stufig)
23/35 

(6-stufig)
23/35 

(6-stufig)
24/38 

(6-stufig)
24/38 

(6-stufig)

Abmessungen (H x B x T)* mm 192x700x477 192x910x447 192x1180x447

Masse kg 16 16 17 17 20 20 24 24 24

Preis € 1.050 1.080 1.115 1.140 1.165 1.220 1.255 1.285 1.310

Typ 3D Luftaustrittsblende HP-CB-NA HP-DB-NA HP-EB-NA

Preis 3D Luftaustrittsblende € 270 270 270 270 270 270 320 320 320

Preis Ionisator HJK-ELZB € 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Weitere Angaben

Rohrleitungs-
durchmesser

Flüssig mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,53 9,53

Gas mm 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88

Kondenswasseranschluss mm/DN 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pumpenförderhöhe mm max. 1.200 ab Geräteunterkante

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Absicherung (träge) A 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Optionale 3D Luft-
austrittsblende

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



• Kühlleistung 2,2 bis 28,0 kW
• Heizleistung 2,8 bis 31,5 kW
• Kondensathebepumpe AVD 07 ~ 54
• Hohe externe statische Pressung
• Inklusive Kabelfernbedienung HYXE-J01H1
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Zwischendeckengeräte (Hohe statische Pressung)

Modell
AVD-

07UXCSAH
AVD-

09UXCSAH
AVD-

12UXCSAH
AVD-

17UXCSBH
AVD-

18UXCSBH
AVD-

24UXCSBH
AVD-

27UXCSCH
AVD-

38UXCSCH
AVD-

48UXCSDH
AVD-

54UXCSDH
AVD-

76UX6SEH
AVD-

96UX6SFH

Kühlleistung kW 2,2 2,8 3,6 5,0 5,6 7,1 8,4 11,2 14,2 16,0 22,4 28,0

Heizleistung kW 2,8 3,3 4,2 5,6 6,5 8,5 9,6 13,0 16,3 18,0 25,0 31,5

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 400/50/3

Leistungsaufnahme kW 0,11 0,11 0,15 0,15 0,15 0,19 0,3 0,3 0,43 0,43 1,08 1,34

Nennstromaufnahme A 0,53 0,53 0,75 0,75 0,75 0,96 1,55 1,55 2,19 2,19 1,96 2,43

Luftvolumenstrom m3/h 480/420/360
780/
660/
540

900/780/660
960/
840/
720

1600/1400/1150
2100/
1750/
1450

2150/
1900/
1620

max. 
3480

max. 
4650

Ext. statische Pressung Pa 50 (80) 50 (80) 50 (80) 50 (80) 50 (80) 50 (80) 120 (90) 120 (90) 120 (90) 120 (90) 220 220

Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 33-31-29 34-32-30 41-39-34 43-40-36 44-41-36 45-42-38 52 54

Abmessungen (H x B x T) mm 270x(650+75)x720 270x(900+75)x720 350x(900+75)x800 350x(1300+75)x800
470x
1060x
1120

470x
1250x 
1120

Masse kg 25 25 25 34 34 34 44 44 56 56 94 106

Preis € 995 1.020 1.050 1.130 1.160 1.240 1.565 1.650 1.780 1.880 2.995 3.085

Preis Luftansaugfilter € 65 65 65 85 85 85 85 85 95 95 115 115

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53

Gas mm 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 22,2

Kondenswasseranschluss mm/DN 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pumpenförderhöhe mm max. 900 ab Geräteunterkante Keine Pumpe

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 5x1,5 5x1,5

Absicherung (träge) A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



• Kühlleistung 9,0 bis 56,0 kW
• Heizleistung 8,6 bis 48,0 kW
• Inklusive Kabelfernbedienung HYXE-J01H1
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Lüftungsgeräte

Die Geräteserie AVA ist auf hohe Kühl- und Heizleistungen 
bei großem Luftvolumenstrom und hoher statischer Pres-
sung ausgelegt. Die Geräte lassen sich sowohl für Umluft-
anschlüsse als auch als Geräte zur zusätzlichen Frischluft-
einspeisung verwenden. Die Filterung der Außenluft erfolgt 
über bauseitige Filtermedien.

Geräte für Umluft- oder Frischluftanschluss

Modell
AVA-30 

UXCSCH-70
AVA-48 

UXCSQH-108
AVA-76 

UXCSRH-168
AVA-96 

UXCSRH-210
AVA-114 

UX6SRH-300
AVA-154 

UX6SSH-400
AVA-190 

UX6STH-500
AVA-190 

UX6STH-600

Kühlleistung kW 9,0 14,0 22,4 28,0 33,5 45,0 56,0 56,0

Heizleistung kW 8,6 13,7 21,9 24,5 26,8 36,0 44,8 44,8

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

Leistungsaufnahme kW 0,15 0,33 0,49 0,51 0,74 1,12 1,33 1,62

Nennstromaufnahme A 0,65 1,45 2,25 2,35 1,47 1,92 2,45 2,96

Luftvolumenstrom m3/h 660 1080 1680 2100 3000 4000 5000 6000

Ext. statische Pressung Pa 60(120) 200 220 220 220 300 320 300

Schalldruckpegel (max.) dB(A) 32 43 45 46 56 61 64 66

Abmessungen (H x B x T) mm 370x920x800 370x1320x800 486x1270x1069 486x1270x1069 486x1.270x1.069 635x1.950x805 735x1.950x805 735x1.950x805

Masse kg 46 60 97 97 97 196 222 222

Preis € 1.455 2.115 3.195 3.570 4.365 5.630 6.535 6.950

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 9,53 9,53 9,53 9,53 12,7 12,7 15,88 15,88

Gas mm 15,88 15,88 19,05 22,2 25,4 25,4 28,6 28,6

Kondenswasseranschluss mm/DN 25 25 25 25 25 25 25 25

Zuleitungsquerschnitt NYM mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5

Absicherung (träge) A 10 10 10 10 10 10 10 10

Durch die serienmäßig verstärkten Lüftermotoren 
stehen hohe externe Pressungen für einen Kanalan-
schluss zur Verfügung.

Hohe externe statische Pressung

Bitte beachten:Keine Lagerware!

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.
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• Kompatibel mit Hisense VRF Systemen der Serien S und W
• Kühlleistung 7,5 bis 12,5 kW
• Heizleistung 8,0 bis 16,0 kW
• Invertergeregelte Pumpe
• Elektrozusatzheizung
• Integrierte Regelmodul und Strömungswächter
• Integrierte Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil 
• Kombination mit weiteren Inneneinheiten

Wassermodule

Modell AHM-080FJFAA AHM-160FJFAA

Kühlleistung kW 7,5 12,5

Heizleistung kW 8 16

Spannungsversorgung  V/Hz/Ph 230/50/1

Leistungsaufnahme kW 0.285 (3,285 mit E-Heizstab)

Wasservorlauf
Heizen °C 15 - 45 (ohne Zusatzheizung)

Kühlen °C 7 - 22

delta T k 5

Schalldruckpegel dB(A) 33

Schallleistungspegel dB(A) 46

Abmessungen (H x B x T) mm 890×520×320

Masse kg 55 58

Preis € 5.910 6.175

Weitere Angaben

Rohrleitungsdurchmesser
Flüssig mm 9,53

Gas mm 15,88

Typ der Wasserpumpe DC-Inverter

Leistungsaufnahme der Wasserpumpe W 100 160

Rohrleitungsanschlüsse Wasserkreis Zoll G1-1/4

Wasserdurchfluss max. m3/h 1,38 2,75

Wasservolumen Liter 8

Bitte beachten:Keine Lagerware!

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.
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Das Hisense HZX-Kit für externe Wärmeübertrager bietet dem Anlagenbetreiber 
die Möglichkeit, die bauseitig in Lüftungsgeräten installierten Wärmeübertrager 
zum Heizen oder Kühlen in das VRF System einzubinden. Die Regelung erfolgt 
primär über die Hisense Kabelfernbedienung. Dies vereinheitlicht die Kälte-/
Wärmeerzeugung vor Ort und senkt die Investitions- und Betriebskosten. 

Die Einbindung der bauseitigen Wärmeübertrager ist als “1to1“ Lösung konzipiert 
und kann je nach Anlagensystem optional auf ein Mischsystem erweitert werden.

HZX-Steuereinheit für ext. Wärmeübertrager

Anschlusskit Wärmeübertrager HZX

Einspritzventil HZX-2.0AEC HZX-4.0AEC HZX-6.0AEC HZX-10.0AEC

Steuerungskit HZX-AEC / 1

Kühlleistung kW min / nom / max 4,0 / 5,0 / 5,6 7,1 / 9,0 / 11,2 11,2 / 14,0 / 16,0 16,0 / 20,0 / 22,4 20,0 / 25,0 / 28,0

Heizleistung kW min / nom / max 4,5 / 5,6 / 7,0 8,0 / 10,0 / 12,5 12,5 / 16,0 / 18,0 17,9 / 22,4 / 25,0 22,4 / 28,0 / 31,5

Mind. Volumen WÜ dm³ min / max 0,57 / 1,16 1,03 / 2,37 1,92 / 2,92 2,92 / 3,89 3,89 / 4,76

Multikombination x x x - -

Singlekombination - x x x x

Auslastung % 110 (max. WÜ30 %) 110 (max. WÜ30 %) 110 (max. WÜ30 %) 100 100

Einsatzgrenzen Kühlen LE °C (vor dem Register ) 17 - 35

Einsatzgrenzen Heizen LE °C (vor dem Register ) 10- 27

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

Leistungsaufnahme W max. 110

Absicherung A 10

Einbindung in den H-Link mm² 2 x 0,75 LIYCY

Abmessungen (H x B x T) mm (Steuerungskit) 350 x 450 x 115

Abmessungen (H x B x T) mm (Einspritzventil) 170 x 440 x 65 incl. Rohranschlüsse

Masse kg (Steuerungskit) max. 3,5 

Masse kg (Einspritzventil) max 4,5

Schutzart Gehäuse Code max. IP40

Fernbedienung Typ HYXE-J01H

Kältekreislauf Kältemittel R410A, elektronisches Exp.-Ventil

Externe Ansteuerung / Regelungsarten Raumtemperatursteuerung  / Ausblastemperatursteuerung / 0-10 V (4-20 mA) Regelsignal

Lieferumfang Steuerungskit, Einspritzventil, Fühlerset bestehend aus 4 Thermistoren, Kabelfernbedienung

Preis € 1.050 1.075 1.110  1.450

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.

Kabelfernbedienung

KabelfernbedienungKabelfernbedienung

Lüftungsgerät 
bauseitig

Steuerungskit

Einspritz-
ventil

Kältemittelleitung

Fühlerleitungen 

Steuer-Busleitung  

g



171

pr
of
es
si
on

el
le
 L
ös
un

ge
n 
fü
r 
al
le
 B
au

vo
rh
ab
en

V
R
F 
K
lim

as
ys
te
m
e

Anschlusskit Wärmeübertrager HZX

Einspritzventil HZX-20.0AEC

Steuerungskit HZX-AEC / 1

Kühlleistung kW min / nom / max 28,0 / 30,0 / 33,0 33,5 / 35,0 / 40,0 40,0 / 43,0 / 45,0 45,0 / 48,0 / 50,0 50,0 / 52,0 / 56,0

Heizleistung kW min / nom / max 31,5 / 33,5 / 37,5 37,5 / 40,0 / 45,0 45,0 / 47,5 / 50,0 50,0 / 53,0 / 56,0 56,0 / 60,0 / 63,0

Mind. Volumen WÜ dm³ min / max 4,76 / 5,91 5,85 / 6,89 6,79 / 8,00 7,57 / 8,92 8,47 / 9,97

Multikombination - - - - -

Singlekombination x x x x x

Auslastung % 100 100 100 100 100

Einsatzgrenzen Kühlen LE °C (vor dem Register ) 17 - 35

Einsatzgrenzen Heizen LE °C (vor dem Register ) 10 - 27

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

Leistungsaufnahme W max. 110

Absicherung A 10

Einbindung in den H-Link mm² 2 x 0,75 LIYCY

Abmessungen (H×B×T) mm (Steuerungskit) 350 x 450 x 115

Abmessungen (H×B×T) mm (Einspritzventil) 170 x 440 x 150 incl. Rohranschlüsse

Masse kg (Steuerungskit) max. 3,5 

Masse kg (Einspritzventil) max 4,5

Schutzart Gehäuse Code max. IP40

Fernbedienung Typ HYXE-J01H

Kältekreislauf Kältemittel R410A, elektronisches Exp.-Ventil

Externe Ansteuerung / Regelungsarten Raumtemperatursteuerung  / Ausblastemperatursteuerung / 0-10 V (4-20 mA) Regelsignal

Lieferumfang Steuerungskit, Einspritzventil, Fühlerset bestehend aus 4 Thermistoren, Kabelfernbedienung

Preis € 1.590

• Kühlleistung 4,0 bis 85,0 kW
• Heizleistung 4,5 bis 95,0 kW
• Anbindung an bauseitige DX-Wärmeübertrager
• Temperaturregelung
• Leistungsregelung / -begrenzung
• 0-10 V Steuerung und Anbindung (nicht möglich bei E-Serie)
• Betriebs- und Störmeldungen

Anschlusskit Wärmeübertrager HZX

Einspritzventil HZX-30.0AEC

Steuerungskit HZX-AEC / 1

Kühlleistung kW min / nom / max 56,0 / 58,0 / 61,5 61,5 / 65,0 / 69,0 69,0 / 71,0 / 73,0 73,0 / 76,0 / 80,0 80,0 / 82,0 / 85,0

Heizleistung kW min / nom / max 63,0 / 66,0 / 69,0 69,0 / 75,0 / 77,5 77,5 / 79,0 / 82,5 82,5 / 86,0 / 90,0 90,0 / 92,0 / 95,0

Mind. Volumen WÜ dm³ min / max 9,04 / 11,13 9,50 / 12,34 10,38 / 12,89 11,39 / 13,86 12,36 / 14,73

Multikombination - - - - -

Singlekombination x x x x x

Auslastung % 100 100 100 100 100

Einsatzgrenzen Kühlen LE °C (vor dem Register) 17 - 35

Einsatzgrenzen Heizen LE °C (vor dem Register) 10 - 27

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

Leistungsaufnahme W max. 110

Absicherung A 10

Einbindung in den H-Link mm² 2 x 0,75 LIYCY

Abmessungen (H x B x T) mm (Steuerungskit) 350 x 450 x 115

Abmessungen (H x B x T) mm (Einspritzventil) 2 x (170 x 440 x 150) incl. Rohranschlüsse

Masse kg (Steuerungskit) max. 3,5 

Masse kg (Einspritzventil) max 9,0

Schutzart Gehäuse Code max. IP40

Fernbedienung Typ HYXE-J01H

Kältekreislauf Kältemittel R410A, elektronisches Exp.-Ventil

Externe Ansteuerung / Regelungsarten Raumtemperatursteuerung / Ausblastemperatursteuerung / 0-10 V (4-20 mA) Regelsignal

Lieferumfang Steuerungskit, 2 x Einspritzventile, Fühlerset bestehend aus 4 Thermistoren, Kabelfernbedienung

Preis € 1.790

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) 
und Vorschriften der örtlichen EVU‘s bestimmt werden. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



• EC-Ventilatoren ( ErP Ready)
• Kältemittel R410 A
• Betriebsfertig vormontiert
• Einfache Montage
• Aerodynamisch optimierte Ausblaslamelle
• Dekor-Ansauggitter
• Anschluss über integriertes Hisense HZX-Kit

Türluftschleier
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VRF KlimasystemeVRF-Inneneinheiten

TEKADOOR GmbH
Albert-Einstein-Str. 11, 40764 Langenfeld 
Tel. 0 21 73 - 2 07 66-0, Fax 0 21 73 - 2 07 66-111

Auslegung und Vertrieb über:

Modell Zephyr - DX M EC

Typ 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Einbaulage freihängend

Gehäuse / Farbe Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9016 (Optional individuelle Farbwahl möglich)

Ausblashöhe bis max. mm 2.500

Heizleistung max. (theoretisch) kW 8,6 12,9 17,3 21,3 29,9

Kühlleistung max. (theoretisch) kW 8,1 12,5 16,9 21,3 29,9

Kondenswasserwanne
(mit Vertiefung für Pumpe)

serienmäßig

Motorleistung EC-Motoren max. kW 0,3 0,5 0,7 0,8 1,2

Stromaufnahme max. A 2,4 3,6 4,7 5,9 8,2

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Schalldruckpegel (in 3 m seitl. max.) dB(A) 58 59 60 61 62

Luftvolumenstrom max. m3/h 1.800 2.700 3.600 4.500 6.300

Rohrleitungsanschlüsse mm 10/16 10/16 10/18 10/22 10/22

Abmessungen (H x B x T) mm 260(+140*)x1000x490 260(+140*)x1500x490 260(+140*)x2000x490 260(+140*)x2500x490 260(+140*)x3000x490

Masse kg 50 65 80 85 105

Modell Zephyr - DX L EC

Typ 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Einbaulage freihängend

Gehäuse / Farbe Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9016 (Optional individuelle Farbwahl möglich)

Ausblashöhe bis max. mm 2.800

Heizleistung max. (theoretisch) kW 12,7 17,0 25,7 29,6 34,0

Kühlleistung max. (theoretisch) kW 12,0 16,6 25,2 29,7 34,2

Kondenswasserwanne
(mit Vertiefung für Pumpe)

serienmäßig

Motorleistung EC-Motoren max. kW 0,5 0,7 1,0 1,2 1,4

Stromaufnahme max. A 3,5 4,7 7,1 8,2 9,4

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Schalldruckpegel (in 3 m seitl. max.) dB(A) 60 61 62 63 64

Luftvolumenstrom max. m3/h 2.700 3.600 5.400 6.300 7.200

Rohrleitungsanschlüsse mm 10/16 10/18 10/22 10/22 10/22

Abmessungen (H x B x T) mm 260(+140*)x1000x490 260(+140*)x1500x490 260(+140*)x2000x490 260(+140*)x2500x490 260(+140*)x3000x490

Masse kg 55 65 85 110 130

* Höhe der erforderlichen Sichtblende
Auslegungsdaten: Ansaugtemperatur 20/27 °C, Ausblastemperatur 34/18 °C, Heißgastemperatur 70 °C, Betriebsdruck: Max. 45 bar

Bitte beachten: 
Im Kühlbetrieb darf die Ausblastemperatur von 18 °C nicht unterschritten und eine Ansaugtemperatur von 27 °C nicht überschritten werden! Werden diese 
Parameter unter- bzw. überschritten, bildet sich eine höhere Kondensatmenge, die nicht mehr von unserer optionalen Kondensatpumpe abgeführt werden kann.
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Abmessungen

960 / 1120

6
0

3
1
5

1
2

1
2

6
0

50

230

A

50

Aussparung für 
Rohrleitungen 
und Verkabelung

Lufteintritt Lufteintritt

Luftaustritt IR-Empfänger und Display

Aussparung für 
Rohrleitungen 
und Verkabelung

Aussparung für 
Rohrleitungen 
und Verkabelung

Aussparung für 
Rohrleitungen 
und Verkabelung

Aussparung für 
Rohrleitungen 
und Verkabelung

Wandgeräte Modell:  AVS-07~24URCSABA

Wandgeräte Modell: AVS-05~28HJFDJD

Lufteintritt

Anschluss 
Kältemittelleitung

Luftaustritt Luftaustritt

Anschluss 
Kältemittelleitung

a c

51

11

64

51

11
64

b

Aussparung für 
Rohrleitungen 
und Verkabelung

Aussparung für 
Rohrleitungen 
und Verkabelung

Aussparung für 
Rohrleitungen 
und Verkabelung

Modell a b c

AVS 05~12 815 270 203

AVS 15 915 315 230

AVS 18-28 1085 315 230
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Mini-Kassettengerät mit 4-seitigem Luftaustritt Modell: AVC-05~19 (Euroraster)

570 Abmessung Gerät

530 Abmessung Befestigung
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Abfluss

Saugleitung

Flüssigkeitsleitung
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570 Abmessung Gerät

530 Abmessung Befestigung

620 Abmessung Panel

575-595 Abmessung Aussparung

Abmessungen
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Kassettengerät mit 4-seitigem Luftaustritt Modell: AVBC-09~54

Modell a b c

09~22 12,7 6,35 260

24 15,88 9,53 260

27~54 15,88 9,53 310

A
b
m
es
su
n
g 
A
u
ss
p
a
ru
n
g

4 Bohrungen 

für Befestigung

Abmessung Aussparung

Abmessung Befestigung
A
b
m
es
su
n
g 
B
ef
es
ti
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n
g

Aufhängebolzen
AbflussSaug- und 

Flüssigkeitsleitung

Flüssigkeitsleitung

1
6
7
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Saugleitung

1
5
0
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Abluss

1
9
4
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b
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1
1
0

3
0

Abgehängte

Decke

860~910
840

760

20 20

2
0

8
6
0
~
9
1
0

8
4
0

7
6
0

2
0

30

Lufteintritt

Luftaustritt

950

9
5
0

Abgehängte Decke

Decke

2
2

5
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Kassettengerät mit 1-seitigem Luftaustritt Modell: AVY-07~24

58 (Gasleitung)

67 (Flüssigkeitsl.)

72 (Abfluss)

c (Abstand Befestigung)

b (Abmessung Einheit)

a (Abmessung Installationsschacht )

4
0
5

4
7
0
 (A

b
m
es
su
n
g 
E
in
h
ei
t)

5
0
0
 (A

b
m
es
su
n
g 
In
st
a
llt
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n
ss
ch
a
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t)

d

5
5
0

Ansicht A

Lufteintritt

Luftaustritt

A

B1
8
4

1
3
4

1
1
8 2
1
6 2
1
9

3
1

Flüssigkeitsletung

Ablaufrohr VP25

Gasleitung

Ansicht B

1
0
4

8
5

3
5

252

200

166

Modell a b c d

07~14 1000 910 958 1100

18~22 1270 1180 1228 1370

Abmessungen
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Kassettengerät mit 2-seitigem Luftaustritt Modell: AVL-07~54

e (Abstand Befestigung)

d (Abmessung Installationsschacht) 

f

6
6
8
 (A
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4x Aufhängung des Geräts 

65 (Abfluss)

70 (Flüssigkeits- und Gasleitung)

B

2
6
0
 (A

b
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2
6
0
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2
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0
 (G
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A

3
0
0

1
1
5

3
0

c

Luftaustritt

Lufteintritt 7
1
0

Ansicht A

Ansicht B

5
0

Bohrung für Verkabelung

359

291

211
Ablaufrohr VP25

Flüssigkeitsleitungsanschluss

mit Ø b Konusmutter

Gasleitungsanschluss

mit Ø a Konusmutter

Installationshinweis

Min. 100 Min. 500 Min. 500 Min. 3000 Min. 500

Leitungsanschlüsse

Leitungsanschlüsse Leitungsanschlüsse

M
in
. 5
0
0

M
in
. 5
0
0

M
in
. 5
0
0

M
in
. 5
0
0

M
in
. 1
0
0

M
in
. 1
0
0

Modell a b c d e f

07~14 12.7 6.35 1100 1048 910 860

18~30 15.88 6.35 1100 1048 910 860

38~54 15.88 9.53 1660 1608 1470 1420
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230 39

16 88
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66 88

1
0
1

92

1285

16

1
7
7

4
4

6
8
0

230

1
8
2

2
2

6
8
0

2
6
1

1
7
4

16 88

1580 230
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92 16
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1
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16 88
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1
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184

66 88

Wand-, Stand- und Deckengerät Modell: AVV-17~24

Modell: AVV-27~38

Modell: AVV-48

Abmessungen
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Bi-Flow Truhengeräte Modell: AVK-05~17

Flüssig-
keitsleitung

Saug-
leitung

Abfluss

Elektro Box

700

17

73

23

138
98

83

131

73

17
224

1
1
5

8
3

1
0

1
6
0
.56
0

9
1

8
3

9
.5

6
3
2

1
1
5
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Gasleitungsanschluss

Konusmutter: Ø G

a
202

61

33

6
1
9

1
5
7

25

168

10972

113

2
5
8 3
9
4 3
9
7

120

99

1
2
0

1
9
4

9
9

39

b

d

e

b

f

b

c

Luftaustritt Flüssigkeitsleitungsanschluss

Konusmutter: Ø H

Lufteintritt

Anschluss
Flansch

(4x)M6

Befestigungsbohrung (2x)M10

Lüftermotor Lüfterrad

Standgeräte Hinterwandmontage Modell: AVH-09~24

Modell a b c d e f g h

AVH-09 1154 948 669 898 924 928 6,35 12,7

AVH-14 1154 948 669 898 924 928 6,35 12,7

AVH-18 1424 1218 939 1168 1194 1194 6,35 15,88

AVH-24 1424 1218 939 1168 1194 1194 6,35 15,88

Abmessungen
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Zwischendeckengerät superflach Modell: AVE-05-24 

Modell a b c d g e f k m n p q r

05~17 700 739 489 81,5 6 79,5 789 375 447 472 128,5 597 167,5

19 912 962 664 83 8 98,5 1000 375 447 472 128,5 748 167,5

22/24 1181 1232 920 115 8 115,4 1270 375 447 472 128,5 1018 167,5

1
8
0

1
2
7

1
3

7
7

146

134

a

b

Verkabelung

Luftaustrittsblende Modelle: HP-CB-NA, HP-DB-NA, HP-EB-NA

Modell a b

HP-CB-NA 700 600

HP-DB-NA 910 750

HP-EB-NA 1180 1020

Luftaustritt

q

f
b
a

c=d*ge
d

p

n k

t

s r

Lufteintritt

36
65

57
90 

320
225 

Ablaufrohr

278
313 

Gasleitungsanschluss
Flüssigkeitsleitungsanschluss

D

4
2

3
4

8
4

9
7

1
7

0

8
5

Modell s t u v

05~17 192 573 12,7 6,35

19 192 784 15,88 6,35

22/24 192 1027 15,88 9,53

1
9

2
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Zwischendeckengerät Modell: AVD-07~54

Modell a b c d e f g h i j k l

07~14 650 730 1 300 215 553 583 6,35 12,7 70 92 10

17/18 900 980 2 600 190 803 833 6,35 15,88 77 92 12

22/24 900 980 2 600 190 803 833 9,53 15,88 77 95 12

27/30 900 980 2 600 190 803 833 9,53 15,88 78 95 12

38 900 980 2 600 190 803 833 9,53 15,88 81 95 12

48/54 1300 1380 3 900 240 1203 1233 9,53 15,88 81 95 14

Modell m n p q r s t u v w x

07~24 676 720 23 270 182 22 43 220 100 200 226

27~54 756 800 103 350 204 224 123 300 140 280 306

Abmessungen
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professionelle Lösungen für alle BauvorhabenVRF Klimasysteme

Zw
ischendeckengerät M

odell: AV
D
-76~96
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1380 (für den Aufhängebolzen)

1320 (920)
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4-40x12

Luftaustritt

1203 (803)

11
0

22
0

58
Flüssigkeitsleitung

Gasleitung
Abfluss (Pumpe)

Abfluss (Pumpe)
246

321
377
402
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1233 (833)
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2Lufteintritt

600
600

(130)

1
0

0
0

1
0

0
0

Elektrobox Abdeckung 450 Einheit: mm

Rückseite

Vorder-
seite

Lüftungsgerät Modell: AVA-30~48

Modell: AVA-76~114

Luftaustritt

Luftaustritt

Flüssigkeits-
leitung GasleitungAbfluss (Pumpe)Lufteintritt

Luft-
eintritt

21x50=1050

3

3

20x50=1000
1270
1288

1
0

6
9

1
0

2
1

4-40x12

1106

2
9

40

3
0

3
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8
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Lüftungsgerät Modell: AVA-154~190
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Wassermodule Modell: AHM-080~160FJFAA



Steuereinheiten

Typ / Baureihe HYRE-V02H HYRE-X01H

AVD • -

AVY - •
AVH • -

AVA • -

AVE • -

• Optional

186
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Typ / Baureihe HYE-W01 HYXE-VC01 HYXE-J01H1 HYXE-M01H HYXE-S01H

AVD • • • • •
AVBC-HJ • • • • •
AVC-HJ • • • • •

AVL • • • • •
AVY • • • • •
AVV • • • • •
AVS • • • • •
AVH • • • • •
AVA • • • • •
AVE • • • • •
AKT • • • • •

• Optional • Standard

Intelligente Steuerungsmöglichkeiten

Hisense bietet dem Anlagenbetreiber verschiedene nutzerorientierte und komfortable Regelungsoptionen. 
Von der Infrarot- oder Kabelfernbedienung bis zum zentral gesteuerten H-NET Management System:  Für 
die bauseitigen Anforderungen der unterschiedlichen Anlagensysteme bietet Hisense immer die optimale 
Möglichkeit der individuellen und angepassten Bedienung.

Durch die moderne 2-Ader Bustechnologie arbeiten die effizienten Hisense VRF Systeme kostensparend und 
lassen sich optional mit einer vorhandenen Gebäudeleittechnik verbinden.

NEU



Typ HYRE-V02H+HYE-W01 HYRE-X01H+HYE-W01 HCHR-S01E

    

 

Beschreibung
Set für Kanalgeräte 

mit Infrarotfernbedienung
Set für Kassettengeräte AVY 

mit Infrarotfernbedienung
Externer 

Feuchtigkeitssensor

Preis (€) 190 190 35

Infrarotempfänger & Sensoren

Typ
Infrarotfernbedienung 

HYE-W01

Kabelfernbedienung 

HYXE-VC01
Kabelfernbedienung 

HYXE-J01H1
Kabelfernbedienung 

HYXE-M01H

Eigenschaften

• Modusumschaltung
• Lüfterstufen 
• Flap Steuerung
• Temperatursetting
• On/Off Timer
• Filtersignal
• Regelung von max. 

16 Inneneinheiten
• Aufputzmontage
• Hintergrundbeleuchtung
• 24 h Timer

• Modusumschaltung
• Lüfterstufen 
• Flapsteuerung 
• Temperatursetting 
• 24 h Wochentimer 
• Filtersignal 
• Integrierter 

Infrarotempfänger 
• Systemfunktionen 
• Störcode und Historie 
• Touch Soft Key
• Regelung von max. 6 

Inneneinheiten 
• Aufputzmontage 

• Modusumschaltung
• Lüfterstufen 
• Flap Steuerung
• Temperatursetting
• 24 h Wochentimer
• Holidayfunktion
• Filtersignal
• Systemfunktionen
• Störcode und Historie
• Touch Soft Key
• Regelung von max. 

16 Inneneinheiten
• Aufputzmontage

• Modusumschaltung
• Lüfterstufen 
• Flap Steuerung
• Temperatursetting
• 72 h Wochentimer
• Holidayfunktion
• Filtersignal
• Systemfunktionen
• Störcode und Historie
• Touch Soft Key
• Regelung von max. 

6 Ineneinheiten
• UP Dose oder 

Aufputzrahmen 
erforderlich

Abmessungen
H x B x T (mm)

125x55x16,5 86x86x17 120x120x16 86x86x12,4

Preis (€) 55 95 55 95

Typ
Hotelfernbedienung

HYXE-S01H
Aktivitätssensor 

HCM-S01E

                            
                       Deckenmontage                                     Wandmontage

Eigenschaften

• Modusumschaltung
• Lüfterstufen
• Flap Steuerung
• Temperatursetting
• 24 h Timer
• Filtersignal
• Systemfunktionen
• Störcode
• Regelung von max. 16 Inneneinheiten
• Aufputzmontage
• Feuchtesteuerung optional

• Aktivitätsraumüberwachung 
• Decken- und Wandmontage
• Erfassungswinkel H 110° / Y 75°
• Energiesparfunktionen
• Spezifische Raumanpassung

Abmessungen
H x B x T (mm)

120x70x17 Ø 100 / T 30,5

Preis (€) 155 145

Steuereinheiten

NEU
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Touch Screen Controller

Das intelligente Regelsystem mit LCD/VGA Touch Screen Display für die Steuerung und Regelung von bis zu 160 Innen-
einheiten und maximal 64 Einzelgruppenregelungen. Als übergeordnetes Regelsystem zur Visualisierung sämtlicher 
Anlagenfunktionen sowie auch als “Stand alone“ Lösung einsetzbar. 

Typ HYJM-S01H

Max. Anzahl IE Anzahl 160 (in Gruppen)

Max. Anzahl Gruppen Anzahl 64 (oder Einzelgeräte)

Bildschirmgröße Zoll 7

Bildschirmart LCD VGA Touch

Sprachauswahl 8 Sprachen, inkl. Deutsch

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

Absicherung (träge) A 10,0

Zuleitungsquerschnitt mm² 3 x 1,5

Abmessungen (H x B x T) mm 220 x 148 x 20

Abmessungen (H x B x T) 
Einbauausschnitt

mm 170 x 100 x 33

Preis € 1.620

Eigenschaften
• Einbindung in das Hisense Bus-Kommunikationssystem 

über den Systembus an beliebiger Stelle im Gebäude
• Mehrsprachige Bedienmöglichkeiten (Deutsch integriert) 

Bedienung und Steuerung
• Moduswahl Heizen, Kühlen, Umluft, Entfeuchten
• Einstellung sämtlicher Parameter wie Temperatur, 

Lüfterstufe und Flap, Automatikbetrieb, usw.
• Timerfunktionen mit Tages- und Wochentimer sowie 

max. 10 Schaltpunkten/Tag
• Aktivierung der zentralen Bedienung
• Sperrung der einzelnen Fernbedienungen

Überwachung
• Übersichtliche Darstellung der eingestellten 

Parameter der Inneneinheiten 
• Filterüberwachungsfunktion und Resetmöglichkeit 
• Speicherung der Betriebsstunden der einzelnen 

Inneneinheiten
• Farblich codierte Betriebs- und Alarmmeldungen
• Störmeldeausgang
• Optionale Hinterlegung von zwei Servicenummern 

für den Störfall

Seitenansicht
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WiFi-Steuerungssystem
Intelligentes mobiles Regelungssystem mit „Hi-Mit“ App, Adapter und WLAN-Router für Steuerung von 
maximal 64 Inneneinheiten. Standardmäßig beinhaltet dieses System den Adapter HCCS-H64HC1M. 
Die Steuerungssoftware kann über APP oder Google Play Store heruntergeladen und installiert werden. 

Typ HCCS-H64HC1M

Spannung (V) 230

Abmessungen H x B x T (mm) 91 x 117 x 31

Preis (€) 575

Musterkonfiguration

Modell HCPC-H3C1

Abbildung

Eigenschaften 
Für die Integration der RAC/PAC Systeme in den H-Net Bus. Max. Inneneinheiten pro Systembus : 8

Für jede RAC/PAC Inneneinheit wird je ein Konverter benötigt. Nur in Verbindung mit einer übergeordneten Steuerung. 
Nur in Verbindung mit Kabelfernbedienung YXE-C01U.

Abmessungen H x B x T (mm) 113 x 127 x 67

Preis (€) 180

H-Net Konverter für gemeinsame Steuerung 
der RAC, PAC und VRF Systeme

Konverter

Touch Screen 
Controller 

HYJM-S01H

Konverter

Adapter

WLAN-Router

LAN


