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Life's Good

ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN/KUHLEN

SCHEMA 00: WWB-H/K

REV. 04 EKU 12/08/2022

HYDRAULIKSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

Ubersicht Verkabelung und Absicherung
Modell Leistung Verkabelung (stgbds:iz:irrl:‘ri‘t?en
HMO51MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A
HMO71MR.U44 7KW 3x4mm? 20A/16A
HMO091MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A
HM123MR.U34 12kW 5x4mm? 16A/13A
HM143MR.U34 14kW 5x4mm? 16A/13A
HM163MR.U34 16kW 5x4mm? 16A/13A

WARMWASSER-

a SPEICHER

——

WARMWASSER

VERBAUTE KOMPONENTEN.
« Wiametauscher

Umwélzpumpe
Ausdennungsgeran @ Lier
Sichametsventl (3 ban
Entinungsventd
Marnometar
Bty
Stmmungsschater

KALTWASSER

DurchiluBsensor
(emplohlen) 5 F—————

230 Vac

PoWER
SupELY

FUNDAMENTPLAN THERMA V R32 MONOBLOC

Schwingungsdampfer
Montageschiene

& nicht im

Lieferumfang enthalten

o Kies/Schotter

20cm
111cm

[
ze [ 30cm

Frostgren

Tiefe der Streifenfundamente: ca. 50cm

ZUBEHOR LG

[
|
|
|
|

Ot ————

R32 MONOBLOC AUSSENEINHEIT

Heizungswasser nach Nom

N
;

SCHLAMM- UND
MAGNETITABSCHEIDER

ANMERKUNG

%
"o ’g | P — ‘

Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kiihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewéhrleisten. Bei AuBengerédten mit einer Nennleistung von bis zu 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei einer Leistung bis 16kW betrégt das
Mindestvolumen mindestens 100 Liter. Um diese Mindestwerte zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Bei Monoblock Gerédten miissen die auBenliegenden Rohrleitungen immer nach Norm isoliert sein.
Es empfiehlt sich hier, eine elektrische Begleitheizung zu installieren, um etwaige Frostschdden zu vermeiden. Auch kann das Heizungssystem, falls notwendig, mit Frostschutzmittel (Glykol) gefiillt werden. N&here Informationen finden sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.

RS3 (im Lieferumfang enthalten)
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
10m Kabel sind im Lieferumfang enthalten,
erweiterbar bis max. 30m.

THWT (optional)
Brauchwasserfiihler (Artikelcode:
PHRSTAQ). Kabellange 12m.

(Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
enthalten).

INSTALLATIONSKIT

Monobloc Installationskit einphasig zur
Steuerung einer E-Heizung bis 40A
(Artikelcode: PHLTB).

EH

elektrische Notheizung mit Leistungsstufen:
3kW, 230V (Artikelcode: HA031M.E1)
6kW, 400V (Artikelcode: HAO63M.E1)

3WV(A)
3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung. Offnungszeit 30s.
Artikelcode: OSHA-3V

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

TM1~TMn (optional)
Raumthermostate. Ventile missen parallel
geschaltet werden,

EP

Externe Umwaélzpumpe mit 230V
Spannungsversorung. Wird Uber die
Warmepumpe gesteuert.

PUFFER

Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
Volumenerhéhung. Bitte beachten Sie die
Mindestfullmengen im System.
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ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN/KUHLEN

EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

AUSSENEINHEIT

SCHEMA 00: WWB-H/K

REV. 04 EKU 12/08/2022

DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN
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Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtréglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.
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Life's Good

ANWENDUNG: WARMWASSER & HEIZEN/KUHLEN

HYDRAULIKSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

Ubersicht Verkabelung und Absicherung
Modell Leistung Verkabelung (st;\r\b;:;z:irrl:i‘t?en
HMO51MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A
HMO71MR.U44 7KW 3x4mm? 20A/16A
HMO91MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A
HM123MR.U34 12kW 5x4mm? 16A/13A
HM143MR.U34 14kW 5x4mm? 16A/13A
HM163MR.U34 16kW 5x4mm? 16A/13A
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R32 MONOBLOC AUSSENEINHEIT

ANMERKUNG
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Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kiihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei AuBengerédten mit einer Nennleistung von bis zu 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei einer Leistung bis 16kW betrégt das
Mindestvolumen mindestens 100 Liter. Um diese Mindestwerte zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Bei Monoblock Gerédten miissen die auBenliegenden Rohrleitungen immer nach Norm isoliert sein.
Es empfiehlt sich hier, eine elektrische Begleitheizung zu installieren, um etwaige Frostschdden zu vermeiden. Auch kann das Heizungssystem, falls notwendig, mit Frostschutzmittel (Glykol) gefiillt werden. N&here Informationen finden sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.

SCHEMA 01: WWB-H/K

REV. 04 EKU 12/08/2022
ZUBEHOR LG

RS3 (im Lieferumfang enthalten)
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
10m Kabel sind im Lieferumfang enthalten,
erweiterbar bis max. 30m.

THWT (optional)

Brauchwasserfiihler (Artikelcode: PHRSTAOQ).
Kabellange 12m.

(Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
enthalten).

INSTALLATIONSKIT

Monobloc Installationskit einphasig zur
Steuerung einer E-Heizung bis 40A
(Artikelcode: PHLTB).

EH

elektrische Notheizung mit Leistungsstufen:
3kW, 230V (Artikelcode: HAO31M.E1)
6kW, 400V (Artikelcode: HAO63M.E1)

3WV(A)

3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung. Offnungszeit 30s.
Artikelcode: OSHA-3V

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

PUFFER

Pufferspeicher als Lastenausgleich. Bitte
beachten Sie die Mindestflllmengen im
System.



| . SCHEMA 01: WWB-H/K
@ LG ANWENDUNG: WARMWASSER & HEIZEN/KUHLEN

Life's Good REV. 04 EKU 12/08/2022
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ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Berticksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fur Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.



SCHEMA 02: WWB-H/K-P

@ LG ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN/KUHLEN & PUFFER

Life's Good REV. 04 EKU 12/08/2022

FUNDAMENTPLAN THERMA V R32 MONOBLOC ZUBEHOR LG

HYDRAULIKSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC _ <55 (m Leforamfang enhation

Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
10m Kabel sind im Lieferumfang enthalten,

Schwingungsdampfer erweiterbar bis max. 30m.
Ubersicht Verkabelung und Absicherung Montageschiene
. Absicherung zz nichtim THWT (optional)

Modell Lelstung Verkabelung (standard/limitiert) Lieferumfang enthalten Brauchwasserfihler (Artikelcode:
HMO51MR.U44 5.5kW 3x4mm? 16A/13A £ PHRSTAQ). Kabelidnge 12m.
YT = v Kies/Schotter 3 (Ist im INSTALLATIONSKIT bereits

§ XA 20A716A = = g enthalten).
HMO091MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A % NS TACLATIONSKIT
S
HM123MR.U34 12kwW 5x4mm? 16A/13A 4 Monobloc Installationskit einphasig zur
HM143MR.U34 14kW 5x4mm? 16A/13A i Stel_Jerung einer E-Heizung bis 40A
HM163MR.U34 16kW 5x4mm? 16A/13A 20cm (aikeloode. EHLIB).
111cm EH
Tiefe der Streifenfundamente: ca. 50cm elektrische Notheizung mit Leistungsstufen:

3kW, 230V (Artikelcode: HA031M.E1)
6kW, 400V (Artikelcode: HAOB3M.E1)

3WV(A)
3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung. Offnungszeit 30s.
Artikelcode: OSHA-3V
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—r—
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Entluftungsverti KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

TM1~TMn (optional)
Raumthermostate. Ventile missen parallel
geschaltet werden,

230 Vac
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| (empfohlen) r<«<————————
;i &
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|
N 2 - —— —— —_——— . 1 ’ :
J _ Heizungswasser nach Norm Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
R32 MONOBLOC AUSSENEINHEIT Volumenerhéhung. Bitte beachten Sie die
SCHLAMM-UND

Mindestfiilllmengen im System.
MAGNETITABSCHEIDER

ANMERKUNG
Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kiihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei AuBengerédten mit einer Nennleistung von bis zu 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei einer Leistung bis 16kW betrédgt das

Mindestvolumen mindestens 100 Liter. Um diese Mindestwerte zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Bei Monoblock Gerédten miissen die auBenliegenden Rohrleitungen immer nach Norm isoliert sein.
Es empfiehlt sich hier, eine elektrische Begleitheizung zu installieren, um etwaige Frostschdden zu vermeiden. Auch kann das Heizungssystem, falls notwendig, mit Frostschutzmittel (Glykol) gefiillt werden. N&here Informationen finden sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG
Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und

Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.
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EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

AUSSENEINHEIT

ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN/KUHLEN & PUFFER

SCHEMA 02

REV. 04 EKU

DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN

: WWB-H/K-P

12/08/2022
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Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtréglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.
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HYDRAULIKSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

Ubersicht Verkabelung und Absicherung
Modell Leistung Verkabelung (st;bdséigzirrl:i‘tigen
HMO51MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A
HMO71MR.U44 7KW 3x4mm? 20A/16A
HMO091MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A
HM123MR.U34 12kW 5x4mm? 16A/13A
HM143MR.U34 14kW 5x4mm? 16A/13A
HM163MR.U34 16kW 5x4mm? 16A/13A

VERBAUTE KOMPONENTEN
- Warmetauscher
Urnwal zpumpe

Ausdehnungsgefat (8 Liter)

Sicherheitsventi (3 bar)
Entluftungsve il
Manometer

Stromungsschalter

ANMERKUNG

Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kiihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei AuBengerédten mit einer Nennleistung von bis zu 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei einer Leistung bis 16kW betrédgt das
Mindestvolumen mindestens 100 Liter. Um diese Mindestwerte zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Bei Monoblock Gerédten miissen die auBenliegenden Rohrleitungen immer nach Norm isoliert sein.
Es empfiehlt sich hier, eine elektrische Begleitheizung zu installieren, um etwaige Frostschdden zu vermeiden. Auch kann das Heizungssystem, falls notwendig, mit Frostschutzmittel (Glykol) gefiillt werden. N&here Informationen finden sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.
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ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN, PUFFER & 2TER HEIZKREIS
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SCHEMA 03: WWB-H-P-27

REV. 04 EKU 12/08/2022

ZUBEHOR LG

RS3 (im Lieferumfang enthalten)
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
10m Kabel sind im Lieferumfang enthalten,
erweiterbar bis max. 30m

THA1 (optional)
Raumtemperaturfithler mit Gehause fur
Zone 1 (Artikelcode: PQRSTA).
Kabellange 15m.

Es kann die RS3 Kabelfernbedienung
ebenfalls verwendet werden.

THA2

Raumtemperaturfithler mit Gehause fir
Zone 2 (Artikelcode: PQRSTA).
Kabellange 15m.

THWT (optional)

Brauchwasserfilhler (Artikelcode: PHRSTAQ)
Kabellange: 12m

(Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
enthalten).

THWM

Temperatursensor filr den gemischten Kreis
(Artikelcode: PRSTAT5K10).

Kabellange 10m.

INSTALLATIONSKIT

Monobloc Installationskit einphasig zur
Steuerung einer E-Heizung bis 40A
(Artikelcode PHLTB).

EH

elektrische Notheizung mit Leistungsstufen:
3kW, 230V (Artikelcode: HA031M.E1)
6kW, 400V (Artikelcode: HA0O63M.E1)

3WV(A)
3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung. Offnungszeit 30s.
Artikelcode: OSHA-3V

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN
™1

Raumthermostate der Zone 1. Ventile
mussen parallel geschaltet werden.

™2
Raumthermostate der Zone 2. Ventile
mussen parallel geschaltet werden.

EP

Externe Umwaélzpumpe mit 230V
Spannungsversorung. Wird Uber die
Wérmepumpe gesteuert. Steuert Zone 1
(ungemischt)

MP

Externe Umwaélzpumpe mit 230V
Spannungsversorung. Wird Uber die
Wérmepumpe gesteuert. Steuert Zone 2
(gemischt)

Mv

Motorisiertes Dreiwegemischventil mit 230V
Spannungsversorgung. Stellzeiten: 60-900
Sek.

PUFFER

Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
Volumenerhéhung. Bitte beachten Sie die
Mindestfiilllmengen im System.
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EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

AUSSENEINHEIT

ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN, PUFFER & 2TER HEIZKREIS

SCHEMA 03: WWB-H-P-2Z

REV. 04 EKU 12/08/2022

DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN
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ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthéalt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méalichen Unaenauiakeiten oder nachtréalichen Anderunaen an diesem allaemeinen Schema eraeben.
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ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN, PUFFER & AKTIVES KUHLEN

HYDRAULIKSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

Ubersicht Verkabelung und Absicherung
Modell Leistung Verkabelung (st;\nbds:;z:irrl:i}?en
HMO51MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A
HMO71MR.U44 7KW 3x4mm? 20A/16A
HMO91MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A
HM123MR.U34 12kW 5x4mm? 16A/13A
HM143MR.U34 14kW 5x4mm? 16A/13A
HM163MR.U34 16kW 5x4mm? 16A/13A

VERBAUTE KOMPONENTEN:

Warmetauscher
Umwalzpumpe

Ausdehnungsgefaf (8 Liter)
Sicherheitsventil (3 bar)

Entluftungsvent

Manometer
Sieb

Stromungsschater

R32 MONOBLOC AUSSENEINHEIT

ANMERKUNG

Stromanschluss

230 /400 Vac

Fehlerstromschutzschalter
Absicherung
Erdung

Durchflufisensor
(empfohlen)

FUNDAMENTPLAN THERMA V R32 MONOBLOC

>
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Heizungswasser nach Norm

Tiefe der Streifenfundamente: ca. 50cm

Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kiihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei AuBengerédten mit einer Nennleistung von bis zu 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei einer Leistung bis 16kW betrédgt das
Mindestvolumen mindestens 100 Liter. Um diese Mindestwerte zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Bei Monoblock Gerédten miissen die auBenliegenden Rohrleitungen immer nach Norm isoliert sein.

Es empfiehlt sich hier, eine elektrische Begleitheizung zu installieren, um etwaige Frostschdden zu vermeiden. Auch kann das Heizungssystem, falls notwendig, mit Frostschutzmittel (Glykol) gefiillt werden. N&here Informationen finden sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.

SCHEMA 04: WWB-H-P-AK

REV. 04 EKU 12/08/2022
ZUBEHOR LG

RS3 (im Lieferumfang enthalten)
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
10m Kabel sind im Lieferumfang enthalten,
erweiterbar bis max. 30m.

THWT (optional)
Brauchwasserfiihler (Artikelcode:
PHRSTAQ). Kabelldnge 12m.

(Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
enthalten).

INSTALLATIONSKIT

Monobloc Installationskit einphasig zur
Steuerung einer E-Heizung bis 40A
(Artikelcode: PHLTB).

EH

elektrische Notheizung mit Leistungsstufen:
3kW, 230V (Artikelcode: HAO31M.E1)
6kW, 400V (Artikelcode: HAO63M.E1)

3WV(A)
3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung. Offnungszeit 30s.
Artikelcode: OSHA-3V

3WV(HIC)
3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung zur Umschaltung
zwischen Heiz- und Kuhlkreislauf.
Offnungszeit 30s.

Artikelcode: OSHA-3V

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

TM1~TMn (optional)
Raumthermostate. Ventile missen parallel
geschaltet werden,

EP

Externe Umwaélzpumpe mit 230V
Spannungsversorung. Wird Uber die
Wérmepumpe gesteuert.

PUFFER

Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
Volumenerhéhung. Bitte beachten Sie die
Mindestfiilllmengen im System.
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ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN, PUFFER & AKTIVES KUHLEN

EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

AUSSENEINHEIT
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ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
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SCHEMA 04: WWB-H-HW-AK

REV. 04 EKU

DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN

12/08/2022
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Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.
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ANWENDUNG: HEIZEN/KUHLEN, PUFFER & 2 WARMEPUMPEN

HYDRAULIKSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

Ubersicht Verkabelung und Absicherung
Modell Leistung Verkabelung (st:']bciséiz:{rl;ri‘t?en
HMO51MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A
HMO71MR.U44 7KW 3x4mm? 20A/16A
HMO91MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A
HM123MR.U34 12kW 5x4mm? 16A/13A
HM143MR.U34 14kW 5x4mm? 16A/13A
HM163MR.U34 16kW 5x4mm? 16A/13A

VERBAUTE KOMPONENTEN

Warmetauscher
Umwalzpurmpe

Ausdehnungsgefat (8 Liter)
Sicherheitsventi (3 bar)

Entluftungsverti
Manometer

Sieb
Stromungsschalter

R32 MONOBLOC AUSSENEINHEIT

ANMERKUNG

<" W—

NEINHEIT

Stromanschiuf

- Fehlerstromschutzschalter
- Absicherung
- Erdung

SCHLAMM-UND
MAGNETITABSCHEIDER
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FUNDAMENTPLAN THERMA V R32 MONOBLOC
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Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kiihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei AuBengerédten mit einer Nennleistung von bis zu 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei einer Leistung bis 16kW betrédgt das
Mindestvolumen mindestens 100 Liter. Um diese Mindestwerte zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Bei Monoblock Gerédten miissen die auBenliegenden Rohrleitungen immer nach Norm isoliert sein.

Es empfiehlt sich hier, eine elektrische Begleitheizung zu installieren, um etwaige Frostschdden zu vermeiden. Auch kann das Heizungssystem, falls notwendig, mit Frostschutzmittel (Glykol) gefiillt werden. N&here Informationen finden sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.

SCHEMA 07: H/K-P-2HP

REV. 04 EKU 12/08/2022

ZUBEHOR LG

RS3 (im Lieferumfang enthalten)
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
10m Kabel sind im Lieferumfang enthalten,
erweiterbar bis max. 30m.

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

EP

Externe Umwaélzpumpe mit 230V
Spannungsversorung. Wird tber die
Warmepumpe gesteuert.

PUFFER

Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
Volumenerhshung. Bitte beachten Sie die
Mindestfillmengen im System.
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EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC
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ACHTUNG
Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.



@ LG ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN, PUFFER & 2TER HEIZKREIS

Life's Good

HYDRAULIKSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

Ubersicht Verkabelung und Absicherung
Modell Leistung Verkabelung (st;bds:igzirrl:i‘t?ert
HMO51MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A
HMO71MR.U44 7KW 3x4mm? 20A/16A
HMO91MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A
HM123MR.U34 12kW 5x4mm? 16A/13A
HM143MR.U34 14kW 5x4mm? 16A/13A
HM163MR.U34 16kW 5x4mm? 16A/13A

Stromanschluf

VERBAUTE KOMPONENTEN

- Warmetauscher
Urnwal zpumpe
Ausdehnungsgefat (8 Liter)
Sicherheitsventi (3 bar)
Entluftungsve il
Manometer

Stromungsschalter

R32 MONOBLOC AUSSENE\NHE\TW'

ANMERKUNG
Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kiihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewéhrleisten. Bei AuBengerédten mit einer Nennleistung von bis zu 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei einer Leistung bis 16kW betrégt das
Mindestvolumen mindestens 100 Liter. Um diese Mindestwerte zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Bei Monoblock Gerédten miissen die auBenliegenden Rohrleitungen immer nach Norm isoliert sein.
Es empfiehlt sich hier, eine elektrische Begleitheizung zu installieren, um etwaige Frostschdden zu vermeiden. Auch kann das Heizungssystem, falls notwendig, mit Frostschutzmittel (Glykol) gefiillt werden. N&here Informationen finden sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Fehlerstromschutzsch
Absicherung
Erdung

alter

FUNDAMENTPLAN THERMA V R32 MONOBLOC

Durchfluisensor
(empfohlen)

SCHLAMM-UND

NAGHETE
coNTacTOR

MAGNETITABSCHEIDER

_—

Schwingungsdampfer
Montageschiene

& nicht im

Lieferumfang enthalten

Kies/Schotter

20cm
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[
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Tiefe der Streifenfundamente: ca. 50cm
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E SPEICHER
™
WARMWASSER
Lzane_
THWT] BH
KALTWASSER
,,,,,,,,,,,, | % }
B 230 Vac e
=3
g L]
. 9 ;
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— ! LFZ—N
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X Heizungswasser
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Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.

SCHEMA 08: WWB-H-P-27

REV. 04 EKU 12/08/2022

ZUBEHOR LG

RS3 (im Lieferumfang enthalten)
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
10m Kabel sind im Lieferumfang enthalten,
erweiterbar bis max. 30m

THA1 (optional)
Raumtemperaturfithler mit Gehause fir
Zone 1 (Artikelcode: PQRSTA).
Kabellange 15m.

Es kann die RS3 Kabelfernbedienung
ebenfalls verwendet werden.

THA2

Raumtemperaturfithler mit Gehause fir
Zone 2 (Artikelcode: PQRSTA).
Kabellange 15m.

THWT (optional)

Brauchwasserfilhler (Artikelcode: PHRSTAQ)
Kabelldange: 12m

(Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
enthalten).

THWM

Temperatursensor filr den gemischten Kreis
(Artikelcode: PRSTAT5K10).

Kabellange 10m.

INSTALLATIONSKIT

Monobloc Installationskit einphasig zur
Steuerung einer E-Heizung bis 40A
(Artikelcode PHLTB).

EH

elektrische Notheizung mit Leistungsstufen:
3kW, 230V (Artikelcode: HA031M.E1)
6kW, 400V (Artikelcode: HAO63M.E1)

3WV(A)
3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung. Offnungszeit 30s.
Artikelcode: OSHA-3V

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

™1
Raumthermostate der Zone 1. Ventile
mussen parallel geschaltet werden.

™2
Raumthermostate der Zone 2. Ventile
mussen parallel geschaltet werden.

EP

Externe Umwaélzpumpe mit 230V
Spannungsversorung. Wird Uber die
Wérmepumpe gesteuert. Steuert Zone 1
(ungemischt)

MP

Externe Umwaélzpumpe mit 230V
Spannungsversorung. Wird Uber die
Wérmepumpe gesteuert. Steuert Zone 2
(gemischt)

Mv

Motorisiertes Dreiwegemischventil mit 230V
Spannungsversorgung. Stellzeiten: 60-900
Sek.

PUFFER

Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
Volumenerhéhung. Bitte beachten Sie die
Mindestfiilllmengen im System.
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EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN, PUFFER & 2TER HEIZKREIS

SCHEMA 08: WWB-H-P-2Z

REV. 04 EKU 12/08/2022

DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN
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ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méalichen Unaenauiakeiten oder nachtréalichen Anderunaen an diesem allaemeinen Schema eraeben.
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HYDRAULIKSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

Ubersicht Verkabelung und Absicherung
Modell Leistung Verkabelung (st:nbdséiz:irrl:i‘tigen
HMO51MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A
HMO71MR.U44 7KW 3x4mm? 20A/16A
HMO091MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A
HM123MR.U34 12kW 5x4mm? 16A/13A
HM143MR.U34 14kW 5x4mm? 16A/13A
HM163MR.U34 16kW 5x4mm? 16A/13A

Stromanschiuf

- Absicherung
- Erdung

VERBAUTE KOMPONENTEN
- Warmetauscher

Unwal zpumpe
Ausdehnungsgefats (8 Liter)
Sicherheitsventi (3 bar)
Entluftungsventil
Manometer
Sieb
Stromungsschalter

R32 MONOBLOC AUSSENEINHEIT

- Fehlerstromschutzschalter

Durchflusensor
(empfohlen)

ERWEITERUNGSMODUL
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Zone 1: Radiatoren
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+

FUNDAMENTPLAN THERMA V R32 MONOBLOC

ANWENDUNG: HEIZEN, PUFFER, ZUS. BIOMASSEOFEN & EXT. REGELUNG
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&
5
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=
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Tiefe der Streifenfundamente: ca. 50cm

1 = = 7

| | zone 3: Pool = 1
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Die Heizungsregelung erfolgt aufgrund der Komplexitét der Anlage tber ein Drittanbietersystem. Die integrierte Heizungssteuerung der ThermaV \Warmepumpe
ist dafurr nicht geeignet. Die Speichertemperatur darf 67°C nicht Ubersteigen, da sonst eine Stérung mit Fehlercode CH15 auftritt (Not-Aus).

ANMERKUNG

Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kiihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei AuBengerédten mit einer Nennleistung von bis zu 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei einer Leistung bis 16kW betrédgt das

Mindestvolumen mindestens 100 Liter. Um diese Mindestwerte zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Bei Monoblock Gerédten miissen die auBenliegenden Rohrleitungen immer nach Norm isoliert sein.
Es empfiehlt sich hier, eine elektrische Begleitheizung zu installieren, um etwaige Frostschdden zu vermeiden. Auch kann das Heizungssystem, falls notwendig, mit Frostschutzmittel (Glykol) gefiillt werden. N&here Informationen finden sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.

Lieferumfang enthalten

SCHEMA 11: H-P-ZBIO-EXT

REV. 04 EKU 12/08/2022

ZUBEHOR LG

RS3 (im Lieferumfang enthalten)
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
10m Kabel sind im Lieferumfang enthalten,
erweiterbar bis max. 30m.

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

ERWEITERUNGSMODUL

Heizungsregler fur die Ansteuerung mehrerer
Heizkreise (gemischt wie ungemischt) und
der Warmepumpe.

Beispielhaft: Techn. Alternative UVR16x2
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ANWENDUNG: HEIZEN, PUFFER, ZUS. BIOMASSEOFEN & EXT. REGELUNG

EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

AUSSENEINHEIT

SCHEMA 11: H-P-ZBIO-EXT

REV. 04 EKU 12/08/2022

DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN (INNENEINHEIT)

TB2 & TB3

TB1
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|: ALLGEMEIN RSN ) 3 # 5 6
Installation Heizstab
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ACHTUNG

ELEKTRISCHES HEIZGERAT
USGANGSSENSOR

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des ThermaV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Berticksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtragllichen Anderungen an diesem Schema ergeben.



7 o SCHEMA 12: WWB-H-P-WT-MZ-EX]
@ LG ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN, PUFFER, WARMETAUSCHER, MEHRERE HEIZKREISE & EXT. REGELUNG '

Life's Good REV. 04 EKU 12/08/2022

FUNDAMENTPLAN THERMA V R32 MONOBLOC ZUBEHOR LG
HYD RAU LI KSCH E MA TH E RM A V R3 2 M O NO BLOC RS3 (im Lieferumfang enthalten)
s Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
10m Kabel sind im Lieferumfang enthalten,
erweiterbar bis max. 30m

Schwingungsdampfer

Mo_ntag_eschiene THWT (optional)
zz nichtim Brauchwasserfihler (Artikelcode: PHRSTAQ)
Lieferumfang enthalten Kabellange: 12m
(Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
enthalten).

Ubersicht Verkabelung und Absicherung

” Absicherung
Modell Leistung Verkabelung (standard/imitiert
HMO51MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A Kies/Schotter

HMO71MR.U44 7KW 3x4mm? 20A/16A
HMO91MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A
HM123MR.U34 12kW 5x4mm? 16A/13A
HM143MR U34 14kW 5x4mm? 16A/13A 20cm
HM163MR.U34 16kW 5x4mm? 16A/13A 111cm EH
) a X elektrische Notheizung mit Leistungsstufen:
Tiefe der Streifenfundamente: ca. 50cm 3KW, 230V (Artikelcode: HA031M.E1)

6kW, 400V (Artikelcode: HAO63M.E1)

[
ze [ 30cm

INSTALLATIONSKIT

Monobloc Installationskit einphasig zur
Steuerung einer E-Heizung bis 40A
(Artikelcode PHLTB).

Frostgren

3WV(A)
3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung. Offnungszeit 30s.
Artikelcode: OSHA-3V

L VWARMNASSER

E SPEICHER
= S4 Kesselfihler

WARM WASSER

Stromanschiul T - Fehlerstromschutzschalter ‘
51 psicherung s
Fi Erdung - KALTWASSERANSCHWSS C?— D
i A2

‘ W Thermostat fur 56 Pufferfuhler
H Umschaltventil und
i Wirmepumpenanforderung o

5

TR VRN S RS 1 e S RS S SO W |

L &

=
—_— yﬂﬁ—.i' b — - t
hfluRsensor | 1 ! l l

(empfohlen) C (] £ ]

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

ERWEITERUNGSMODUL
Heizungsregler fur die Ansteuerung
mehrerer Heizkreise (gemischt wie
ungemischt) und der Warmepumpe.
Beispielhaft: Techn. Alternative UVR16x2

LD TM1 - TMn (optional)
FULLARMATUR Raumthermostate der unterschiedlichen
Heizungswasser Zonen . Ventile missen parallel geschaltet

nach Norm werden.

SIS o TN

1] l

\ ¥

£
[,
YA
i
\ MP1 - MPn

SCHLAMM-UND S5 Pufferfiihler Externe Umwalzpumpe mit 230V
MAGNETITABSCHEIDER Spannungsversorung.

HEIZUNGSREGELUNG DURCH ERWEITERUNGSMODUL
MV1 - MVn

Motorisiertes Dreiwegemischventil mit 230V
Spannungsversorgung. Stellzeiten: 60-900
Sek.

b

R32 MONOBLOC AUSSEMEINHEIT \LH

PUFFER
Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
aercn s
Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kiihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei AuBengerédten mit einer Nennleistung von bis zu 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei einer Leistung bis 16kW betrégt das :
Mindestvolumen mindestens 100 Liter. Um diese Mindestwerte zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Bei Monoblock Gerédten miissen die auBenliegenden Rohrleitungen immer nach Norm isoliert sein. PWT
Es empfiehlt sich hier, eine elektrische Begleitheizung zu installieren, um etwaige Frostschdden zu vermeiden. Auch kann das Heizungssystem, falls notwendig, mit Frostschutzmittel (Glykol) gefiillt werden. N&here Informationen finden sie im Installationshandbuch. Plattenwarmetauscher zur Systemtrennung.
Die Dimensionierung ist nach der
Heizleistung vorzunehmen.
ACHTUNG
Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und EP
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fir Folgen ab, die sich aus Externe Umwilzpumpe mit 230V

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben. Spannungsversorung. Wird tber die
Warmepumpe gesteuert.
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EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

AUSSENEINHEIT DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN

CN_B_HEAT_A
TB2 & TB3 TB1

MAIN PCB (CYCLE)

swi

3rd Part MIXING 2 WAY W.TANK | WATER | MIXING on s it
LEERKOSTAT Cantralier VALVE VALVE (A) SWNIGY 3WY.B) | Leater | pump (B)| PUMP O | 5

BL | BR|WH| BK R | BK |[WH BR [BR | BL |BR |WH|BL | BR |WH|BL | BR [WH|BL [BR [BL [BR | BL | BR|BL |BR | BL

21(22|23|24 25|26 |27 1(2(3|]4|5|6(7|8]9|10|11(12|13|14|15(16(17|18|19|20

LN [L11]L2 B[ A[B Ll N[ N[ [ N[L[I[N[L[N[L[N[L[N[L][N — EETEErT

oo v o e

l 230 Vac \230 vac [Feaung - Warmsserber e 1
[% Umschaltung e Wamwaserbesunt >
i €| Kahlen/Heizen @ [Feiebsat ur Ferzung X

(Drittantistar) Feizen undkaien T
- L1: Kihlen ANSCHLUSS SIGNAL Deamanaes =
- L2: Heizen DREI-WE GE- Immer
UMSCHALTVENTIL TB_BOILER{TB PUMP B Wahrend dePumpe engeshate v
s =L Warm wasser = = Aot Ger & [E-Heizr wird moevewendes =
™1 - L1: Heizung Healeisung  [Erphas 50 Lersung OO
S L. oreghasig 33 Losung
Raumthermostat Volle L&stung. ofo
| T 0
CN_WE hemosac — =
m ESTEEET I I3 I N N
CN_MIX_OUT CN_TH4 CN_ROOM CN_LEAK_ROOM2  CN_REMO =
DIPSW1 ; X:AUS/0:EN
0)[0](6)] Q@B @G @ @G : = :
Slave. L
| :ﬁ:m:memm\mz 3
= opswil1]2
os e e Famsenar e [ X
instater:
ein ext. =
Frommms 3
THWT o | RS3 wirdverwendet o
KABELFERN- : JE=. 0
BRAUCHWASSER- BEDIENUNG e U S EE .
Fhtien WIFL WODEW P T T
Lonmmeton Feuerung O
Srandardemseine] X
ANSCHLUSS STROMVERSORGUNG INSTALLATIONSKIT Attikelcode: PHLTE EXTERNE KOMPONENTEN 3WV(A) EL. NOTHEIZUNG
& (3 kW) Klemmleiste 2 (Im Backupheizer)
™ ALLGEMEIN W] 20 3 | 4 5 3
Installation Heizstab =
1(L) Spannungsversorgung der T 3_pPHASIG L | N ARA) | AKA2)
enphasigen Ausseneinheit e Eneiglevéisoraung ELEKTROHEIZER
(5-9kw) m out - m S HEIZGERAT1 e
L
230 Vac 230 Vac 230 Vac SIGNAL 230 Vac E i
H HEIZGERAT2 N L
BR |BL [BR|BL |RD | YL BH BR | BL | BK L Kontakt N ALLGEMEIN | 3-PHASIG | HEIZGERAT 1| HEIZGERA 2
m ® [HORMYBMOBENY 5 | 6 OAC)EI
SpsFTLGsvErSGT Bt e ‘ ‘ T . (30 6 kW)  Klemmleiste 2 (Im Backupheizer)
(TH
[RIsTTINT [O]Fmmrtes & A L v v T 1 & & l l < R T T —
/]\ /i\ /i\ /}\ T\ (12-16kW) S ® i (V‘ ) ‘ ® | & [ & AR)_| ARD) |
230 Vac i 230 Vac . Energieversorgung ELEKTROHEIZER
4007V AT @ 30 380-415 V, 50 HZ A (SIGNAL) |
L £
31 [ 32 . 5 by
RERSCHES FEICERAT Kontakt N_| [ALLGEMEIN [3-PHASIG | HEIZGERAT 1[HEIZGERA 2 |
(5VD0)

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.



@LG ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN, PUFFER, MEHRERE HEIZKREISE & EXT. REGELUNG —

Life's Good REV. 04 EKU 12/08/2022

FUNDAMENTPLAN THERMA V R32 MONOBLOC ZUBEHOR LG

HYDRAULIKSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC — | RS3 (im Lief_erumfang_enthalten)

Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
10m Kabel sind im Lieferumfang enthalten,
erweiterbar bis max. 30m

Schwingungsdampfer
Mo_ntag_eschiene THWT (optional)
Ubersicht Verkabelung und Absicherung e nichtim Brauchwasserflhler (Artikelcode: PHRSTAOQ)
Bsichering Lieferumfang enthalten Kabelldnge: 12m
Modell Leistung Verkabelung (standard/imitiert) § (Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
HMO51MR U44 5 5KW 3x4mm? 16A/13A Kies/Schotter S enthaten)
= = o
HMO071MR.U44 7KW 3x4mm? 20A/16A h g INSTALLATIONSKIT
= k=) Monobloc Installationskit einphasig zur
HMO91MR.U44 9kW 3x4mm’ 25A/16A g Steuerung einer E-Heizung bis 40A
HM123MR.U34 12kW 5x4mm? 16A/13A i (Artikelcode PHLTB).
HM143MR.U34 14kW 5x4mm? 16A/13A L i
111cm
HM163MR.U34 16kW 5x4mm? 16A/13A elektrische Notheizung mit Leistungsstufen:
Tiefe der Streifenfundamente: ca. 50cm 3kW, 230V (Artikelcode: HA031M.E1)

6kW, 400V (Artikelcode: HAOB3M.E1)

ERWEITERUNGSMODUL 3WV(A)

3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung. Offnungszeit 30s.
Artikelcode: OSHA-3V

WARMWASSER-
E SPEICHER
e\
WARMWAS SER
Stromanschiug Fehlerstromschutzschalter
Absicherung
Installationskit
VERBAUTE KOMPONENTEN THWT] BH
Warmetauscher KALTWASSER
Urnwal zpumpe
Ausdehnungsgefat (8 Liter) el
Sicherheitsventi (3 bar) ] r
Entloftungsventi RS3 L/h -~
Manometer = > | T
Stromungsschalter Durchfiufsensor
(empfohlen)
230 Vac
|
|
|
I KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN
PUFFER l
I T & 2 R T ey ERWEITERUNGSMODUL
1— Heizungsregler fur die Ansteuerung
X Z ?’ % _____ < <_ - | mehrerer Heizkreise (gemischt wie
s FULLARMATUR ungemischt) und der Warmepumpe.
R32 MONOBLOC AUSSENE‘NHE‘:& % % Heizungswasser nach Norm | Beispielhaft: Techn. Alternative UVR16x2
\ﬁ} | TM1 - TMn (optional)
SCHLAMM-UND Raumthermostate der unterschiedlichen
MAGNETITABSCHEIDER Zonen . Ventile missen parallel geschaltet
| werden.
| MP1 -MPn
Externe Umwaélzpumpe mit 230V
I—— HEIZUNGSREGELUNG DURCH ERWEITERUNGSMODUL Spannungsversorung. Wird vom
Erweiterungsmodul gesteuert
MV1 - MVn
Motorisiertes Dreiwegemischventil mit 230V
Spannungsversorgung. Stellzeiten: 60-900
Sek.
ANMERKUNG PUFFER
Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kiihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei AuBengerédten mit einer Nennleistung von bis zu 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei einer Leistung bis 16kW betrédgt das Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
Mindestvolumen mindestens 100 Liter. Um diese Mindestwerte zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Bei Monoblock Gerédten miissen die auBenliegenden Rohrleitungen immer nach Norm isoliert sein. Volumenerhshung. Bitte beachten Sie die
Es empfiehlt sich hier, eine elektrische Begleitheizung zu installieren, um etwaige Frostschdden zu vermeiden. Auch kann das Heizungssystem, falls notwendig, mit Frostschutzmittel (Glykol) gefiillt werden. N&here Informationen finden sie im Installationshandbuch. Mindestfiillmengen im System.

ACHTUNG
Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.
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EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

AUSSENEINHEIT

ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN, PUFFER, MEHRERE HEIZKREISE & EXT. STEUERUNG

SCHEMA 13: WWB-H-P-MZ-EXT

REV. 04 EKU 12/08/2022

DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN

TB2 & TB3

TB1

CN_B_HEAT_A

MAIN PCB (CYCLE)

Ird Parly MIXING 2 WAY W.TANK | WATER | MIXING i
THERMOSTAT, CanLraller VALVE VALVE (A) 3WVI(A) 3WY.B) | Leater | pump (8) | PUMP O |
BL | BR [WH| BK R | BK |[WH BR|BR|BL [BR|WH|BL [BR|WH|BL [BR|WH|BL |[BR|BL |[BR|BL|BR|BL|BR/BL| | S50
21|22|23 |24 2526 |27 1]2 415 7|18(9(10(11(12(13|14|15(16|17|18(19|20
LN |JL1L|L2 L3| A| B L, | L1, L|Ll|N|L|LI|N|[LfLI|N|L|N|JL|N|JL|NJL]|N — [E) N I 6N KN I I A
T [T <
Ra0)Yay v o4y v ;G:wi%«,. 1=
.~ 2 N230 Vacy Heizung + War mwasserber situng. xJo
R e N H B
(Drittanbietar), Heizen und Kiihlen o
- L1: Kihlen ANSCHLUSS SIGNAL
-L2: Heizen DREI-WEGE Detekciondes ey X
UMSCHALTVENTIL TB_BOILER{TB PUMP s Wahrend die Pumpe eingeschalte it o
L Warm wasser = o s 3 & | iz wird e vewender Iz
e L1: Heizung i oD
Raum arostat o= Qo
—— instailzcion Im - :
CN_MIX_OUT CN_TH4 N_ROOM CN_LEAK_ROOM2  CN_REMO -
ool (@Bl @06 @ [@Rle (@l =
::‘-. opswil1]2
e TS e[ ¥
st
(o . e T T
THWT g iravewenser | |7
BRAUCHWASSER: ;égfeﬁﬁg' LTLEYEES )
FUHLER ) WIFL MODEW o =
e v
Srandarderehne]
EL. NOTHEIZUNG
ANSCHLUSS STROMVERSORGUNG INSTALLATIONSKIT Attikelcode: PHLTB EXTERNE KOMPONENTEN 3WV(A)
- (3 kW) Klemmleiste 2 (Im Backupheizer)
1% ALLGEMEIN [T ) s [ 4 5 °
I II! Heizstab
Sparnungsversorgung der el e % 3-pHasic A
einphasigen Ausseneinheit nergleversorgung
(5-9kW) N ouT — N I8 HEIZGERAT 1 50 Hz 220-240 V~ LA (SIGNAL) -
230 Vac 230 Vac 230 Vac 230 Vac i HEIZGERAT2 " &
\ BR |BL |[BR|BL |RD | YL BH BR | BL | BK i ALLGEMEIN | 3-PHASIG | HEIZGERAT 1| HEIZGERA 2
Tm 1(L)R(N)3(L)A(N) 5 | 6 1(L)R(N)3(L)
Spannungsversorgung der ‘ (38 6 kW) Klemmleiste 2 (Im Backupheizer)
RIS TTINT TO]gmmememn: O A || l TT7 5 = o m——
(12-16kwW) 7’ 230 Vac R | s | T AA) | Ak2) |
5SS . e 220 vac ® Y 20 vac i e Y R |
31 | 32 i = - IL—[L
Konfakt N_| [ALLGEMEIN [3-PHASIG | HEZGERAT I[HEIZGERA 2 |

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und

[ A [ 8 |
ELEKTRISCHES HEIZGERAT
AUSGANGSSENSOR

)

Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.
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Life's Good

HYDRAULIKSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

FUNDAMENTPLAN THERMA V R32 MONOBLOC

Schwingungsdampfer
= - - Montageschiene
Ubersicht Verkabelung und Absicherung b nichtim
- Absicherung Lieferumfang enthalten
Modell Leistung Verkabelung (standard/imitiert k
HMO51MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A Kies/Schotter é
HMO71MR.U44 7KW 3x4mm? 20A/16A - o]
g
HMO91MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A %
HM123MR.U34 12kW 5x4mm? 16A/13A L,Lg_
HM143MR U34 14kW 5x4mm? 16A/13A 200m
HM163MR.U34 16kW 5x4mm? 16A/13A 111cm
Tiefe der Streifenfundamente: ca. 50cm
I ERWEITERUNGSMODUL
I ,
WARMWASSER-
E SPEICHER I
i
e\
WARMWAS SER I
Stromanschiug Fehlerstromschutzschalter I
Absicherung
- |_—:—_lms1auanonsm |
VERBAUTE KOMPONENTEN ] THWT] BH |
- Warmetauscher — osova |l [ KALTWASSER
Urnwal zpumpe
Ausdehnungsgefat (8 Liter) — |
Sicherheitsventi (3 bar) 1 r P P
Entltftungsventi L/h L oawva
Manometer = > ‘ —i— I
Stromungsschalter Durchflufisensor
(empfohlen) oy |
® : =
il | 1 Q |
s, | ” '
& I PUFFER l
I PWT @ —_—t———
! L«/}—{xr
- OD— <« — — — — —— T A <—lo—e1 — < — b — A I
% a s FUPLARMATUR
R32 MONOBLOC AU SSENE\NHE\m X ::;“ﬂgxasser |
B

ANMERKUNG

SCHLAMM-UND
MAGNETITABSCHEIDER

I—— HEIZUNGSREGELUNG DURCH ERWEITERUNGSMODUL

Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kiihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei AuBengerédten mit einer Nennleistung von bis zu 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei einer Leistung bis 16kW betrédgt das
Mindestvolumen mindestens 100 Liter. Um diese Mindestwerte zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Bei Monoblock Gerédten miissen die auBenliegenden Rohrleitungen immer nach Norm isoliert sein.
Es empfiehlt sich hier, eine elektrische Begleitheizung zu installieren, um etwaige Frostschdden zu vermeiden. Auch kann das Heizungssystem, falls notwendig, mit Frostschutzmittel (Glykol) gefiillt werden. N&here Informationen finden sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.

SCHEMA 14: WWB-H-P-WT-MZ-EX]

REV. 04 EKU 12/08/2022

ZUBEHOR LG

RS3 (im Lieferumfang enthalten)
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
10m Kabel sind im Lieferumfang enthalten,
erweiterbar bis max. 30m

THWT (optional)

Brauchwasserfilhler (Artikelcode: PHRSTAQ)
Kabellange: 12m

(Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
enthalten).

INSTALLATIONSKIT

Monobloc Installationskit einphasig zur
Steuerung einer E-Heizung bis 40A
(Artikelcode PHLTB).

EH

elektrische Notheizung mit Leistungsstufen:
3kW, 230V (Artikelcode: HAO31M.E1)
6kW, 400V (Artikelcode: HAO63M.E1)

3WV(A)
3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung. Offnungszeit 30s.
Artikelcode: OSHA-3V

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

ERWEITERUNGSMODUL
Heizungsregler fur die Ansteuerung
mehrerer Heizkreise (gemischt wie
ungemischt) und der Warmepumpe.
Beispielhaft: Techn. Alternative UVR16x2

TM1 - TMn (optional)

Raumthermostate der unterschiediichen
Zonen . Ventile missen parallel geschaltet
werden.

MP1 -MPn
Externe Umwaélzpumpe mit 230V
Spannungsversorung.

MV1 - MVn

Motorisiertes Dreiwegemischventil mit 230V
Spannungsversorgung. Stellzeiten: 60-900
Sek.

PUFFER

Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
Volumenerhéhung. Bitte beachten Sie die
Mindestfiillmengen im System.

PWT

Plattenwarmetauscher zur Systemtrennung.
Die Dimensionierung ist nach der
Heizleistung vorzunehmen.

EP

Externe Umwaélzpumpe mit 230V
Spannungsversorung. Wird Uber die
Warmepumpe gesteuert.
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EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

AUSSENEINHEIT DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN

CN_B_HEAT_A
TB2 & TB3 TBE1

MAIN PCB (CYCLE)

swa

THERMOSTAT Flerany o o ‘IA) 3WV (A) awvie) || Fedahe ,,‘(}’QIE(‘;) e SCINNNRN s
BL | BR|WH| BK R | BK |[WH BR [BR | BL |BR |WH|BL | BR |WH|BL | BR [WH|BL [BR [ BL [BR | BL | BR|BL |BR | BL
21|22|23 |24 2526 |27 L|12|3|4]|85|6e|7]|8]|9 |10]11|12|13|14 151617 181920
LN [tz I3[ AlB Ll N|L[L LI N|L|N|L[NJL[N[L][N E EET T
210 vae v oy B 1=

.

Umschaltung
Kuhlen/Heizen

Feizung - Warmwaserber atung [
Fermung + Warmwaserber Stung - O
Solar
Femersat Nur erzung X

(Drittanbieter)

Feizen uno Grien 5
- L1: Kihlen ANSCHLUSS SIGNAL e, <
- L2: Heizen DREI-WE GE- —
UMSCHALTVENTIL TB_BOILER | TB_PUMP B Wahvend dePumpe cingesthate i g
- L Warm wasser 7 Aot Ger & [E-Heier wird movewendes 1=
™1 - L1 Heizung Heatesung  [Fiphase:50% Leistung OB
L P oreiphas 334 Losung
Raumthermostat Volle Lestung. ofo
ORI x

o REMO .

N_|
Q@B [CRe@ B @ @ ‘ il =
[z= :‘:mamemmm;

ot T e X
st
ein ext. °
@ Fromenas
THWT o | RS3 wirdverwendet

N WF themosa |
CN_MIX_OUT CN_TH4 CN_ROOM CN_LEAK_ROOM2  Cl

P sw 1] X AUS/0:E

T
S

KABELFERN- . T -
BRAUCHWASSER- BEDIENUNG b Iy } :::!:NAL MAIN PCB (CYCLE) | 3

FUHLER WIFI WODEWM (e . — T T
b Severune.___[pearercuny dermac Swomamane]
Sranaardereime] %

ANSCHLUSS STROMVERSORGUNG INSTALLATIONSKIT Attikelcode: PHLTB EXTERNE KOMPONENTEN 3WV(A) EL. NOTHEIZUNG
s (3 kW) Klemmleiste 2 (Im Backupheizer)
|: ALLGEMEIN [ ) El 5 3
1(L)R Spannungsversorgung der Installation Hefzsta T 3.pPHASIG L | N AR | AKA2)
DR T®] S | g e e T
(5-5kw) N out SICHAL U1 S HEIZGERAT1 T C
230 Vac 230Vac | 230 Vac 230 VB 3 HEIZGERAT2 L N L
BR |BL [BR [BL |RD | YL B BR | BL | BK § N ALLGEMEIN | 3-PHASIG | HEIZGERAT 1| HEIZGERA 2

Tm @ 1(L)R(N)3(L)A(N) 5 | 6 ? 1(L)R(N)3(L)

B di | ‘ (30 6 kW) Klemmleiste 2 (Im Backupheizer)

© | drephasien Aussenteit ‘ ‘ \L ELEKTRISCHES HELGERAT
S | T | N | | dreiphasigen Aussenheit 01 L l v v ‘ é & l l KIRSCHES FE R ECOR 2T ) T |
/]\ /I\ ,v[\ /f\ (12-16kW) St I (1] R | s [ T AR)_| ARD) |

R

o e ® 2 == S emoER |
n z
31 [ 32 . N "
ELEKTRISCHES HEIZGERAT Kontakt [N | [ALLGEMEIN [3-PHASIG | HEIZGERAT 1[HEIZGERA2 |
ASCHGISR

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.
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ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN/KUHLEN & PUFFER

SCHEMA 18: WWB-H/K-P

REV. 04 EKU 12/08/2022

HYDRAULIKSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

Ubersicht Verkabelung und Absicherung
. Absicherung
Modell Leistung Verkabelung (standard/limitiert

HMO51MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A

HMO71MR.U44 7kW 3x4mm? 20A/16A

HMO91MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A

HM123MR.U34 12kW 5x4mm? 16A/13A

HM143MR.U34 14kW 5x4mm? 16A/13A

HM163MR.U34 16kW 5x4mm? 16A/13A

WARMWASSER-
E SPEICHER
/_I_
WARMWASSER
‘Stromanschiud - Fehlerstromschutzschater
-~ Entung
EH
VERBAUTE KOMPONENTEN : THWT] £
< Wametauscher v 1 1
Umwalzpumpe —— =
AusoehnuNGSgeran (B Liter e e |
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Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei AuBenger&ten mit einer Nennleistung von bis zu 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei einer Leistung bis 16kW betrégt das
Mindestvolumen mindestens 100 Liter. Um diese Mindestwerte zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Tragheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Bei Monoblock Gerédten miissen die auBenliegenden Rohrleitungen immer nach Norm isoliert sein.
Es empfiehlt sich hier, eine elektrische Begleitheizung zu installieren, um etwaige Frostschdden zu vermeiden. Auch kann das Heizungssystem, falls notwendig, mit Frostschutzmittel (Glykol) gefiillt werden. N&here Informationen finden sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Berticksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fur Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.

RS3 (im Lieferumfang enthalten)
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfuhler).
10m Kabel sind im Lieferumfang enthalten,
erweiterbar bis max. 30m.

THWT (optional)
Brauchwasserfiihler (Artikelcode:
PHRSTAQ). Kabellange 12m.

(Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
enthalten).

INSTALLATIONSKIT

Monobloc Ir ionskit eil ig zur
Steuerung einer E-Heizung bis 40A
(Artikelcode: PHLTB).

EH

1e Notheizung mit Leistungsstufen:
3kW, 230V (Artikelcode: HAO31M.E1)
6kW, 400V (Artikelcode: HAO63M.E1)

3WV(A)

3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung. Offnungszeit 30s.
Artikelcode: OSHA-3V

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

TM1~TMn (optional)
Raumthermostate. VVentile missen parallel
geschaltet werden,

EP

Externe Umwaélzpumpe mit 230V
Spannungsversorung. Wird Uber die
Warmepumpe gesteuert.

PUFFER

Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
Volumenerhéhung. Bitte beachten Sie die
Mindestfullmengen im System.
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ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN/KUHLEN & PUFFER

EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V R32 MONOBLOC

AUSSENEINHEIT

SCHEMA 18: WWB-H/K-P

REV. 04 EKU 12/08/2022

DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN

TB2 & TB3

TB1

CN_B_HEAT_A

Ird Parly MIXING 2 WAY W.TANK | WATER | MIXING
THERMOSTAT Cantrallr VALVE VALVE (A) SWVIR) 3WVB) | Leaer | Pump (B)| PUMP

BL | BR [WH| BK R | BK [WH BR |BR [ BL |BR [WH|BL |BR [WH|BL [BR|WH|BL |[BR|BL |[BR|BL |BR|BL |BR | BL

21|22|23|24 2526 (27 1213 |4]5 718|9|10|11|12|13|14({15|16|17|18|19|20

LN |LL|L2 L3| A|B L|LL[{N]|]L|[LL|N L|LL|N|JLfLI|N|L|NJ|L|N L|NJ|L|N

v ooy v o
| 230 vac 230 vac
e
/ TMn -u ilh‘\ee‘:r ANSCHLUSS SIGNAL
- . - L2: Heizen DREI-WEGE-
uMSCHALTVENTIL TB_BOILER| TB_PUMP
i,
Ch_WF
CN_MIX_OUT CN_TH4 CN_ROOM CN_LEAK_ROOM2 ~ CN_REMO (elle)el(e] -
[@][@][6) @@ [ DOI® [O]@)E) 3
=38 ] &
THWT
| .
KABELFERN- TS e
EE:YS:WASSER— BEDIENUNG WIFI MODEM e AL PP
ANSCHLUSS STROMVERSORGUNG INSTALLATIONSKIT Attkelcode: PHLTE EXTERNE KOMPONENTEN 3WV(A) EL. NOTHEIZUNG
B ALLGEMEIN e
- Spannungsversorgung der ealletonhisleae E 3-PHASIG
1(L)R(N) Resigen Autoanarhelt il
(es\r:vg‘\ws)ge Aussenelnheit = = = ™ lg HEIZGERAT 1
230 Vac 230 Vac 230 Vac 230 Vac ; HEIZGERAT2
BR | BL |[BR |BL |RD | YL B BR | BL | BK =
™™ ©® [LORMBMLENY 5 |6 L(LR(N)3(L) AR
| R [ S | T | N | | @ zf;g%:z%z:fﬁ;i::ﬁeﬁer 0‘ i L \L \l" ‘ T o l l l \l, [L[:ngﬁnéé;{[%(&?ﬂ
/[\ II\ /r /|\ /I\ ety 230 Vi BV 230 V: i
400 Vac e ag

3T . 32

ACHTUNG
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ELEKTRISCHES HEZGERAT
AUSGANGSSENSOR
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Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtréglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.
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