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Life's Good

ANWENDUNG: WARMWASSER & HEIZEN/KUHLEN

HYDRAULIKSCHEMA THERMA V SPLIT

ANMERKUNG

Ubersicht Verkabelung und Absicherung R32 Split Ubersicht Verkabelung und Absicherung R410A Split
3 Absicherung . Absicherung
Modell | Leistung | Verkabelung I(slandardllin‘ilierl Modell Leistung Verkabelung (standard)
Aussengerate Aussengerate
HUO51MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A HU123MA.U33 12kw 5x4mm? 16A
HUO071MR.U44 TkKW 3x4mm? 16A/16A HU143MA.U33 14kW 5x4mm? 16A
HU091MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A HU163MA.U33 16kW 5x4mm? 16A
Innengerat (el. Notheizung 2-stufig) Innengerat (el. Notheizung 2-stufig)

HNO91MR.NKS5 | 1x 3kW/2x 3kW 4mm?/6mm? 16A/32A HN1636M.NK5 3x2kW 5x4mm? 16A

Verbindung zwischen Innen- und Aussengerat: 4x 1,50mm? Verbi Zwi Innen- und at: 4x 1,50mm?
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Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei der R32 Split Warmepumpe bis 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei der R410A Split Warmepumpe von 12-16kW sind

mindestens 100 Liter im System vorzusehen. Um diesen Mindestwert zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Die Kéltemittelleitungen zwischen Innen- und AuBengerdt missen nach Norm isoliert sein.

Nahere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des ThermaV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und

Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtragllichen Anderungen an diesem Schema ergeben.

SCHEMA 01: WWB-H/K

REV. 04 EKU 12/08/2022

ZUBEHOR LG

RS3
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
Im Lieferumfang bereits enthalten.

THA (optional)
Raumtemperaturfuhler mit Gehause
(Artikelcode: PQRSTAQ). Kabelldnge 15 m.

THWT (optional)
Brauchwasserfiihler (Artikelcode:
PHRSTAQ). Kabellange 12m.

(Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
enthalten).

INSTALLATIONSKIT

Split Installationskit zur Steuerung eines
E-Heizstabes im Warmwasserspeicher bis
max. 40A (Artikelcode einphasig: PHLTA,
dreiphasig: PHLTC).

3WV(A)

3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung. Offnungszeit 30s
(Artikelcode: OSHA-3V).

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

PUFFER

Pufferspeicher als Lastenausgleich. Bitte
beachten Sie die Mindestfullmengen im
System.



@LG

Life's Good

ANWENDUNG: WARMWASSER & HEIZEN/KUHLEN

EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V SPLIT

INNENEINHEIT

SCHEMA 01: WWB-H/K

REV. 04 EKU
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Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.
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TM1~TMn (optional)
Raumthermostate. Ventile missen parallel
geschaltet werden,
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el. Notheizung (343 kW)
— 230 Vac

Life's Good REV. 04 EKU 12/08/2022
HYDRAULIKSCHEMA THERMA V SPLIT FAEE AR e
RS3
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
Im Lieferumfang bereits enthalten.
Ubersicht Verkabelung und Absicherung R32 Split Ubersicht Verkabelt und Absi R410A Split
. Absicherung . Absicherung THA (optional)
Modell | Lestung | Verkabeking (standard/limitiert) Modell Leistung Verkabslung (standard s=4- Schwingungsdampfer Raumtemperaturfuhler mit Gehause
Aussengerite Aussengerite (Artikelcode: PQRSTAO). Kabellange 15 m.
HUO51MR U44 5.5kKW 3x4mm? 16A/13A HU123MA.U33 12kW 5x4mm? 16A L esiton 5 THWT (optional)
5 > % ; .
HUO71MR.U44 7RW 3x4mm? 16A/16A HU143MA U33 14kW 5x4mn? 16A n) Brauchwasserflhler (Artikelcode:
N PHRSTAQ). Kabelldnge 12m.
HU091MR.U44 kW 3x4mm? 25A/16A HU163MA.U33 16kW 5x4mm? 16A g (Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
Innengerat (el. Notheizung 2-stufig) Innengerat (el. Notheizung 2-stufig) g enthalten).
'
HNO91MR.NKS5 | 1x 3kW/2x 3kW 4mm?/6mm? 16A/32A HN1636M.NK5 3x2kW 5x4mm? 16A 20 INSTALLATIONSKIT
Verbindung zwischen Innen- und Aussengerat: 4x 1,50mm? Verbi Zwi Innen- und at: 4x1,50mm? 82cm Split Installationskit zur Steuerung eines
E-Heizstabes im Warmwasserspeicher bis
Tiefe der Streifenfundamente: ca. 50cm max. 40A (Artikelcode einphasig: PHLTA,
| dreiphasig: PHLTC).
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ANMERKUNG

Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei der R32 Split Warmepumpe bis 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei der R410A Split Warmepumpe von 12-16kW sind
mindestens 100 Liter im System vorzusehen. Um diesen Mindestwert zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Die Kéltemittelleitungen zwischen Innen- und AuBengerdt missen nach Norm isoliert sein.
Nahere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des ThermaV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtragllichen Anderungen an diesem Schema ergeben.
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ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN/KUHLEN & PUFFER

SCHEMA 02: WWB-H/K-P

REV. 04 EKU

12/08/2022
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ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des ThermaV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtragllichen Anderungen an diesem Schema ergeben.
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ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN, PUFFER & AKTIVES KUHLEN

FUNDAMENTPLAN THERMA V SPLIT
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Ubersicht Verkabelung und Absicherung R32 Split Ubersicht Verkabelung und A R410A Split
- Absicherung . Absicherung
Modell | Leistung | Verkabelung |(standardllin'ilien Modell Leistung Verkabelung (standard)
Aussengerate Aussengerate
HUO51MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A HU123MA.U33 12kw 5x4mm? 16A
HU071MR.U44 TkKW 3x4mm? 16A/16A HU143MA.U33 14kW 5x4mm? 16A
HU091MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A HU163MA.U33 16kW 5x4mm? 16A
Innengerat (el. Notheizung 2-stufig) Innengerat (el. Notheizung 2-stufig)
HNO91MR.NKS5 | 1x 3kW/2x 3kW 4mm?/6mm? 16A/32A HN1636M.NK5 3x2kW 5x4mm? 16A
Verbindung zwi: Innen- und A at: 4x1,50mm? Verbi Zwi: Innen- und 4x1,50mm?
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Heizungswasser nach Norm

Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei der R32 Split Warmepumpe bis 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei der R410A Split Warmepumpe von 12-16kW sind

mindestens 100 Liter im System vorzusehen. Um diesen Mindestwert zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Die Kéltemittelleitungen zwischen Innen- und AuBengerdt missen nach Norm isoliert sein.

Nahere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des ThermaV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und

Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtragllichen Anderungen an diesem Schema ergeben.

SCHEMA 03: WWB-H-P-AK

REV. 04 EKU 12/08/2022

ZUBEHOR LG

RS3
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
Im Lieferumfang bereits enthalten.

THA (optional)
Raumtemperaturfuhler mit Gehause
(Artikelcode: PQRSTAQ). Kabelldnge 15 m.

THWT (optional)
Brauchwasserfiihler (Artikelcode:
PHRSTAQ). Kabelldnge 12m.

(Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
enthalten).

INSTALLATIONSKIT

Split Installationskit zur Steuerung eines
E-Heizstabes im Warmwasserspeicher bis
max. 40A (Artikelcode einphasig: PHLTA,
dreiphasig: PHLTC).

3WV(A)
3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung. Offnungszeit 30s
(Artikelcode: OSHA-3V).

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

TM1~TMn (optional)
Raumthermostate. Ventile missen parallel
geschaltet werden,

EP

Externe Umwaélzpumpe mit 230V
Spannungsversorung. Wird Uber die
Warmepumpe gesteuert.

PUFFER

Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
Volumenerhshung. Bitte beachten Sie die
Mindestfiilllmengen im System.

2WV(H)
2-Wege-Umschaltventil fiir den Heizkreis mit
230V Spannungsversorgung.

2WV(C)
2-Wege-Umschaltventil fiir den Kuhlkreis mit
230V Spannungsversorgung.
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T~ 230 Vac
[ /i\ T /[\ —— \1/ @ @ L 230 Vac
CN_B_HEAT_A

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des ThermaV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtragllichen Anderungen an diesem Schema ergeben.
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SCHEMA 05

ANWENDUNG: HEIZEN/KUHLEN, PUFFER & 2 WARMEPUMPEN
Life's Good REV. 03 EKU 20/05/2022
HYDRAULIKSCHEMA :;':EH@RLG

Ubersicht Verkabelung und Absicherung R32 Split Ubersicht Verkabelung und Absi R410A Split
P Absicherung 3 Absicherung
Modell Leistung Verkabelung | - o imitiert Modell Leistung Verkabelung (standard)
Aussengerate Aussengerate
HUO051MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A HU123MA.U33 12kwW 5x4mm? 16A
HUO071MR.U44 TkKW 3x4mm? 16A/16A HU143MA.U33 14kW 5x4mm? 16A
HU091MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A HU163MA.U33 16kW 5x4mm? 16A
Innengerat (el. Notheizung 2-stufig) Innengerat (el. Notheizung 2-stufig)
HNO91MR.NKS5 | 1x 3kW/2x 3kW 4mm?/6mm? 16A/32A HN1636M.NK5 3x2kW 5x4mm? 16A
Verbindung zwi: Innen- und A at: 4x 1,50mm? Verbindung zwischen Innen- und Aussengeréat: 4x 1,50mm? p
WARMWASSER-
E SPEICHER
WARMWASSER
- FoMersiomschutzschaler
Atsicherung
« Erdung
Stromanschluf
n
L_J SPLIT INNENEINHEIT
Installationskit
b TS BH
VERBAUTE KOMPONENTEN IM INNENGERAT: 7 KALT HLUSS
- Warmetauscher
Umwalzpumpe it el
Ao ¢ 1o B
Sicherheitsventi (3 bar) IW(A) Fg_/
Entlaftungsventi o ‘
Manometer >
e I S %
230 Vac
| |
| E PUFFER- |
SPEICHER |
- - ry
Kitemittelleitungen | il = 1 L
| = 1
SPLIT AUSSENEINHEIT | | & r——— "~~~ 77 7— %
Y P .
s o/ | P F——<f—— FULLARMATUR
r<_ | Heizungswasser nach Norm
- FeMersiromsdtzschater
= ’ [
Stromanschiul l I
SPUT INNENEINHEIT I i
— | |
Urniimimoe | 8 | HEIZUNGSREGELUNG DURCH ERWEITERUNGSMODUL
Ausden ngsaeiat @ Lien 241
e XX
7 I

ANMERKUNG

Manomeler

Sieb
el. Notheizung [+ k)

| zone 2 1 |zone1 = _

=y

SPLIT AUSSENEINHEIT

Kaltemittelleiungen

Kabelfembedienung (mit Temperaturfiihler).
Im Lieferumfang bereits enthalten.

THA1 (optional)

R eraturfiihler mit Geha fir
Zone 1 (Artikelcode: PQRSTA).
Kabelldnge 15m.

Es kann die RS3 Kabelfernbedienung
ebenfalls verwendet werden.

THAZ2 (optional)
R

fiir

Zone 2 (Artikelcode: PQRSTA).
Kabelldnge 15m.

THWT (optional)
Brauchwasserfiihler (Artikelcode:
PHRSTAO). Kabellange 12m.

(Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
enthalten).

THWM (optional)
Temp fiir den gemi Kreis
(Artikelcode: PRSTAT5K10).

Kabellinge 10m.

INSTALLATIONSKIT (optional)
Split Installationskit zur Steuerung eines
E-Heizstabes im Warmwasserspeicher bis
max. 40A (Artikelcode einphasig: PHLTA,
dreiphasig: PHLTC).

3WV(A) (optional)
3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung. Offnungszeit 30s
(Artikelcode: OSHA-3V).

BH (optional)
Edelstahl-W\ isoliert mit

2kW Elektroheizung (230V).
Speicher mit 200L (Art.code OSHW-200F)
Speicher mit 300L (Art.code OSHW-300F)
Speicher mit 500L (Art.code OSHW-500F)

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

TM1~TMn
Raumthermostate. Ventile miissen parallel

[ werden,

FUNDAMENTPLAN THERMA V SPLIT

Schwingungsdampfer

Frostgrenze | 30cm

Tiefe der Streifenfundamente: ca. 50cm

Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewéahrleisten. Bei der R32 Split Warmepumpe bis 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei der R410A Split Warmepumpe von 12-16kW sind

mindestens 100 Liter im System vorzusehen. Um diesen Mindestwert zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Tragheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Die Kaltemittelleitungen zwischen Innen- und AuBengerdt missen nach Norm isoliert sein.

Nahere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des ThermaV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und

Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemaBe Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Berticksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtrégllichen Anderungen an diesem Schema ergeben.

EP

Externe Umwalzpumpe mit 230V
Spannungsversorung. Wird iiber die
Warmepumpe gesteuert.




P - SCHEMA 05
LG ANWENDUNG: HEIZEN/KUHLEN, PUFFER & 2 WARMEPUMPEN

Life's Good REV. 04 EKU 12/08/2022

EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V SPLIT

DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN (INNENEINHEIT)

INNENEINHEIT
v =
& & (R32 SPLIT) OFF
W. TANK WATER MIXING MIXING THERMOSTAT POWER SuRRLY| TO ELB DHW swi 12345678
LateR puMP (B) |  PUMP VAV 3WV (A) 2WV (A)  [OUTDOOR UNIT {BeTatiEz0VAs 3WV (B) Z30Vac  [TANK E/HEATER
BR | BL BL |BR|BR |BL |BR[BR | BL |BR [WH| BL [BR (WH|BL |BR | BL | BK BL | BR (WH| BL | BL BR (WH | BL OOF':i
sw2 12345678
1l2]|3|4|5|6|7Z]|8]|]9|10]11(12]|13|14|15|16(17|18(19|20 23|24 (25|26 27 18 (19|20 112|134
L[N L N[ L N L N |LL|L2|N L|{L1|[N|[LL|[L2 | N [1(L)2(N)| 3 L [N]|L1|L2|L3 L |L1|N L N L N R I —
vl 2R 2N * T I T 13 e ++
aid v p EIRLT COntiamblatay \230vec I =
C H ¢ hisR 230 Vac [Solar
i — i i (E/HEATERS 10) e @M 0
ANSCHLUSS P -
DREI-WE GE-UMSCHALTVENTIL Raumthermostat w: o
=L Warm W e (Drittanbieter) [ Auswahl der el [E-Heizer wird nicht verwendet x ] x
(R410A SPLIT) ; — -+
TO ELB DHW POWER SUPPLY e
TB_BOILER | TB_PUMP [TANK E/HEATER 380 Vac — S—
CN_MIX_OUT CN_TH4 CN_ROOM CN_LEAK_ROOM2 cr_wE T [T
_MIX_| L2 _| _LEAK_| e
Coll [Col@l [T @lole) AR
i L[N RIS|T e 5
4 ——— e Y
. i Ry 400 Vac
(E/HEATERS 3@)
BRAUCHWASSER- RAUMTEMPERATUR- KABELF ERN- &
FUHLER FUHLER BEDIENUNG
WIFI WODEM
AUSSENEINHEIT EL. NOTHEIZUNG Attikelcode: PHLTA EXTERNE KOMPONENTEN 3WV(A) Attikelcode: OSHA-3V

Installation der Heizstébe

STROMVERSORGUNG DER ZWR
1(L)R(N -@ R32 AUSSENEINHEIT (230V) INNENEINHETT

230 Vac SIGNAL RELAIS SICHERUNG 230“\<lac
i AL[A2[Ti[T3[ 1 [3 - BR [ BL [ BK
Tm Tmo =3 T 1 ® [LLR(N)3(L)
| R|S | T | N | | @ ilffff Xﬁzégigﬁﬁﬁiom @ Izr(ﬁENEmHEIT 230 Ve N30V, N30V, i l l \L
EE R J ® e

CN_B_HEAT_A @

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.
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Life's Good

HYDRAULIKSCHEMA THERMA V SPLIT

ANMERKUNG

Ubersicht Verkabelung und Absicherung R32 Split Ubersicht Verkabelung und A R410A Split
7 Absicherung T Absicherung
Modell | Leistung | Verkabelung | - o imitiert Modell Leistung Verkabelung (standard
Aussengerate Aussengerate
HU051MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A HU123MA.U33 12kw 5x4mm? 16A
HU071MR.U44 TkKW 3x4mm? 16A/16A HU143MA.U33 14kW 5x4mm? 16A
HU091MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A HU163MA.U33 16kW 5x4mm? 16A
Innengerat (el. Notheizung 2-stufig) Innengerat (el. Notheizung 2-stufig)
HNO91MR.NKS5 | 1x 3kW/2x 3kW 4mm?/6mm? 16A/32A HN1636M.NK5 3x2kW 5x4mm? 16A
Verbindung zwischen Innen- und Aussengerat: 4x1,50mm? Verbi Zwi Innen- und A at: 4x1,50mm?
|
| [=]
PR—
I H
| n ZUSATZL
BIO| EHEIZUNG
 Asicherung
“Erdung
Stromanschlu i |
|:| SPLIT INNENEINHEIT | n
I [
VERBAUTE KOMPONENTEN IM INNENGERAT: I ‘
- Warmetauscher E
Umwalzpumpe ‘
Durchflusensor | —
Ausdehungsgefaf (8 Liter) |
Sicherheitsventil (3 bar)
Entluftungsventil - ‘ @
g |
Sish ']
&l Notheizung (3+3 kW) | I ‘
— \
| i ‘
| | PUFFER-
— SPEICHER
Kaltemittelleitungen | |
£ l PUFFER ‘
SPLIT AUSSENEINHEIT | @ |? L
l—@—g— ————— - —I — e’ . ey e

B E
SCHLAMM-UND

MAGNETITABSCHEIDER

ERWEITERUNGSMODUL

I—i HEIZUNGSREGELUNG DURCH ERWEITERUNGSMODUL

ANWENDUNG: HEIZEN, PUFFER, ZUS. BIOMASSEOFEN & EXT. REGELUNG

SCHEMA 06: H-P-ZBIO-EXT

REV. 04 EKU 12/08/2022

FUNDAMENTPLAN THERMA V SPLIT ZUBEHOR LG

RS3
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
Im Lieferumfang bereits enthalten.

> Schwingungsdampfer

§

Schotter 3

@

N

S

2

2|

71

2

L
20cm
82cm

Tiefe der Streifenfundamente: ca. 50cm

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

PUFFER

Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
Volumenerhshung. Bitte beachten Sie die
Mindestfullmengen im System.

] ERWEITERUNGSMODUL

l 1 Heizungsregler fur die Ansteuerung

] mehrerer Heizkreise (gemischt wie

ungemischt) und der Warmepumpe.
Beispielhaft: Techn. Alternative UVR16x2

Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei der R32 Split Warmepumpe bis 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei der R410A Split Warmepumpe von 12-16kW sind
mindestens 100 Liter im System vorzusehen. Um diesen Mindestwert zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Die Kéltemittelleitungen zwischen Innen- und AuBengerdt missen nach Norm isoliert sein.
Nahere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des ThermaV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtragllichen Anderungen an diesem Schema ergeben.
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EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V SPLIT

ANWENDUNG: HEIZEN, PUFFER, ZUS. BIOMASSEOFEN & EXT. REGELUNG

SCHEMA 06: H-P-ZBIO-EXT

REV. 04 EKU 12/08/2022

DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN (INNENEINHEIT)

INNENEINHEIT
/230 vac *
\[/ \l/ (R32 SPLIT)
R N 8 v O Nt N i o | PR
BR | BL BL [BR[BR|[BL [BR [BR [BL [BR [WH|BL |[BR |[WH|BL |BR | BL | BK BL | BR |WH|BL | BL BR [WH| BL
1 12]3|4|5]6|Z|]8]9|10]|11[12]|13[14:|15 |16 (17 |18]|19]|20 23(24|25|26 |27 18|19|20 112)|3(4
L |N LINJL|[N|JL|[NJLL|L2|N L |[L1|N|LL[L2| N |I(D)2(N) 3 L2 | L3 L [L1|N L|INJ|L]|N
\L ‘L ,‘\ ,r /T ;JmhslcnaLmng l l \l/ \J/
NS e N hE AR
i‘isa [EINHETT =iz:Haken (SHEATERS )
Raumthermostat
(orittanbieter)
(R410A SPLIT)
TO ELB DHW POWER SUPPLY
TB_BOILER{ TB_PUMP [TANK E/HEATER 380 Vac
CN_MIX_OUT CN_TH4 CN_ROOM CN_LEAK_ROOM2  CN_REMO CN_WF
ool [PooE ol ol —(Cod) Tn RN
[7‘ ‘ [ L|N R LS [T
==
&2 " Ly oL
— 2| Rs3 - 400 Vac
(E/HEATERS 32)
BRAUCHWASSER- KABELFERN- -
FUHLER BEDIENUNG
WIFI WODEWM

ON
OFF,
swi 12345678

oN
OFF,
Sw2 123456178

Dpswa] T

Fonition s [Master
e Siave 5
o e
Fermng - Warmwaserber tung [
Feraung + Warmwaserber Stung - OB

Betriebmn Nur Ferzung X
[Feizen undKiien 5
Detektion des | immer X
s \Wahrend die Pumpe eingeschalet i
(Auswah! der o
Heizleistung

E-Heizer wird ity erm endet <X

Frphase 50% Lerzune O g
oreiphas 334 Lisung
[Fore e =
o [ex =
|| stalliert
EETREIECITT I I I 3 N N A

X-AUS ] O EN

DPsW1]

T
MODB0E Master x

Stave
[Standaraemading
Dpsw3[ 1] 2

e ext Raumhftsensor (st icht X
installert

Faumiusensor

einext °

Frosschu

ird ver wendet

X
0
Standardensding] ¥ | x

AUSSENEINHEIT

STROMVERSORGUNG DER
1(L) m-@ R32 AUSSENEINHEIT (230V)

230 Vac
~ -

T
R
l

m Tmo
[

[RIsTTIN] [®
r T 7

400 Vac

)

STROMVERSORGUNG DER
Ra10A AUSSENEINHETT (200v) | 1(L) m \l/

ZWR
INNENEINHEIT

INNENEINHEIT

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des ThermaV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und

Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtragllichen Anderungen an diesem Schema ergeben.
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ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN, PUFFER & 2TER HEIZKREIS

HYDRAULIKSCHEMA THERMA V SPLIT

Ubersicht Verkabelung und Absicherung R32 Split Ubersicht Verkabelung und Absicherung R410A Split
Modell Leistung Verkabelung (sl:rll)ds:; dz:;"?lige " Modell Leistung Verkabelung A(sf::] dzr:‘dng
Aussengerate Aussengerate
HUO051MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A HU123MA.U33 12kw 5x4mm? 16A
HU071MR.U44 TkKW 3x4mm? 16A/16A HU143MA.U33 14kW 5x4mm? 16A
HU091MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A HU163MA.U33 16kW 5x4mm? 16A
Innengerat (el. Notheizung 2-stufig) Innengerat (el. Notheizung 2-stufig)
HNO91MR.NKS5 | 1x 3kW/2x 3kW 4mm?/6mm? 16A/32A HN1636M.NK5 3x2kW 5x4mm? 16A
Verbindung zwi: Innen- und Al it: 4x 1,50mm? Verbindung zwischen Innen- und Aussengeréat: 4x 1,50mm?

- Fehlerstromschutzschater
- Absicherung

Stromanschluf

230 Ve

SPLIT INNENEINHEIT

VERBAUTE KOMPONENTEN IM INNENGERAT
- Warmetauscher
Umwalzpumpe
Durchflusensor
Ausdshungsgefat (8 Lier)
Sicherheitsventi (3 bar)
Entloftungsventi
Manometer

Sieb
el. Notheizung (343 kW)

Kaltemittelleitungen

SPLIT AUSSENEINHEIT

Installationskit

1
|
|
|
|
f
|
L

vET

WARMWASSER-
E SPEICHER
WARMWAS SER
L BH
1§ KALTWASSER

230 Vac

FUNDAMENTPLAN THERMA V SPLIT

Schwingungsdampfer

§

Schotter 3

o 8

S

2

2|

71

2

L
20cm
82cm

Tiefe der Streifenfundamente: ca. 50cm

PUFFER

b % %
SCHLAMM-UND

MAGNETITABSCHEIDER

ANMERKUNG

___________________ *
Y — .
i i —_— FULLARMATUR

Heizungswasser nach Norm

Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei der R32 Split Warmepumpe bis 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei der R410A Split Warmepumpe von 12-16kW sind

mindestens 100 Liter im System vorzusehen. Um diesen Mindestwert zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Die Kéltemittelleitungen zwischen Innen- und AuBengerdt missen nach Norm isoliert sein.

Nahere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des ThermaV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und

Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtragllichen Anderungen an diesem Schema ergeben.

SCHEMA 07: WWB-H-P-27

REV. 04 EKU 12/08/2022

ZUBEHOR LG

RS3
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
Im Lieferumfang bereits enthalten.

THA1 (optional)
Raumtemperaturfithler mit Gehause fir
Zone 1 (Artikelcode: PQRSTA).
Kabellange 15m.

Es kann die RS3 Kabelfernbedienung
ebenfalls verwendet werden.

THA2

Raumtemperaturfithler mit Gehause fiir
Zone 2 (Artikelcode: PQRSTA).
Kabellange 15m.

THWT (optional)
Brauchwasserfiihler (Artikelcode:
PHRSTAQ). Kabellange 12m.

(Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
enthalten).

THWM

Temperatursensor fiir den gemischten Kreis
(Artikelcode: PRSTAT5K10).

Kabelldnge 10m.

INSTALLATIONSKIT

Split Installationskit zur Steuerung eines
E-Heizstabes im Warmwasserspeicher bis
max. 40A (Artikelcode einphasig: PHLTA,
dreiphasig: PHLTC).

3WV(A)
3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung. Offnungszeit 30s
(Artikelcode: OSHA-3V).

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

TM1~TMn (optional)
Raumthermostate. Ventile missen parallel
geschaltet werden,

EP

Externe Umwaélzpumpe mit 230V
Spannungsversorung. Wird Uber die
Warmepumpe gesteuert.

PUFFER

Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
Volumenerhéhung. Bitte beachten Sie die
Mindestfilllmengen im System.
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EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V SPLIT

INNENEINHEIT DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN (INNENEINHEIT)
& b (R32 SPLIT)
Swi1i
W. TANK WATER | MIXING MIXING THERMOSTAT Power sUPPLY| TO ELB DHW
HEATER PUMP (B) | PUMP VALVE BV 2WV (A)  |OUTDOOR UNIT (Default 230 Vac) BWVI(B) 0V [TANK E/HEATER
BR | BL BL |BR|BR |BL |BR|[BR |BL |BR (WH|BL |[BR |WH|BL |BR | BL | BK BL | BR (WH| BL | BL BR |WH | BL
sw2
112 |3 4.5 718|9(10(11|12|13|14(15|16|17|18|19|20 23|24 |25|26|27 18|19 20 L 2] 3[4
LINJL[NJLINJL|INJUIfI2f{N|L[LI]N|LI[L2]N 1D]2N)] 3 LINJL1|L2]1L3 L[LI|N LINJL|N T T 2
7~ 7~ Siave D
3 b TEEREEERE T T 7 BEK e T
\230 Vac , 230 vac 230 vac 230 vac & 4 _”1 f;:‘;:n%?‘z;") e 230 vac e =
LK
ARsENENHET g -
-L1: 8ffnen ANSCHLUSS [Peeemon e e X
-L2: schlieBen DREI-Y\/EGE{JMscHALTvENTIL Raum thermostat 2 |Wihrend die Pumpe eingeschak et it L
TDweang (oritanbieter) e 0
(R410A SPLIT) 1=
B ——— POWER SUPPLY RTINS I I I I
TB_BOILER | TB_PUMP [TANK E/HEATER 380 Vac ———
CN_MIX_OUT CN_TH4 CN_ROOM CN_LEAK_ROOM2  CN_REMO CN_wF AT T —
[O][@][C) @ReR@ @R [@)[@)] [@]@)E] (elis](e]0] :
12 31415 TEmESE
- L[N S| T v A
| $++ 111 -
lTHWT THA nailiacoy G e
. (E/HEATERS 3@)
BRAUCHWASSER- RAUMTEMPERATUR- KABELFERN-
FUHLER FUHLER BEDIENUNG
WIFL WODEM
Smraton
AUSSENEINHEIT EL. NOTHEIZUNG Attikelcode: PHLTA EXTERNE KOMPONENTEN 3WV(A) Artikelcode: OSHA-3V

Installation Heizstab

®
®

STROMVERSORGUNG DER ZWR
1(L) m-@ R32 AUSSENEINHEIT (230V) 1(L)R(N ) @ INNENEINHEIT
| N
230 Vac ‘J' 'J’ SIGNAL RELAIS | SICHERUNG I [_‘ Ep I—‘ P 230 Vac
BH

AL]A2 |TL]T3| 1] 3 0 N0 BR | BL | BK

KEP

m Tmo & L T T
S I T I N | | @ |>§;TSXA xﬁzzgzgﬁjﬁg%wvt @ IZV\LIJSENEINHEIT 2a0Vac 230 Vacy 2y l 9 ¢ (L L L \L
B J [©)e) T i 3
CN_B_HEAT_A

Pumpe
Zone 2

® [LL)R(N)3(L)

-

400 Vac

ACHTUNG
Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgemé&Be Installation des ThermaV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Berticksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtrégllichen Anderungen an diesem Schema ergeben.



@ LG ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN/KUHLEN & PUFFER SCHENA 0
s REV. 04 EKU 12/08/2022
HYDRAULIKSCHEMA THERMA V SPLIT FUNDAMENTPLAN THERMA V SPLIT i%ﬁﬁ

ANMERKUNG

Ubersicht Verkabelung und Absicherung R32 Split Ubersicht Verkabelung und Al g R410A Split
: Absicherung . Absicherung
Modell | Leistung | Verkabelung I(standardllin‘ilierl Modell Leistung Verkabelung (standard)
Aussengerate Aussengerate
HUO51MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A HU123MA.U33 12kw 5x4mm? 16A
HUO071MR.U44 TkKW 3x4mm? 16A/16A HU143MA.U33 14kW 5x4mm? 16A
HU091MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A HU163MA.U33 16kW 5x4mm? 16A
Innengerat (el. Notheizung 2-stufig) Innengerét (el. Notheizung 2-stufig)

HNO91IMR.NKS5 | 1x 3kW/2x 3kW 4mm?/6mm? 16A/32A HN1636M.NK5 3x2kW 5x4mm? 16A

Verbindung zwischen Innen- und Aussengerat: 4x 1,50mm? Verbi Zwi: Innen- und A 4x1,50mm?

WARMWASSER-
a SPEICHER
f_,—
WARMWASSER
Fenlersromschzschater
 Absicherung
Stromanschlu
230V
SPLIT INNENEINHEIT
Installationskit
BH
VERBAUTE KOMPONENTEN IM INNENGERAT:
- Warmetauscher KALTWASSER

Umwalzpumpe

Durchflufsensor

Ausdehungsgefaft (8 Lier)

Siche heitsventi (3 bar)

Entlaftungsventil

Manometer

Sieb
el. Notheizung (343 kW)

Kaltemittelleitungen

SPLIT AUSSENEINHEIT

1
|
|
|
|
|
|
L

|
|
|
|
@
ﬁ_i_ —1——(—
SCHLAMM-UND \6" m

MAGNETITABSCHEIDER

230 Vac

53> Schwingungsdampfer

§
S

chotter o
©
N
c
2
2|
]
2
w

20cm

82cm

Tiefe der Streifenfundamente: ca. 50cm

\
S

Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
Im Lieferumfang bereits enthalten.

THA (optional)
Raumtemperaturfuhler mit Gehause
(Artikelcode: PQRSTAQ). Kabelldnge 15 m.

THWT (optional)
Brauchwasserfiihler (Artikelcode:
PHRSTAQ). Kabelldnge 12m.

(Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
enthalten).

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

PUFFER

%
_@.__g_gwmm

Heizungswasser nach Nom

!
+———

.

—

I—— HEIZUNGSREGELUNG DURCH ERWEITERUNGSMODUL

Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kiihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewé&hrleisten. Bei der R32 Split Warmepumpe bis 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei der R410A Split Warmepumpe von 12-16kW sind

mindestens 100 Liter im System vorzusehen. Um diesen Mindestwert zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Trégheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Die Kéltemittelleitungen zwischen Innen- und AuBengerdt missen nach Norm isoliert sein.

Nahere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des ThermaV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und

Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtragllichen Anderungen an diesem Schema ergeben.

TM1~TMn (optional)
Raumthermostate. Ventile missen parallel
geschaltet werden,

EP

Externe Umwaélzpumpe mit 230V
Spannungsversorung. Wird ber die
Warmepumpe gesteuert.

PUFFER

Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
Volumenerhéhung. Bitte beachten Sie die
Mindestfillmengen im System.




. SCHEMA 08:
LG ANWENDUNG: WARMWASSER & HEIZEN/KUHLEN

Life's Good REV. 04 EKU 12/08/2022

EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V SPLIT

INNENEINHEIT DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN (INNENEINHEIT)

Tovas i
d L (R32 SPLIT) OFF,
W. TANK WATER | MIXING MIXING THERMOSTAT power surpLy | TO ELB DHW W1 L 275 56T B
HateR puMP (B) |  PUMP VAU 3WV (A) 2WV (A)  [OUTDOOR UNIT {Deratifa0vas 3WV (B) Z30Vac  [TANK E/HEATER
BR | BL BL |BR|BR |BL |BR[BR | BL |BR [WH| BL [BR (WH|BL |BR | BL | BK BL |BR (WH| BL | BL BR (WH | BL O?:':i
12345678
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10(11|12|13|14|15|16|17|18(19]|20 23|24 |25(26|27 18|19 (20 12|34 mils
L[N L N |[L N L N |LL|L2|N L|L1|N|LL[L2| N [I(L)2(N) 3 L | N | L1 ]| L2] L3 L|L1|N L N L N R —+
Vol vVl TTT [T T311 T +
ST CEHRL TR £ 3] Corinanbionn Ve s T
ZR SEL Kb « ) e =
AUSSENEINHEIT S (EHEATERS 16) s %m 7
ANSCHLUSS I i
DREI-WE GE-UMSCHALTVEN TIL Raumthermostat Wi o
SLWarm W e (Drittanbieter) [ Auswahl der el [E-Heizer wird nicht verwendet x ] x
=LliHeizung rchstast [Einph asig: 50% Leistung. ofx
e 3¢ Lo
(R410A SPLIT) ; —— 11
TO ELB DHW POWER SUPPLY e
TB_BOILER| TB_PUMP [TANK E/HEATER 380 Vac — —
CN_MIX_OUT CN_TH4 CN_ROOM CN_LEAK_ROOM2 CN_wF T (T ——
clocl (Ol o6 TRl CICICKY (TTT ATIRCITE E=
[TI0E) N R
. =TT W W e e :(;msm
- [Frostschutz X
— E+ 111 e |1
ITHWT \230 vac , o ST I
Vac
(E/HEATERS 3@)
BRAUCHWASSER- KABELFERN- &
FUHLER BEDIENUNG
WIFI WODEW
AUSSENEINHEIT EL. NOTHEIZUNG Attikelcode: PHLTA EXTERNE KOMPONENTEN 3WV(A) Attikelcode: OSHA-3V

Installation der Heizstébe

STROMVERSORGUNG DER ZR
1(L) m-@ R32 AUSSENEINHEIT (230V) ® mrEnHET
\L N
SIGNAL RELAIS

230 Vac SICHERUNG 230 Vac
) AL[A2[T1[T3| 1 [3 - BR | BL | BK
m Tmo L& T T ® [LLR(N)3(L)
RIS TTINT @]t AORM 3] ® Haswen oove|  mve, e, VLl
I /i\ /i\ [ 400 Vac \l/ . =y 230 Vac
CN_B_HEAT A (&)

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Berticksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.



@ LG SCHEMA 11
Life's Good REV. 04 EKU 12/08/2022
FUNDAMENTPLAN THERMA V SPLIT ZUBEHOR LG
HYDRAULIKSCHEMA THERMA V SPLIT .

Ubersicht Verkabelung und Absicherung R32 Split Ubersicht Verkabelung und Absicherung R410A Split
Modell I Leistung I Verkabelung | (st::;;i dzir;[i]lige i Modell Leistung Verkabelung Asts:; dear:.lung
Aussengerate Aussengerate
HU051MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A HU123MA.U33 12kwW Sx4mm? 16A
HU071MR.U44 7KW 3x4mm? 16A/16A HU143MA.U33 14kW 5x4mm? 16A
HU091MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A HU163MA.U33 16kW 5x4mm? 16A
Innengerét (el. Notheizung 2-stufig) Innengerét (el. Notheizung 2-stufig)
HNO91MR.NK5 | 1x 3kW/2x 3kW 4mm?/6mm? 16A/32A HN1636M.NK5 3x2kW 5x4mm? 16A
Verbindung zwischen Innen- und Aussengerét: 4x 1,50mm? Verbindung zwischen Innen- und Aussengeréat: 4x1,50mm?

VERBAUTE KOMPONENTEN IM INNENGERAT:

Urmwalzpumpe
Durchluisensar
Ausdehungsgefat (8 Lier)
Bicherheitsventi (3 bar)
Entloftungsven
Manometer

Sieb
el. Notheizung (3+3 ki)

SPLIT AUSSENEINHEIT

ANMERKUNG

Kaltemittelleitungen

> Schwingungsdampfer

§
Schotter, 3
= =
g
2
2
9
£
L
20cm
82cm

Tiefe der Streifenfundamente: ca. 50cm

Kabelfernbedienung (mit Temperaturfihler).
Im Lieferumfang bereits enthalten.

THA (optional)
Raumtemperaturfithler mit Gehause
(Artikelcode: PQRSTAQ). Kabellange 15 m.

THWT (optional)
Brauchwasserfiihler (Artikelcode:
PHRSTAO). Kabelldnge 12m.

(Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
enthalten).

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

™
ZUSATZL, GASHEIZUNG I
WARMWASSER-
E SPEICHER I
WARMWASSER I
- Fenlerstromschzschaer —
e
|
SPLIT INNENEINHEIT I
Zl I
THWTL BH
T i KALT HLUSS
r— |
| % |
| r —< _T & v - J 230 Vao |
| l | & |
! ol [ @
| | IR >
f | |
PUFFER [ »  WM— - o o
| | | _(? ¥
l__?._i_ A4l e - —L{'_/I—[x]— FULLARMATUR |
Heizungswasser nach Norm
LA % '
SCHLAMM- UND
MAGNETITABSCHEIDER I

|
|—_ HEIZUNGSREGELUNG DURCH ERWEITERUNGSMODUL

Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kithlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewéhrleisten. Bei der R32 Split Warmepumpe bis 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei der R410A Split Warmepumpe von 12-16kW sind

mindestens 100 Liter im System vorzusehen. Um diesen Mindestwert zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Tragheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Die K&ltemittelleitungen zwischen Innen- und AuBengerédt miissen nach Norm isoliert sein.

N&here Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des ThermaV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und

Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgeméBe Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus

méglichen Ungenauigkeiten oder nachtragllichen Anderungen an diesem Schema ergeben.

TM1~TMn (optional)
Raumthermostate. Ventile mussen parallel
geschaltet werden,

EP

Externe Umwalzpumpe mit 230V
Spannungsversorung. Wird tber die
Wérmepumpe gesteuert.

PUFFER

Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
Volumenerhoéhung. Bitte beachten Sie die
Mindestfullmengen im System.
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ANWENDUNG: WARMWASSER & HEIZEN/KUHLEN

EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V SPLIT

SCHEMA 08:

REV. 04 EKU

DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN (INNENEINHEIT)

12/08/2022

INNENEINHEIT
/230 vac
W. TANK WATER MIXING MIXING THERMOSTAT
HEATER PUMP (B) PUMP VALVE SWV(A) W OULDOORUNLY (Default 230 Vac) Awvi(B)
BR | BL BL [ BR[BR |[BL [BR [BR [BL [BR [WH|BL [BR |[WH|BL |BR | BL | BK BL | BR |WH|BL | BL BR [WH| BL
10 200 8 4] St el Z 9|10|11|12|13(14|15|16(17|18|19(20 23(24|25|26 |27 18|19|20
L |N LN]|L N|[L|NJfLL|JL2|N L |L1| N |LL|L2| N [I(L)2(N)| 3 L |N|L1|L2]|L3 L |[L1|N
N
Yy VIl rY X —
ey g0 vag £ 4] (orianbieten
~L1: Kahlen
AUSSENEINHEIT RS e
DAEESI%:\ILEUGSESMMSCHALTVENTIL Raumthermostat
:tlmi:‘"z‘:n:s"' (Drittanbieter)
TB_BOILER | TB_PUMP
CN_MIX_OUT CN_TH4 CN_ROOM CN_LEAK_ROOM2  CN_REMO

D)

THWT

BRAUCHWASSER-
FUHLER

DO

[@)[0]©]

KABELF ERN-
BEDIENUNG

[0]@){6]

RS3

o (11T

W

q

&

IFI WODEW

®

(R32 sPUT)

POWER SUPPLY
230 Vac

TO ELB DHW
ITANK E/HEATER

110213 |4
L{N[L][N
I 1T 1 1

230 vac
(E/HEATERS 102)

(R410A SPLIT)

TO ELB DHW POWER SUPPLY
[TANK E/HEATER 380 Vac

1 ]2 3|4]|5

LN RS |T

Ly L1
400 Vac

(E/HEATERS 3@)

ACHTUNG

AUSSENEINHEIT

EL. NOTHEIZUNG

Attikelcode: PHLTA

EXTERNE KOMPONENTEN

3WV(A)

STROMVERSORGUNG DER
R32 AUSSENEINHEIT (230V)

IOpW__[©]

230 Vac

[©

400 Vac

STROMVERSORGUNG DER
R410A AUSSENEINHEIT (400V)

Tmo

%)

ZWR
INNENEINHEIT

ZWR
INNENEINHEIT

SIGNAL RELAIS SICHERUNG
AtfAa2|Ti[T3[ 13
VI TT

DO @

CN_B_HEAT_A

Installation der Heizstébe

BH

230 vac

2USATZL. HEIZUNG

ON/OFF
HZG.

T

OoN
OFF,
swi 12285648
OoN
OFF,
sw2 123456178
FTTE S A A K KA
I T X
e [Slave. L]
[ (D
Solar i
EE=g lm T
e o s 0
I T
. T
| Auswahl der el JE-Heizer wird nicht verwendet L ]
rentsm, [Einphasig: 50% Leistung. ofx
oreghase: 34 emag
Vol Tesing oo
i 1 stalliert »

oeswil 1] Y AUS/0:EN

e
Fiondardeeing
[TE) BN A
T T
st

Jenext o
Fromamr |

[Frostichuamodus wird verwende
Standardenaaiing] X

Artikelcode: OSHA-3V

IN
230 Vac

BR

BL | BK

1D

AC)EI)

l

230 Vac

I

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgeméBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtraglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.
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ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN, PUFFER, MEHRERE HEIZKREISE & EXT. REGELUNG

SCHEMA 13: WWB-H-P-MZ-EXT

REV. 04 EKU 12/08/2022

HYDRAULIKSCHEMA THERMA V SPLIT

Sieb
el. Notheizung (+3 kW)

Katemittelleitungen

1
|
|
|
|
I
|
L

Ubersicht Verkabelung und Absicherung R32 Split Ubersicht Verkabelung und Al g R410A Split
: Absicherung . Absicherung
Modell Leistung Verkabelung | - o imitiert Modell Leistung Verkabelung (standard)
Aussengerate Aussengerate
HUO51MR.U44 5.5kwW 3x4mm? 16A/13A HU123MA.U33 12kw 5x4mm? 16A
HU071MR.U44 TkKW 3x4mm? 16A/16A HU143MA.U33 14kW 5x4mm? 16A
HU091MR.U44 9kW 3x4mm? 25A/16A HU163MA.U33 16kW S5x4mm? 16A
Innengerat (el. Notheizung 2-stufig) Innengerét (el. Notheizung 2-stufig)
HNO91MR.NKS5 | 1x 3kW/2x 3kW 4mm?/6mm? 16A/32A HN1636M.NK5 3x2kW 5x4mm? 16A
Verbindung zwi Innen- und A at: 4x 1,50mm? Verbindung zwischen Innen- und Aussengeréat: 4x1,50mm?
[ A e s & e
|
| E WARMWASSER-
| SPEICHER
o )
| WARMWASSER
- Fehlerstromschutzschater |
e L
Stromanschiug m |
4 SPLIT INNENEINHEIT [
|
[
|
VeRGATE KON ST eRi INNENGERAT: | - KALTWASSER
Umwalzpumpe
DurchfluBsensor
Ausdehungsgefat (8 Liter)
Sicherheitsventi (3 bar)
i L X
=

e i i e e ey e et i ]

FUNDAMENTPLAN THERMA V SPLIT

5> Schwingungsdampfer

Frostgrenze | 30cm

Tiefe der Streifenfundamente: ca. 50cm

ZUBEHOR LG

ERWEITERUNGSMODUL

= = 7 = = 7
I \ I I I
I @ I I I
|zone2 ] |Zonen ]

RS3 (im Lieferumfang enthalten)
Kabelfernbedienung (mit Temperaturfiihler).
10m Kabel sind im Lieferumfang enthalten,
erweiterbar bis max. 30m

THWT (optional)
Brauchwasserfiihler (Artikelcode: PHRSTAQ)
Kabellange: 12m

(Ist im INSTALLATIONSKIT bereits
enthalten).

INSTALLATIONSKIT

Monobloc Installationskit einphasig zur
Steuerung einer E-Heizung bis 40A
(Artikelcode PHLTB).

EH

elektrische Notheizung mit Leistungsstufen:
3kW, 230V (Artikelcode: HAO31M.E1)
B6kW, 400V (Artikelcode: HAO63M.E1)

3WV(A)
3-Wege-Umschaltventil mit 230V
Spannungsversorgung. Offnungszeit 30s.
Artikelcode: OSHA-3V

BH
E -V peicher isoliert mit
2kW Elektroheizung (230V).

Speicher mit 200L (Art.code OSHW-200F)
Speicher mit 300L (Art.code OSHW-300F)
Speicher mit 500L (Art.code OSWH-500F)

PUFFER

&

KOMPONENTEN VON DRITTANBIETERN

ANMERKUNG

9
I SCHLAMM- UND

MAGNETITABSCHEIDER

EAOMA D B HE LD

X

T

FULLARMATUR
Heizungswasser nach Norm |

i

|
|
|
—

I* HEIZUNGSREGELUNG DURCH ERWEITERUNGSMODUL

Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kiihlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewdhrleisten. Bei AuBengerdten mit einer Nennleistung von bis zu 9kW sind mindestens 50 Liter im System vorzusehen. Bei einer Leistung bis 16kW betrdgt das
Mindestvolumen mindestens 100 Liter. Um diese Mindestwerte zu erreichen, installieren sie gegebenenfalls ein Tragheitsvolumen (Speicher im Riicklauf) im System. Bei Monoblock Gerdten mussen die auBenliegenden Rohrleitungen immer nach Norm isoliert sein.
Es empfiehlt sich hier, eine elektrische Begleitheizung zu installieren, um etwaige Frostschdden zu vermeiden. Auch kann das Heizungssystem, falls notwendig, mit Frostschutzmittel (Glykol) gefiillt werden. Nahere Informationen finden sie im Installationshandbuch.

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgemaBe Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthdlt nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemaBe Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Berticksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtréglichen Anderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.

ERWEITERUNGSMODUL
Heizungsregler fiir die Ansteuerung
mehrerer Heizkreise (gemischt wie
ungemischt) und der Warmepumpe.
Beispielhaft: Techn. Atternative UVR16x2

TM1 - TMn (optional)

Raumth der iedlichen
Zonen . Ventile miissen parallel geschaltet
werden.

MP1 - MPn

Externe Umwalzpumpe mit 230V
Spannungsversorung. Wird vom
Erweiterungsmodul gesteuert

MV1 - MVn

Motorisiertes Dreiwegemischventil mit 230V
Spannungsversorgung. Stellzeiten: 60-900
Sek.

PUFFER

Pufferspeicher als hydraulische Weiche und
V 6hung. Bitte t Sie die
Mindestfiillmengen im System.
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EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V SPLIT

INNENEINHEIT

ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN, PUFFER, MEHRERE HEIZKREISE & EXT. REGELUNG

SCHEMA 13: WWB-H-P-MZ-EXT

REV. 03 EKU 05/08/2022

DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN (INNENEINHEIT)

L &L (R32 SPLIT)
swi
W. TANK WATER MIXING MIXING THERMOSTAT POWER SUPPLY | TO ELB DHW
HEATER PUMP (B) | PUMP VALVE Vi) ZWyi(a)  [OUTDOCR UNIT (Default 230 vac) BWVI(B) Z0Vac  [TANK EMEATER
BR | BL BL |BR[BR|BL |BR [BR |BL |BR [WH|BL | BR [WH|BL |BR | BL | BK BL [BR |WH| BL | BL BR |WH| BL
sw2
1(2|3|]4|5|6(7|8]9])10|11({12|13|14|15|16(17(18|19]|20 23|24 |25|26|27 18|19 20 L 2] 3[4
L[N N|L|[N|[L|NJLI|L2|N|L|LL|N|LL|L2]| N [1(D))2(N)] 3 L2 | L3 L|LL|N LIN|[L]|N A e — T
y — T he o 0
% 2R 2R | | [ Umschattung l l I m!:_"" T
it e, y A e SRR e -
ZR ) T T T
AUSSENEINHEIT SRR (SHEATERSA) = eyt D
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Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgemé&Be Installation des ThermaV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbiichern. Das vorgenannte Dokument enthélt nicht alle erforderlichen Anlagen- und

Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemé&Be Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Berticksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. LG Electronics lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus
méglichen Ungenauigkeiten oder nachtrégllichen Anderungen an diesem Schema ergeben.



